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Odbiornik 

nastuchowy 

Prosty odniornik na 
pasmo 40 m pracujqcy 
na 4 popularnych tranzy- 
storach BC547 



Icom IC-2730 



Radiotelefon IC-2730 
pracuje w pasmach 2 m 
i 70 cm z mocq do 50 W, 
ale odbiera takze pasmo 
lotnicze i satelitow meteo 


Zasilacz 
1 ,5-30 V/3 A 

Regulowany zasilacz, do- 
st^pny jako kit AVT1731, 
wykorzystujqcy aplikacjQ 
uktadu LM338 
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Profesjonalne myjki ultradzwi^kowe 


Technologia ultradzwi^kowa stosowana jest gtownie do mycia powierzchni detali o skomplikowanych ksztattach. 

Energia ultradzwi^kowa dociera do trudno dost^pnych zakamarkow, otworow i szczelin. 

Mycie ultradzwi^kowe zapobiega powstawaniu uszkodzeri mechanicznych detali, zapewniaj^c najwyzsz^ jakosc i precyzj^ mycia. 

Skuterznosri^ przewyzsza tradyryjne, r^czne i natryskowe metndy myria. 


Przyktady zastosowari technologii ultradzwi^kowej: 

» Medycyna - mycie narz^dzi chirurgicznych 

i stomatoloqicznych, w tym osprz^t endoskopowy. 

» Laboratoria: 

• mycie szkta laboratoryjnego o skomplikowanych 
ksztattach i niewielkich otworach 

• mycie kuwet bioanalizatordw, sit, 
filtrdw i pierScieni ceramicznych 

• odgazowanie roztwordw 

• dyspergowanie ciat statych w cieczach 

• przyspieszanie niektorych reakcji chemicznych 

» Przemyst: 

• oczyszczanie, odtluszczanie, 

• usuwanie rdzyz powierzchni metalowych detali 
przed malowaniem proszkowym 

lub naktadaniem powtok galwanicznych 

• mycie mi^dzyoperacyjne, usuwanie wi6r6w, 
smarow. past polerskich 

• mycie podzespotow kompletnych precyzyjnych 
mechanizmow bez demontazu 

• mycie przyrz$dow i narz^dzi pomiarowych 

• mycie sit i dysz z osadow i zanieczyszczen 

• mycie form wulkanizacyjnych 

• mycie podzespotdw samochodowych tj. gtowic, 
gaznikdw, aparatury wtryskowej itp. 

» Poligrafia: usuwanie nie naSwietlonych 

fotopolimerow, mycie watkow rastrowych 

» Optyka, produkcja ok u la row: 

• mycie szkta po szlifowaniu i polerowaniu 

• mycie szkta przed naparowaniem prozniowym 

• mycie opraw okularowych po polerowaniu 

« mycie okulardw bez koniecznoSci wyjmowania 
szkietzoprawek 

» Elektronika: 

• mycie obwodow drukowanych po montazu, 

• mycie zt^czy, 

• mycie modutow telefonow komorkowych, 

• mycie podzespotdw ptyt gtownych komputerow 



» wymiary wanny 1 50x1 35x1 00mm 
» pojemno^ 1,6 litra 
» moc ultradzwi^kowa 2x1 00W 
» cz^stotliwosd 40 kHz 
» moc uktadu grzania 1 50W 
» regulator temperatury 30 60°C lub 30 80°C 
» uktad czasowy 1-30min 
» wymiary zewn^trzne 1 75x1 65x220mm 
» waga 2,8kg 


SONIC 2 I452zl 



» wymiary wanny 240x1 35x1 00mm 
» pojemnoSc 2,8 litra 
» moc ultradzwi^kowa 2x1 60W 
» cz^stotliwo^ 40 kHz 
» moc uktadu grzania 1 50W 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-80°C 
» uktad czasowy 1-30min 
» wymiary zewn^trzne 265x1 65x230mm 
» waga 3,7kg 


SONIC 3 2050zl 



» wymiary wanny 295x145x150mm 
» pojemno^ 5,7 litra 
» mnr ultrad^wi^kowa 7x240W 
» cz^stotliwos^ 40 kHz 
» moc uktadu grzania 300W 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-80°C 
» uktad czasowy 1-30min 
» wymiary zewn^trzne 325x1 80x285mm 
» waga 5kg 


SONIC 6 2600zl 



» wymiary wanny 1 50x1 35x65mm 
» pojemnoSd 1 litr 
» moc ultradzwi^kowa 2x80W 
» czQStotliwo^ 40 kHz 
» wymiary zewn^trzen 
175x165x185mm 
» waga 22 kg 

SONIC 05 886zl 



» wymiary wanny 295x235x100mm 
» pojemnoSd 6,5 litra 
» moc ultradzwi^kowa 2x320W 
» cz^stotliwo^ 40 kHz 
» moc uktadu grzania 300W 
» regulator temperatury 30-60°C lub 30-80°C 
» uktad czasowy 1-30min 
» wymiary zewn^trzne 325x265x1 85mm 
» waga 5.9kg 


SONIC 6D 3355zl 


+VT 


www.sklep.avt.pl 
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R&S Scope Rider - cd. 

R&S Scope Rider firmy Rohde & Schwarz jest nowoczesnym, 
uniwersalnym i przenosnym oscyloskopem t^cz^cym zalety 
przyrz^du laboratoryjnego z przenosnosci^ i wytrzymatosci^ 
urz^dzenia bateryjnego. Dziqki doskonatym parametrom 
jest on najlepszym przyrzqdem w swojej klasie. Oprocz 
standardowych uktadow wyzwalania zboczem sygnatu jest 
wyposazony w bezprzewodowq obstugq. 
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Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadestanych artykufow. Za tresc reklam i ogfoszen 
nie ponosimy odpowiedzialnosci. Opisy urzadzen 
i uktadow elektronicznych oraz ich usprawnien 
zamieszczone w SR moga bye wykorzystane wytaeznie 
do wtasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych 
celow, zwfaszcza do dziafalnosci zarobkowej, wymaga 
zgody autora opisu. 
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Telefonia VoIP 
HamNet 

VoIP (ang. Voice over Internet 
Protocol) to okreslenie technologii 
umozliwiaj^cej przesytanie gtosu 
za pomoc^czy internetowych 
lub sieci, popularnie nazywa- 
nej telefoni^ internetow^. Gtos 
w postaci danych przesytany jest 
przy uzyciu protokotu IP Obecnie 
w Europie uruchomionych jest 
30 centrali telefonicznych w sieci 
HamNET, w tym dwie w Polsce. 




Odbiornik 
nasluchowy 
40 m 

Poniewaz wielu pocz^tkuj^cych 
nasluchowcow poszukuje prostych 
i tanich odbiornikow na pasmo 
40 m, postanowilismy przystosowac 
kit AVT2891 wtasnie pod k^tem 
pracy na 7 MHz. Zmodernizowany 
odbiornik AVT2891 zawiera jedynie 
4 popularne tranzystory BC547 i przy 
dobrej propagacji zapewnia odbior 
na stuchawki sygnatow CW oraz 
SSB (DSB). 


Regulowany zasilacz 1,5-30 Vi/3 A 


Wszelkie urz^dzenia nadawczo- 
-odbiorcze wymagaj^ zasilania. 
Zasilacze i stabilizatory napi^cia, 
to jedne z popularniejszych 
tematow, ciesz^cych siQ nie- 
stabn^cym zainteresowaniem. 
Prezentujemy jeden z uniwersal- 
nych zasilaczy, dostqpny jako 
kit AVT1 731 , wykorzystuj^cy 
aplikacjQ uktadu LM338. 



Radiotelefon IC-2730 



Analogowa radiostacja IC-2730 jest przewidziana do pracy w pasmach 2 m i 70 
cm z moc^ do 50 W, ale jej odbiorniki pokrywaj^ szerszy zakres, obejmuj^cy 
pasmo lotnicze i satelitow meteorologicznych. Charakteryzuje si§ tatwosci^ ob- 
stugi, dobr$ ergonomiq, solidnym 
wykonaniem i funkcjonalnosci^. 

Nadaje si§ do uzycia w domu, 
w samochodzie oraz do pracy 
w plenerze. 





Dla nowicjuszy mamy kilka interesujqcych propozy- 
cji: odbiornik nastuchowy na 40 m, anten§ dipolowq, 
zasilacz regulowany. 

Czerwcowe nowosci 

Z aprezentowany przed miesiqcem pierwszy przenosny 
oscyloskop z ekranem dotykowym, stworzony przez Rohde 
& Schwarz , stai si§ naszym tematem okladkowym, poniewaz 
otrzymalismy wiele pytah o szczegdly dotyczqce mozliwosci 
pomiarowych tego narzgdzia, w tym do jego zdalnej obslugi 
i sposobow wyzwalania sygnalow. 

Kontynuujq.c temat rozwijajqcej si§ w naszym kraju sieci 
HamNet , nie mozmy nie podac informacji o telefonii interne- 
towej VoIP, technologii umozliwiajqcej przesytanie gtosu za 
pomocq. iqczy internetowych lub sied wykorzystujqcych pro- 
tokot IP. Mogq z niej korzystac takze polscy krotkofalowcy, bo- 
wiem dwie z 30 centrali telefonicznych sied HamNET sq juz 
w naszym kraju. Od jakiegos czasu wydawalo si§, ze techniki 
cyfrowe opanujq catkowicie tqcznosc radiowq, a tradycyjne 
przemienniki PM umrq smierciq naturalnq. Tymczasem z roz- 
mowy z iworcq sieci FM-LINK dowiemy si$, ze analogowa 
tqcznosc wraca do task. Tym bardziej warto wi§c przedstawic 
nowq, analogowq radiostacja PM Icom IC-2730. To dwuza- 
kresowe (2 mi 70 cm) urzqdzenie ma maksymalnq moc 50 W 
i poza zwyktq pracq krotkofalarskq pozwala na odbior pasma 
lotniczego i satelitow meteorologicznych. 

Mnogosc transceiverow na rynku sprawia, ze zadajemy 
sobie pytania, ktore z nidi sq najlepsze. Eotyczy to szczegolnie 
zakresu dynamiki odbiornika dla wqskich odstgpdw sygnatow 
zakiocajqcych wzgtydem sygnatu odbieranego. Temat jest waz- 
ny szczegolnie dla krotkofalowcow pracujqcych wyczynowo 
w zawodach krotkojalarskich czy polujqcych na D X-y. Dla 
nich wszystkich publikujemy najnowszy ranking transceive- 
row HP z uwzglgdnieniem parametrow odbiornikow. 

Rowniez dla nowicjuszy mamy kilka interesujqcych 
propozycji, mi$dzy innymi opis wykonania odbiornika nastu- 
chowego na 40 m. Ten uktad, na bazie kitu AVT2891 , zawiera 
jedynie 4 popularne tranzystory i jest prosty do uruchomienia. 
D zi§ki uzyciu tatwo dostgpnego rezonatora ceramicznego po- 
krywa wymagane pasmo 7 ,0-7, 2 MHz i - co nie mniej wazne 
- nie wymaga zadnego strojenia (a wigc posiadania miernika 
cz§stotliwosci). 

Jak wiadomo , wkazdym sprzgcie radiowym (takze we 
wspomnianym odbiorniku) wazna jest antena i zasilanie, tak 
wi§c i tych tematow nie mogto zabraknqc. W kolejnym odcinku 
„Ucencja i co dalej" jest podana garsc informacji na temat 
konstrukcji anteny dipolowej. Niektore z zamieszczonych tarn 
informacji przydadzq sig rowniez przy budowaniu innych 
rodzajow anten. 

Poniewaz zasilacze i stabilizatory napigda zawsze cieszq 
sig duzym zainteresowaniem, prezentujemy jedno z uni- 
wersalnych urzqdzeh - kit AVT1731 - pokrywajqcy zakres 
1,5-30 V. 

Kiedy ten numer pojawi sig na 
rynku, bgdq juz znane nowosci z ma- 
jowego Krajowego Zjazdu D elegatdw 
PZK, a takze z X Ogolnopolskiego 
Spotkania Krotkofalowcow EOS. 

Przyjemniej lektury i udanych 
konstrukcji! 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawdQ warto 



Swiat Radio Czerwiec 2016 


5 









Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Analizator widma serii RSA500 



Na rynku jest dost^pna nowa seria ana- 
lizatorow widma Tektronix RSA500 
(oprocz RSA300 i RSA600, prezentowanych 
w dwoch poprzednich numerach SR). 

Seria RSA500 oferuje analiz^ widma w cza- 
sie rzeczywistym, co pozwala na rozwq- 
zywanie problemow przy zarz^dzaniu 
widmem / poszukiwaniu interferencji 
czy utrzymaniu infrastruktury radiowej. 


W tych zastosowaniach szczegolnie istotne 
jest wysledzenie trudnych do zaobser- 
wowania zaklocen, a nast^pnie udoku- 
mentowanie i podj^cie dzialan celem ich 
wyeliminowania. RSA500 podobnie jak 
RSA306B do komunikacji z komputerem 
wykorzystuje interfejs USB3.0. Zakres dy- 
namiki wynosi 70 dB, zas pasmo pracy 
w trybie real-time to 40 MHz. Umozliwia 
to zbadanie sygnalow przy zachowaniu 
duzej ufnosd wynikow pomiaru. Niewiel- 
ka waga urz^dzenia pozwala na jego latwe 
przenoszenie czy poruszanie si$ w terenie. 
Opcjonalny tracking generator umozliwia 
pomiar wzmocnienia/tlumiennoSd, szyb- 
kie przetestowanie filtrow, duplekserow 
i innych elementow sied. Dzi^ki tej opcji 
mozna wykonywac pomiary anten i kabli 
jak np. VSWR, tlumiennosc, odleglosc do 
uszkodzenia, 

Analizator charakteryzuje si^ pasmem od 
9 kHz do 3,0 (7,5) GHz i 40 MHz pasmem 
akwizycji w czasie rzeczywistym. Ma wbu- 


dowany odbiornik GPS/GLONASS/Beidou 
wspolpracuj^cy z opcj$ Mapping (zwi^k- 
szona dokladnosc zrodla odniesienia) 
i opcjonalny tracking generator przydatny 
przy pomiarach wzmocnienia/tlumienno- 
sd, anten i kabli. 

Urz^dzenie spelnia wymogi MIL-STD 
28800 klasy 2 dotycz^cej warunkow sro- 
dowiskowych (wibracji, wstrz^sow oraz 
odpornosa na wodcj), moze bye uzytkowa- 
ny w trudnych warunkach. Wbudowana 
bateria umozliwia dluzsz^ prac^w terenie. 
Oprogramowanie SignalVu-PC oferuje 
przetwarzanie sygnalu w czasie rzeczywi- 
stym, a dzi^ki funkcji spektrogram/DPX 
ulatwia wychwycenie zaklocen i interfe- 
rencji. Producent oferuje tez szeroki wybor 
akcesoriow, m.in. tablet, zestaw kalibra- 
cyjny, anteny, adaptery, wysokiej jakosci 
kable. 

[www.tespol.com] 


Trzy no we mikrowieze z Bluetooth 



W ofercie Blaupunkta pojawily si^ trzy 
nowe mikrowieze z Bluetooth: MS12BT, 
MS30BT oraz MS35BT. 

Nowoczesne mikrowieze Blaupunkt nie 
tylko dobrze si^ prezentuj^, ale zajmuj^ 
rowniez niewiele miejsca w domu, po- 
zwalaj^ aeszyc si^ czystym dzwi^kiem, 
l^cz^ w sobie funkcje, wsrod ktorych kazdy 
uzytkownik znajdzie cos dla siebie, 
Wszystkie trzy urz^dzenia wyposazone 
s$ w nap^d umozliwiaj^cy odtwarzanie 
plyt CD, zarowno z tradycyjnymi plikami 
audio, jak rowniez plikami MP3 nagranymi 
na plytach pojedynezego lub wielokrot- 
nego zapisu (CR-R/CD-RW). Mikrowieze 
wyposazono rowniez w modul Bluetooth, 
dzi^ki ktoremu mozliwe jest odtwarzanie 
plikow dzwi^kowych zapisanych w pa- 
mi^ci wszelkich mobilnych urz^dzeri, jak 
smartfony, tablety czy laptopy. Uzytkownik 
ma rowniez mozliwosc odsluchu swoich 
ulubionych utworow zapisanych na rozne- 
go rodzaju pami^dach USB, a znajduj^ce 
si^ na panelu przednim gniazdo minijack 


umozliwia sluchanie muzyki za pomoq 
sluchawek takze troche glosniej, bez prze- 
szkadzania w tym czasie innym domowm- 
kom. Wbudowany tuner z cyfrow^ syntez^ 
PLL umozliwia wprowadzenie do pami^d 
30 staeji radiowych, a dzi^ki funkcji szyb- 
kiego wyszukiwania mozliwy jest bez- 
posredni wybor cz^stotliwosci ulubionej 
rozglosni za pomoq klawiatury numeryez- 
nej na pilocie zdalnego sterowania. Moc 
wyjsdowa wbudowanego w mikrowiezach 
MS30BT i MS35BT wzmacniacza wynosi 


20 W RMS na kanal, a moc maksymalna 
calego zestawu to 120 W. Moc wyjsdowa 
wbudowanego wzmacniacza w mikro- 
wiezy MS12BT wynosi 5 W RMS na kanal, 
a moc maksymalna calego zestawu to 30 W. 
Urz^dzenia, poza wygl^dem zewn^trznym 
i moq wyjsciow^ roznq si^ glosnikami. 
MS35BT ma wyzszej klasy przetworniki, 
dzi^ki czemu wyroznia si^ jeszcze lepsz^ 
jakosd^ dzwi^ku. 

Zaproponowane przez rnark^ Blaupunkt 
mikrowieze doskonale wkomponowuj^ si^ 
w przestrzeri zarowno domowq, jak i biu- 
row$. B^d$ idealne dla tych, ktorzy maj$ 
ogromne zasoby ulubionej muzyki w swo- 
ich telefonach lub odtwarzaczach mp3. 
[www.blaupunkt.com] 
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Kalibrowany miernik SWR 
i mocy 



Team Electronic (niemiecki producent 
sprz^tu radiokomunikacyjnego) wpro- 
wadzil na rynek nowy reflektometr do 
pomiarow instalacji antenowych UKF (nie 
pracuje w pasmie CB). 

Team SWR PRO VHF/UHF jest przezna- 
czony dla krotkofalowcow oraz radioama- 
torow. Urzqdzenie ma kompaktowe wy- 
miary (130x60x35 mm) ibardzo dobr^ 
jakoscwykonania. 

Jest kalibrowane przed kazdym pomiarem 
(pokrqtlo ,/Sef); dziqki czemu zapewnia 
bardzo dokladny pomiar, jak na tq klasq 
cenow^. Miernik ma mozliwosc pomia- 
ru SWR oraz mocy wychodz^cej w dwu 
zakresach (10 W/100 W). Szeroki zakres 


cz^stotliwosci od 120 MHz do 500 MHz 
umozliwia sprawdzanie wielu radiote- 
lefonow i transceiverow VHF/UHF. Ma 
mozliwosc pracy QRP z minimaln^ moq 
wymagan^ do pomiaru 0,5 W. Miernik SWR 
(reflektometr) to podstawowe wyposazenie 
kazdego radioamatora, ktore pozwala ze- 
stroic anten^ oraz kontrolowac sprawnosc 
instalacji antenowej. 

Urzqdzenie pozwala zestroic instalacji an- 
tenowq w domu, jak i na mobilnej, a przy 
tym jest bardzo prosty w obsludze (polska 
instrukcja obslugi). 

Obudowa Team SWR-PRO -VHF/UHF ma 
fabryczne otwory montazowe, dzi^ki cze- 
mu bez problemu moze bye instalowana 
na stale w aucie, by na biez^co kontrolowac 
sprawnosc instalacji antenowej. 
Podstawowe parametry Team SWR PRO 
VHF/UHF: 

■ zakres cz^stotliwoSri pracy: 120-500 MHz 

■ zakresy pomiaru mocy: 0,5-10 W/10-100W 

■ maksymalna moc doprowadzona: 150 W 

■ wymiary: 130x60x35 mm 

■ waga: 246 g 
[www.konektro5000.pl] 


Wakacyjne radio DAB +/FM 
z Bluetooth 


Na rynku pojawilo si^ przenosne radio 
DAB+/FM z Bluetooth i uchwytem wy- 
konanym ze skory. Stare radio w nowym 
wydaniu (supernowoczesne rozwiqzanie 
Army Dantax z Danii) przypomina czasy 
tranzystorow z lat 60. i 70. 

Scansonic PA5600 to proste w obsludze, 
niedrogie, lekkie i przenosne radio przy- 
stosowane do odbioru nowej emisji DAB+ 
oraz starej FM. 

Urzqdzenie jest wyposazone w wyswie- 
tlacz LCD i ma mozliwosc zapisu do 20 sta- 
cji radiowych dla kazdego systemu (DAB 
i FM). Wbudowana bateria pozwala na 
nieprzerwanq prac$ urzqdzenia do 3,5 
godziny. Radio obsluzy bezprzewodowo 
zewn^trzne urzqdzenia Bluetooth jak np. 
telefon czy tablet, umozliwiajqc bezprze- 
wodowe slue ha nie muzyki ze smartfona 
a przede wszystkim odbierze nadajqce juz 
w Polsce staeje radia cyfrowego DAB+ 
Kompaktowe rozmiary oraz wysuwana 
r^ezka czyni^ ten model niezwykle wy- 
godnym radiem przenosnym, przy za- 
chowaniu nieskazitelnej jakosci odbioru 
cyfrowych staeji radiowych. Brzmienie jest 
wyraziste i zrownowazone nawet przy 
niskim poziomie glosnosd, co czyni PA5600 



najlepszym wyborem jako radia osobiste- 
go. Radio zawiera budzik, a wbudowany 
odbiornik Bluetooth pozwala wykorzystac 
radio jako przenosny glosnik do telefonow 
czy tabletow (moc wyjsciowa 2 W RMS). 
W urzqdzeniu jest tez equalizer: Flat/Pop/ 
Jazz/News/Rock. Wbudowany, wymienial- 
ny akumulator litowo-jonowy ma mozli- 
wosc ladowania kablem mini USB. Czas 
pracy na akumulatorze dochodzi do 3,5 
godziny. 

Na obudowie (wymiary: 211x85x127 mm) 
jest zainstalowana mi^dzy innymi antena 
teleskopowa oraz wejscie AUX minijack 
do podlqczenia MP3, disemana lub innego 
odtwarzacza. W zestawie s$ dol^czone ak- 
cesoria: zasilaez i kabel AUX 
[www.c4i.com.pl] 
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Tester urzqdzen komunikacyjnych 
do 5 GHz 

National Instruments posiada w ofercie zintegrowany sys- 
tem pomiarowy WTS (Wireless Test System) pozwalajqcy 
obnizyc koszty testowania urzqdzen do bezprzewodowej 
transmisji danych przy produkcji wielkoseryjnej, wtym 
telefonow komorkowych, tabletow, kart i modutow. WTS 
zapewnia duzq szybkosc prowadzenia pomiarow i elastycz- 
nosc konfiguraeji. 

Qbsfuguje wiele slandardow komunikaeji bezprzewodowej oraz 
pozwala prowadzic testy wieloportowe na kilku urzqdzeniach 
DUT rownoczesnie, przy wykorzystaniu oprogramowania 
TestStand lub LabView. Zapewnia tatwq integral na liniach 
produkcyjnych dziQki dostarezanym przez producenta gotowym 
sekwenejom testowym opracowanym dla urzqdzen korzystajq- 
cych z chipsetow produkcji m.in. Qualcomm i Broadcom. 

WTS to najnowszy system pomiarowy firmy National Instru- 
ments zbudowany na bazie platformy sprzQtowej PXI, mogq- 
cy bye programowany z wykorzystaniem oprogramowania 
LabView i TestStand. Rok wczesniej w ofercie firmy pojawit 
siQ podobny system dla linii do produkcji potprzewodnikow 
(Semiconductor Test System). WTS akceptuje sygnaty 
wejsciowe o cz^stotliwosci z zakresu od 65 MHz do 5 GHz. 
Zapewnia szerokosc pasma pomiarowego do 200 MHz. 
Zawiera interfejsy USB oraz Ethernet z obstugq komend 
SCPI. Jest kompatybilny z nastQpujqcymi standardami trans- 
misji bezprzewodowej: Wi-Fi 802.1 la/b/g/n/ac, Bluetooth 
i Bluetooth LE, GPS, FM/RDS, LTE-/LTE/HSPA+/WCDMA/ 
TD-CDMA/CDMA2000/EDGE/GSM. 

[www.ni.com] 

Transceiver ASK/FSK 27-1050 MHz 

Nowy ukfad scalony AX5043 to uniwersalny transceiver na 
zakres czQStotliwosci nosnej od 27 do 1050 MHz mogqcy 
znalezc szeroki zakres zastosowan w miernikach ze zdalnym 
odezytem, instalacjach alarmowych i automatyce budynkow. 
Obstuguje modulacje FSK, MSK, 4-FSK, GFSK, GMSK, 
AFSK, ASK, PSK i FM. Jego programowalna arc hitektura za- 
pewnia obstugQ roznych protokotow i standardow komunika- 
cyjnych oraz umozliwia implementacjQ wtasnych protokotow 
uzytkownika. 

AX5043 jest produkowany w obudowie QFN-28 o po- 
wierzchni 5x5 mm i pracuje znapiQciem zasilania od 1,8 
do 3,6 V, zapewniajqc w catym tym zakresie mate wahania 
mocy wyjsciowej, nieprzekraczajqce 1 dB. Pobor prqdu 
wynosi 10 mA wtrybie nadawania z mocq +6 dBm (FSK), 
9,5 mA wtrybie odbioru ciqgtego (868 MHz) oraz 4,5 mA 
wtrybie odbioru z cyklem pracy 1 s i przepustowosciq 100 
kbps. DostQpny jest tez ultraenergooszczQdny tryb uspienia 
wake-on-radio, w ktorym pobor prqdu jest ograniczany do 
zaledwie 500 nA. Czas budzenia moze bye przez uzytkowni- 
ka programowany w zakresie od 100 fjs do 100 s. 
[www.axsem.com] 

Przel^cznik SPDT 300 kHz - 8 GHz 

Na rynku ukazat siQ najnowszy monolityezny przetqcznik 
SPDT firmy IDT F2923. Wuktadzie zastosowano opaten- 
towanq technology KZ Constant Impedance zapewniajqcq 
statq impedancjQ na wszystkich portach podezas przetqcza- 
nia, bez duzyeh skokow VSWR typowych dla tradycyjnych 
przetqcznikow. CechQ tQ osiqgnyto bez pogarszania innych 
parametrow uktadu, takich jak izolacja, liniowosc czy straty 
wtrqcone. 

F2923 jest przetqcznikiem absorpcyjnym o matych stratach 
wtrqconych (0,48 dB @ 2 GHz), mogqcym znalezc zastoso- 
wanie w tel eko muni kacyjnych stacjach bazowych, telewizji 
kablowej i przenosnej aparaturze pomiarowej. 
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Pracuje wzakresie cz^stotliwosci sygnatow wejsciowych 

od 300 MHz do 8 GHz. Zapewnia wspotczynnik MP3 na pozio- 
mie powyzej 66 dBm i izolacjq rownq 74 dB (oba parametry 
dla 2 GHz). Jego wspotczynnik VSWR wtrakcie przetqczania 
(< 1,4:1) niewiele odbiega od wartosci w stanie stabilnym, 
podczas gdy wtradycyjnych przetqcznikach jest na poziomie 
ok. 9:1. 

F2923 jest produkowany w obudowie TQFN-20 o powierzch- 
ni 4x4 mm i pracuje z napipciem zasilania 3,3 V (zapewnia 
kompatybilnosc z poziomami logicznymi sygnatow steruj^- 
cych 1,8 i 3,3 V). 

[www.idtcom] 

Analizatory prqdowe do 200 MHz 

Najnowszy analizator CX3300 firmy Keysight umozliwia 
pomiar prqdow o matym natpzeniu w szerokim pasmie. 
Zapewnia pomiar dynamicznie zmieniajqcych sy prqdow 

0 nayzeniu juz od 100 pA do 10 A w zakresie czQstotliwo- 
sci do 200 MHz oraz szybkosc probkowania rownq 1 GSa/s 

1 14- lub 16-bitowy zakres dynamiczny. Seria Keysight 
CX3300 obejmuje nowq kategorip analizatorow pr^dowych 
idealnie nadajqcych sip do potrzeb projektantow chcqcych 
wizualizowac prqdy o dynamicznie zmieniajqcym siQ natp- 
zeniu podczas zaawansowanej charakteryzacji podzespotow 
oraz inzynierow pracujqcych nad ograniczeniem poboru 
prqdu w urzqdzeniach matej mocy. 

Pojedynczy analizator spetnia wiele wymogow pomiaro- 
wych bez koniecznosci korzystania z roznych przyrzqdow. 
Graticzny interfejs uzytkownika na wielopunktowym ekranie 
dotykowym o przekqtnej 14,1” wraz z zaawansowanym 
oprogramowaniem analityczno-pomiarowym czyni skompli- 
kowane dotqd pomiary matych prqdow bardzo tatwymi do 
przeprowadzenia. 

Wykres poboru prqdu moze bye rejestrowany w dowolnym 
punkeie czasowym, niezaleznie od tego, czy urzqdzenie pra- 
cuje aktywnie, czy jest przetqczone w tryb uspienia/standby. 
Analizator CX3300 sktada sip zjednostki centralnej wyposa- 
zonej w ekran WXGA o przekqtnej 14,1” i zewnptrznych czuj- 
nikow zaprojektowanych specjalnie do precyzyjnego pomiaru 
przebiegow prqdowych. 

[www.keysight.com] 

Oscyloskopy mixed-signal 300 

Firma Rohde & Schwarz wprowadza na rynek nowq serip 
oscyloskopow HM01202 typu mixed-signal o korzystnym 
wspotezynniku parametrow do ceny. S 3 to oscyloskopy 
o pasmie do 300 MHz, maksymalnej szybkosci probkowania 

2 GSps, czutosci pionowej 1 mV/di v i pojemnosci pamipci 
przebiegow do 2 MS, oferowane w segmencie cenowym do 
2000 euro. Zawierajq 2 kanaty analogowe i 8 cyfrowych. 
Oferujq tunkcje matematyezne (dodawanie, odejmowanie, 
dzielenie, catkowanie, tunkcje logarytmiezne, edytor funkcji 
uzytkownika) oraz analizy FFT (128 tys. punktow), dostppne 
wczesniej jedynie w znaeznie drozszyeh oscyloskopach. 
Sygnat w dziedzinie czasu, okno pomiarowe oraz wyniki i za- 
kres analizy w przypadku serii HM01202 sq prezentowane 
na wspolnym ekranie, co utatwia prowadzenie pomiarow. 
Analiza FFT moze bye prowadzona rowniez na sygnatach 
zarejestrowanych uprzednio w wewnptrznej pamipci, co 
pozwala na badanie interesuj^cych uzytkownika segmentow 
wybieranych przez zmianp szerokosci okna. 

Oscyloskopy HM01202 sq polecane do projektowania ukta- 
dow elektronieznyeh, prac serwisowych i edukaeji. 

DostQpne sq 3 wersje oscyloskopu: HM01212 o pasmie 100 
MHz, HM01222 (200 MHz) i HM01232 (300 MHz). Oferowa- 
ne przez Rohde&Schwarz vouchery aktualizacyjne dajq uzyt- 
kownikowi mozliwosc dokonania aktualizaeji nawet po uptywie 
dtugiego czasu od zakupu oscyloskopu. Mozna dzipki nim 
m.in. uzyskac kluez licencyjny do rozszerzenia pasma ze 100 


Radiotelefon profesjonalny UHF 



Zastone ZT-A9 to 

kolejny nowocze- 
sny i wytrzymaly 
radiotelefon pro- 
fesjonalny umoz- 
liwiaj^cy nada- 
wanie w pasmie 
70 cm z moc^ do 
8 W. Urz^dzenie 
jest wyposazone 
w programowane 
przydski i ma wiele 
przydatnych funk- 
cji: nasluch kanalu, 
skanowanie cz$- 
stotliwosa, CTCSS/ 

CDCSS, przel^cza- 
nie niska/wysoka 
moc, wybor pasma Wide/Narrow / bloko- 
wanie kanalu zaj^tego BCL, kodowanie 


DTMF, zal^czenie VOX, wybor poziomu 
Squelch, TOT, powiadomienia glosowe, 
oszcz^dzanie baterii, skrambler. 
Podstawowe parametry radiotelefonu; 

■ cz^stotliwosc; 400-480 MHz 

■ liezba kanalow: 16 

■ stabilizaeja cz^stotliwosci: ±2,5 ppm 

■ moc wyjSdowa: 5W/8W 

■ modulacja: F3E 

■ promieniowanie pasozytnicze: < -60 dB 

■ dewiaeja cz^stotliwosd: < ±5 kHz 

■ czulosc odbiornika: < OAS/jV/O^uV 

■ moc audio: > 700 mW 

■ napyae pracy DC: 7,5 V 

■ akumulator; 2200 mAh Li-Ion 

■ pobor pydu TX: < 1,5 A 

■ pobor pydu podczas czuwania: 72 mA 

■ wymiary: 130x59x37,5 mm 

■ waga: 290 g 
[www.avantiradio.pl] 


Szybki dosiyp do mobilnego 
Internetu 


Firma AVM oferuje routery FRITZIBox 
dla wszystkich technologii szerokopasmo- 
wych: DSL, l^cze kablowe, siec swiatlowo- 
dowa iLTE (4G) - inteligentna siec Wi-Fi 
oraz technology smart home dla urz^dzen 
mobilnych 

Nowy FRITZIBox 6820 LTE zapewnia do- 
syp do szybkiego mobilnego Internetu 
w technologii 4G. Jest wyposazony w az 
osiem anten bezprzewodowej sieci LAN 
i obsluguje technology Multi-User MIMO. 
Technologia LTE (4G) pozwala na mobilny 
dosyp do szerokopasmowego Interne- 
tu i uniezaleznia uzytkownikow od sieci 
DSL, kablowych czy swiatlowodowych. 
Za spraw^ FRITZIBox 6820 LTE, AVM pre- 
zentuje pierwszy model routera z rodziny 
FRITZIBox, obsluguj^cy LTE (4G) i UMTS 
(3G). Dzyki niewielkim rozmiarom FRITZI- 
Box 6820 LTE nadaje sy zarowno do za- 
stosowan stacjonarnych, jak i mobilnych. 
Szybki dosyp do Internetu przez LTE 
z pydkoscy do 150 Mbit/s (CAT4, FDD) 
i krotkie czasy reakcji zapewniaj^ swo- 
bod^ nieskypowan^ dosypnoscy sieci 
DSL czy infrastruktury kablowej. Dzyki 
obsludze wielu zakresow cz^stotliwosci 
FRITZIBox 6820 LTE realizuje transmisj^ 
we wszystkich europejskich siedach oraz 
umozliwia roaming. Wraz z gigabitowym 
LAN-em, szybk^ siecy Wi-Fi i systemem 
opera cyjnym FRTTZIOS, router FRITZIBox 
6820 oferuje bogay paley funkcji siedo- 
wych. 

Oprocz FRITZIBox 6820 dla yezy DSL jest 
oferowany FRITZIBox 7581 obsluguj^cy 
supervectoring 35b i bonding oraz FRITZI- 
Box 7582, wspieraj^cy supervectoring 35b 
i G.fast. 


Z kolei FRITZIBox 5490 jest polecany 
do sieci swiatlowodowych, a FRITZIBox 
6590 Cable do kablowych. Natomiast 
nowy router FRITZIBox 7580 dla sieci 
VDSL zapewnia smartfonom i tabletom 
dosyp do inteligentnej sieci o duzym 
zasygu. 

Firma AVM jest wiod^cym produce ntem 
szerokopasmowych routerow, przezna- 
czonych do pracy z yczami DSL, kablo- 
wymi, LTE (4G) i siedami swiatlowodowy- 
mi. Urz^dzenia obsluguj^ce Wi-Fi, DECT 
i transmisj^ danych za pomoq infrastruk- 
tury elektryeznej (powerline) umozliwiaj^ 
budow^ inteligentnych sieci domowych. 
Urz^dzenia oferowane s^ za posrednic- 
twem lokalnej i mydzynarodowej sieci 
dystrybutorow, detalistow oraz wyspecjali- 
zowanych dealerow. 

[www.avm.de] 
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Duobander VHF/UKF Baofeng 
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Na rynku jest dostypny poryczny radiote- 
lefon o niewielkich gabarytach pracujycy 
na pasmach 2 m oraz 70 cm. Urzydzenie 
jest mniejsze i poryczniejsze od UV-82 i ma 
przycisk zamiany trybu pamiyci na tryb 
czystotliwosd oraz solidny obudowy z two- 
rzywa sztucznego dopasowany do dloni. 
BF-E500S wyposazony jest w podwojny 
wyswietlacz czystotliwosci i pozwala na 
pracy w bardzo szerokim zakresie czystotli- 
wosci (136-174 MHz/VHF, 
400-520 MHz/UHF). 
Urzydzenie moze bye uzy- 
te jako szerokopasmowy 
skaner, a dziyki wbudowa- 
nemu odbiornikowi FM 
(65-108 MHz) pozwala 
sluchac radia FM, ktore 
automatyeznie zostanie 
wyciszone, gdy wystypi 
rozmowa na nasluchiwa- 
nej czystotliwosd. 

Jest tez latarka, ktora moze 
swiecic swiatlem ayglym 
lub dawac impulsy swietl- 


,«SJ 


\i& *5 
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Znajdujyca siy w zestawie ladowarka sie- 
dowa - wersja biurkowa pozwala na lado- 
wanie urzydzenia z zalozony bateriy lub 
samej baterii. 

Inne wlasdwosd radiotelefonu: podswie- 
tlanie klawiatury oraz LCD, funkeja BEEP 
i blokady klawiatury LOCK, 50 kodow 
CTCSS i 104 kody CDCSS, programowanie 
z PC, wskaznik stanu naladowania akumu- 
latorka, funkeja oszczydzania baterii, ton 
przemiennika 1750 Hz, funkeja Time-out 
Timer. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ zakres czystotliwosd: 136-174 oraz 400- 
520 MHz 

■ zakres radia FM: 65-108 MHz (tylko od- 
bior) 

■ modulacja: FM 

■ moc wyjsdowa nadajnika: 4 W/l W 

■ skokczystotliwosd: 5, 6,25, 10, 12,5, 20, 25 
kHz 

■ akumulator: Li-Ion 7,4 V/1800mA TYL 
BL-5 

■ wymiary: 58x118x31 mm 

■ waga z bateriy: 192 g 

[www.hamradioshop.pl] 


Inter esuj^ce radiotelefony PMR 


W oferde firmy Conrad sy dostypne radio- 
telefony PMR DeTeWe 8000 (Outdoor 8000 
Quad Case - 4 sztuki oferowane w specjal- 
nej walizee). Nalezy one do grupy urzy- 
dzen nadawezo-odbiorezyeh PMR (Private 
Mobile Radio) pracujycych na 8 wydzielo- 
nych kanalach w pasmie 446 MHz z mocy 
do 0,5 W. Jest to standard ogolnoeuropej- 
ski, a urzydzenia mogy bye uzywane bez 
jakichkolwiek oplat i zezwolen w obrybie 
calej UE (w ograniezonym zakresie rowniez 
w niektorych krajach stowarzyszonych 
z Uniy). 

Waznym wymogiem formalnym jest to, ze 
radiotelefony te majy zamocowany na stale 
anteny bez mozliwosd jej szybkiej zamiany. 
Majy wbudowana obslugy CTCSS, czyli 
uklad, ktory blokuje odbior w glosniku do 
momentu, kiedy uslyszy odpowiedni kod 
generowany przez inne wspolpracujyce 
urzydzenia. 

DeTeWe 8000 to doskonale narzydzie do 
komunikaeji na stosunkowo niewielkim 
terenie (maksymalny zasi^g do 9 km) za- 
rowno w zastosowaniach amatorskich, 
jak i malych firmach. Maksymalny zasi^g 
radiotelefonow zalezy od bardzo wielu 
czynnikdw (uksztaltowania terenu, prze- 
szk6d terenowych, stanu akumulatora). 
Najcz^dej jest to kilkaset metr6w w mie- 
sae i w gystej zabudowie, ale w otwartej 
przestrzeni (np. pomiydzy wiezowcami czy 
szczytami) w dobrych warunkach zdarza 
siy uzyskac zasiyg okolo 20 km. 



Radiotelefony wykorzystujy nastypujyce 
kanaly czystotliwosd: 1 - 446,00625 MHz, 
2 - 446,01875 MHz, 3 - 446,03125 MHz, 
4 - 446,04375 MHz, 5 - 446,05625 MHz, 
6 - 446,06875 MHz, 7 - 446,08125 MHz, 8 - 
446,09375 MHz. 

Wymiary obudowy wynoszy 150x33x55 
mm. Charakterystyczny cechy tych modeli 
jest funkeja stopera i oehrona przetiwbry- 
zgowa zgodnie z IPX2. Poza tym urzydzenia 
majy wiele mozliwosd (przydatnych funk- 
cji): podswietlany wyswietlacz, funkeja ska- 
nowania, sterowanie glosem (VOX), auto- 
matyezna redukeja szumow, funkeja moni- 
tora, 38 podkanalow (CTCSS), 5 dzwi^kow 
dzwonka, blokada przydskow, wyswietlacz 
poziomu baterii, zlycze sluchawkowe. 
[www.conrad.pl] 


do 200 lub 300 MHz czy rozszerzyc funkcjonalnosc o moz- 
liwosc dekodowania protokotow I2C, SPI, UART, CAN i LIN. 
[www.rohde-schwarz.com] 

Unikalna brama komunikacyjna 

Mgate W5108 to unikalna brama komunikacyjna, ktora kon- 
wertuje az 3 protokoty z interfejsu szeregowego - Modbus 
RTU/ASCII Master/Slave, DNP3 na protokoty ethernetowe: 
Modbus TCRDNP3, TCP Server/Client. Dodatkowo mozliwa 
jest tyeznose bezprzewodowa Wi-Fi, co zapewnia wielky 
elastyeznose i umozliwia podtyezenie urz^dzen szeregowych 
do ktorych nie byto mozliwosci przewodowego potyezenia. 
Urzqdzenie wystQpuje w 2 wersjach, z jednym i dwoma 
portami szeregowymi, ktore mozna skontigurowac jako 
RS-232/422/485. MGate W5108 moze bye skonfigurowany 
kilkoma drogami, za pomocy przeglydarki internetowej, 
telnetu, SSH oraz z karty microSD. Urzydzenie ma tez 
wbudowany monitor protokotu Modbus, co znaeznie utatwia 
rozwiyzywanie ewentualnych problemow z komunikaejy. 
Aby zapewnic maksymalny niezawodnosc, porty szeregowe 
Mgate W5108 wyposazone sy w optoizolacje, ktora zmniej- 
sza ryzyko uszkodzenia urzydzenia zjawiskiem pytli mas. 
[www.elmark.com.pl] 

Czytnik RFID UHF 

PulsarMX UHF to czytnik RFID UHF sredniego zasiygu 
pracujycy na czystotliwosci 868 MHz. Ma mozliwosc row- 
noczesnego odczytu do 100 tagow z odlegtosci od 2 do 
5 m. Jego gtowne zastosowanie to sledzenie kontenerow, 
przedmiotow natasmach produkcyjnych oraz odezyt danych 
z tagow sensorycznych, np. odezyt temperatury. Urzydzenie 
komunikuje siy za pomocy USB lub Ethernet, inne intertejsy, 
takie jak RS485 lub Wi-Fi sy dostQpne na zyezenie. 

Dostypny jest tez Access Touch 3.1 - wielotunkcyjny 
komputer wyposazony w pojemnosciowy, szklany ekran 
dotykowy oraz w zintegrowany czytnik RFID. Zaprojektowany 
do zarzydzania np. systemami bezprzewodowymi, kontroly 
dostypu, rejestraejy czasu pracy, ptatnosciami, systemami 
alarmowymi lub do wyswietlania intormaeji. Dostarczany jest 
z systemem operacyjnym Linux lub Windows - na zyezenie. 
[www.acte.pl] 

System wielokanalowej genera cji/ 
akwizycji danych 

Firma Spectrum opracowata system wielokanatowej ge- 
neracji/akwizycji danych zrealizowany na bazie komputera 
PC. Jest on adresowany do rozbudowanych systemow 
kontrolno-pomiarowych wymagajycych szybkiej rejestraeji 
i generaeji dtugich sekweneji przebiegow w wielu kanatach. 
Sercem systemu Tera-store jest komputer z mikroprocesorem 
Xeon Quad Core 2,4 GHz, 8 GB pamiQci RAM, napydem DVD, 
8 kieszeniami na napydy HDD/SSD, 6 slotami PCIe dla kart 
generacji/akwizycji danych i dodatkowym nap^dem SSD 
o pojemnosci 256 GB dla systemu operacyjnego. Pracuje on 
pod kontroly Windows 7 Pro. Umozliwia montaz dowolnych 
kart akwizycji danych serii M2i, M3i i M4i oraz dyskow o su- 
maryeznej pojemnosci od 1 do 32 TB. Zapewnia transmisjQ 
danych z maksymalny szybkosciy 3 GB/s. Wtasciwosci te 
umozliwiajy wielogodzinny rejestraejy sygnatow w.cz. o pa- 
smie rzydu GHz wraz z ich ciygtym zapisem na dyskach. 
Tera-store zawiera 6 slotow dla kart PCI umozliwiajycych 
konfiguraejy systemu zawierajycego od 1 do 96 zsynchronizo- 
wanych kanatow. Jest tez mozliwosc dotyezenia 1 6-slotowej 
staeji dokujycej, pozwalajycej rozbudowac system do 256 
kanatow. W otercie firmy Spectrum dostypne sy digitizery 
o szybkosci probkowania od 100 kSps do 5 GSps i rozdziel- 
czosciach 8, 12, 14 i 16 bitow. System umozliwia tez instala* 
cjy kart generatorow AWG zawierajycych od 1 do 24 kanatow 
o szybkosci probkowania od 20 MSps do 1 ,25 GSps. 

Zakres zastosowan Tera-store obejmuje aplikaeje wymagajy- 
ce zbierania duzyeh ilosci danych w dtugim czasie. 
[www.spectrum-instrumentation.com] 
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DX-news 



Robert MORCX ponownie bedzie czynny 
z Mauritiusa w dniach 15.06-14.07. Pod zna- 
kiem 3B8/M0RCX ma pracowac glownie 
na SSB i nieco PSK31, RTTY oraz JT65A na 
pasmach 40-6 m. Jego pobyt ma charakter 
glownie wakacyjny, z rodzinq, ale zapowiada 
aktywnosc radiow^ co najmniej 3 h dziennie. 
Wyposazenie to FT 991 i TS480, anteny hexbe- 
am, wire beam na 6 m oraz delta loop i long 
wire. Wqcej szczegolow, aktualnosa na QRZ. 
com, foto z poprzedniej aktywnosd w 2014 na 
https://www.facebook.com/3b8m0roc i https:// 
twitter.com/3B8M0rcx. QSL via EB7DX 
a eQSL do 3B8/M0RCX. 


W dniach 20-28 czerwca Malediwy (AS-013) 
odwiedzi Wolfgang DK1HW. Czynny bedzie 
pod znakiem 8Q7HW z wyspy Mushimasgali 
na KF emisjami CW, SSB iPSK31. Sprz^t to 
transceiver 100 W i pionowe anteny postawio- 
ne w wodzie morskiej. QSL na znakdomowy. 


Dwoje mlodych ludzi, Sylwia i Michal, re- 
alizuje swoje marzenia, podrozuj^c po Afry- 
ce. Przystosowali do dlugiej podrozy bus, 
nazwali go Rainbow Truck i ruszyli w 2014 
r. w droge. To podroz, w ktorej poznaj^ afry- 
kanskie kraje, spotykaj^c zwyklych ludzi, 
pomagaj^c im w roznych projektach m.in. 
budowie instalacji wodnej w przedszkolu 
w Ghanie, instalacji elektrycznej w szkole 
i studni w Togo. Michal ma licencje na znak 
SQ3PMM i po drodze udalo mu sie zalatwic 
licencje w Maroku CN2MM, Ghanie 9G5AG, 
Togo 5V7MI, Beninie TY4AB, Rwandzie 
9X9MM. W kwietniu pozegnali sie z busem 
i z plecakami ruszyli do Rwandy, radio - 
FT857D w plecaku oczywisde pozostalo. Ich 
fascynujqq, pehq przygod droge mozna sle- 
dzic na stronie www.rainbowtruck.pl/home. 


Z Baycaner Beach Resort na Pirate's Well, May- 
aguana IsL (NA-113), czynny bedzie ponownie 
Pete VE3IKV Jako C6AUX czynny bedzie mie- 
dzy 23 czerwca a 8 lipca na 6 m plus nieco na 
KF na CW i SSB. QSL via VE3IKV direct. 


Ruhryk$ redaguja 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski© 
pwr.wroc.pl 
SPDX Club 


Jeff K5WE ma pracowad do 8 czerwca z Han- 
ga Roa na Wyspie Wielkanocnej (SA-001) 
pod znakiem XROYS. Aktywnosc na wszyst- 
kich pasmach glownie na CW plus nie- 
co RTTY. W miare mozliwosci log bedzie 
codziennie przesylany do Club Log. QSL 
via OQRS na Club Log lub via K5WE. Log 
bedzie umieszczony w systemie LoTW po 
powrode do domu. 


Do polowy czerwca z Sable IsL (NA-063) 
czynny jest Aaron VA1AXC. W wolnym od 
obowqzkow sluzbowych czasie pracuje jako 
CY0/VA1AXC glownie na 20 m na SSB. QSL 
via JE1LET - tylko direct. 


German DX Foundation GDXF (http://www. 
gdxf.de) swi^tuje swoje 20-lede praq w ete- 
rze okolicznosdowej stacji DL20GDXF. Sta- 
cja ta czynna jest do 30 czerwca. QSL via 
DL6DH oraz LoTW Karty b$d$ tez do uzy- 
skania na stanowisku fundacji w czerwcu na 
HAM-Radio 2016 w Friedrichshafen. 


Amerykanscy operatorzy, Dave W9DR i Tom 
W9AEB, b^d^ pracowac z Saint Barthele- 
my (NA-146, DIFO FJ-001, WLOTA 0377) 
w dniach 17-29 czerwca. Ich znaki to FJ/ 
W9DR - czynny bedzie tylko na 6 m (50.115 
MHz) i FJ/W9AEB praca na 40-10 m CW 
i SSB. QSL na ich znaki domowe. 


Po raz kolejny John K9EL bedzie pracowal 
pod znakiem FS/K9EL z Orient Bay, St, Martin 
(NA-105, DIFO FS-001, WLOTA 0383). Termin 
aktywnosd 2-21 czerwca a czynny bedzie na 
80-6 m emisjami CW, SSB i RTIY Wyposazenie 
to transceiver plus wzmacniacz 500 W i ante- 
ny - 3 el. Yagi na 6 m, dipole na 10-30 m oraz 
pionowa na 40-80 m. Log bedzie codziennie 
przesylany do Club Log i LoTW QSL na znak 
domowy lub OQRS na Club Log. Aktualne 
czqtotliwosd pracy b^d<| podawane via Twit- 
ter: https://twitter.com/FSK9EL. 


W dniach 11-25 czerwca Mark W5LAC b^- 
dzie pracowal z Saint Martin jako FS/W5LAC 
i Sint Maarten - PJ7/W5LAC, Choc s$ to 
oddzielne podmioty programu DXCC, to 
wyspa jest jedna i numer IOTA ten sam - 
NA-105. Aktywnosc w wakacyjnym stylu na 
pasmach KF. QSL na znak domowy. 


Gerard F2JD powroal do Hondurasu i jest 
czynny jako HR5/F2JD z Copan. Ma przeby- 
wac w tym kraju do 13 lipca. Czynny jest na 
wszystkich pasmach KF emisjami CW, SSB 
i RTTY. QSL via F6AJA. Log jest dostepny na 
http://lesnouvellesdx.fr/voirlogs.php. 


EU-055: Rennesoy Isl., LA Norway. Hans 
DK3PZ zapowiada praq z tej wyspy pod zna- 
kiem LA/DK3PZ w dniach 11-18.06. Bedzie to 
wakacyjna aktywnosc na pasmach KF. QSL via 
eQSL lub przez biuro na znak domowy. 
EU-174; Thassos Isl, (GIOTA NAS-037, MIA 
MG-124, WLOTA LH-4186), SV Greece. Lad 
HAOHW znow ma pracowac z tej wyspy. Do 
6 czerwca czynny bedzie pod znakiem as 
SW8WW (ex-J48HW) glownie na CW plus 
nieco SSB i RTTY na KF - 40-10 m i na 6 m. 
Sprz^t to FT-840 i wzmacniacz 400 W oraz 
IC-706 tylko na 6 m. Anteny to pionowe mo- 
noband i dipole. QSL na znak domowy. 


Svein LA9JKA ponownie mial bye czynny 
z Jan Mayen Island (EU-022) jako JX9JKA. 


Pierwotnie mial dotrzec na wyspe w polowie 
kwietnia, ale w maju byl jeszcze w Norwe- 
gii. Najprawdopodobniej wyruszy najbliz- 
szym statkiem 7 czerwca lub droge lotnicze 
w sierpniu. Pobyt ma trwac pol roku. Sven 
zapowiada glowne aktywnosc na 160, 80, 60, 
40 i 30 m, pdzniej 20-10 maw miesqcach 
letnich na 6 i 4 m oraz emisjach SSB i cyfro- 
wych. QSL na znak domowy tylko direct, 
informaeje na QRZ.com pod JX9JKA. 


Z kilku grup wysp IOTA na Alasce planuje 
aktywnosc Rick K6WA. Z jakich - nie wia- 
domo, nie bedzie tez wiadomo do momentu 
zakonezenia aktywnosd, wtedy lokalizaeja 
b^dzie podana na jego stronie. Taki tajemni- 
czy wariant, jak sam tlumaczy, zostal wybra- 
ny w celu utrudnienie przeszkadzaczom na 
pasmach, trollom na DX-clustrach etc. W cza- 
sie pracy b^dzie podawal jedynie informaeje 
typu K6VVA/KL7 X7 zamiast K6VVA/KL7 
NA-xxx. Dla mnie to nieco pokretne, a jaki 
odniesie skutek, zobaezymy. Termin jego ak- 
tywnosd to 1 czerwca - 31 sierpnia, a bieqee 
informaeje mozna sledzic na jego stronie 
http://www.k6wa.com/iota/ oraz na Twitte- 
rze @K6WA. 


Przez wiele lat jedynym czynnym krotko- 
falowcem z Mount Athos byl mnich Apollo 
SV2ASP/A z Docheiariou Monastery. Ostat- 
nio pojawila si$ nowa stala staeja z tego pod- 
miotu DXCC. Monk Iakovos, zyj^cy w Ko- 
utloumousiou Holy Monastery, otrzymal 
licencje i zna ^ SV2RSG, Do egzaminu przy- 
gotowal go George SV1RP, ktory tez jest jego 
QSL managerem. Monk Iakovos byl slyszany 
na 40 m (7141 kHz) na SSB, ale posluguje sie 
rowniez telegrafi^. Jego wyposazenie to IC- 
735 i antena pionowa. Warto tez zajrzec na 
jego strone na QRZ.com: https://www.qrz. 
com/db/sv2rsg. 


Shoji JA7HMZ i Masa JA7EPO wybieraje sie 
do Mikronezji na Pohnpei Isl. (OC-OIO), skqd 
maje pracowac pod znakami odpowiednio 
V63DX i V63IM. Termin aktywnosd to 10-18 
czerwca, a czynni bed$ na 80-6 m wszystki- 
mi emisjami, l^cznie z cyfrowymi. Dla Shoji 
bedzie to pqta aktywnosc z Pohnpei. QSL na 
znaki domowe - tylko direct. 


Bill GOVDE wybiera sie na W Y 5 P9 St, He- 
lena Island (AF-022). Planowany termin to 
32 maja - 5 czerwca, ale mog$ bye klopoty 
z dotrzymaniem tego terminu. Powodem jest 
opoznienie w procedurze certyfikacji nowe- 
go lotniska na wyspie, a Bill czeka na pierw- 
szy lot. Jesli wszystko pojdzie dobrze, bedzie 
pracowal pod znakiem ZD7VDE na 40-10 
m emisjami SSB i cyfrowymi plus nieco CW. 
Dostep do logu i OQRS na Club Log. Wiecej 
na http;//www.sthelenadx,com, 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwage przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed koncem 
czerwca: mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dzial Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 


Zaprenumerowates? Zaloguj siq - warto! 

1. Przedtuzaj prenumeraty po zalogowaniu na www.avt.pl, a przyznamy Ci 
puly kodow na bezptatne e-wydania dowolnych naszych czasopism. 

Kody mozesz realizowac przez caty czastrwania prenumeraty na www.UlubionyKiosk.pl. 

2. Wystarczy zalogowac siy na www.avt.pl, by miec pod ryk^ wszystkie informacje, dotycz^ce Twojej prenumeraty: 
Twoje dane adresowe, prenumeraty i wydania cyfrowe; „skrojone pod Ciebie” oferty i promocje; kody na darmowe 

e-wydania w Ulubionym Kiosku 

3. Byd^c zalogowanym, nie musisz przy kazdym zamowieniu uzupetniac swoich danych adresowych w tormularzu 

zamowien - system zrobi to za Ciebie! 


| Kody na darmowe e-wydania przyznajemy tez nowym Prenumeratorom, ktorzy jeszcze nie maj a ko nta na www.avt .pl.! 

Twoje dane do logowania dziataj^ takze na www.UlubionyKiosk.pl. 


Zaprenumeruj 
..Swiat Radio”! 


Czytac^nasz miesiQC|nik x i wahac slQctr^tr 
prenumeraty, to tak jakby zalozyc jeden but 
izastanawiac sig nad drugim. 


Przeciez prenumerata to optymalna opcja: 

O start za darmo, pozniej do 50 % taniej (patrz 
080% znizki na e-prenumeratQ (dosttfp przed 
ukazaniem siq pismaw kioskach!) - p 
O od 30"do‘50 procent znizki przy zakupach na ' _ r 
UlubionyK iosktol r" ~ f. I ~ ’ i 

Okrokw strong KlubuAVT (patrz- str. 67) 

Oarchiwalia gratis'lubzaztotbwkQ (patrz str. 12) ~ 

O do-30?/o znizkLna.skleD.avt.nl t. . v 

& i > * * r - 1 » - -■ 

nerator otrzvmuie od nas CD-ROM zj„Bibliotekq Krotkofalowca 
gjjgjjjgmerujq w czerwcu, byds tez mieli do wyboru 

sza firmowq koszulk? 

m 






■ za darmo 
2 lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damyCi bezptatn^ prenumeratg probn^od lipca 201 6 do wrzesnia 2016, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (pazdziernik 201 6 — czerwiec 2017). Bqdzie to cos wrodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.09.201 6 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQczna (VAT 5%) 

od lipca 2016 r. do wrzesnia 2016 r. 

od pazdziernika 201 6 r. do czerwca 201 7 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jlJZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpocznaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decydujqc 


siQ na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego „stazu Prenumeratora”, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - poS-lst^ch 
nieprzerwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, t\50%r\ 
Znizki za „staz Prenumeratora” dostqpne s^ po zalogowaniu na www.avt.pl. 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata | 5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

1 08,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) | 1 44,00 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMIETAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezptatnie lub wigksz^ ich liczbg w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostgpnych 
jeszcze wydan sprzed lipca 201 5 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVT (patrz str. 67), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydah, 23% VAT) 

6-miesi^czna 

12-miesi^czna 

24-miesi^czna 

standard 

51,60 zt 

87,70 zt 

144,40 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41 ,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQcznq prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 

Najprosciej 


Najfatwiej 

Najwuaodniej 



Numer konrta bankoweflo 
naazeflo wydawnictwa 


Okrellenie czaau prenumeraty (roczna, 
pAJroczna, na okrea ad... da...]: oaoby 
prywatne chcqce oirzymad faktura VAT 
proaimy a dopiaanie ..ProazQ o FVAT" 
(flrmy I Inatytucje proaimy o podanie NIP) 




iz£b> 


wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesylaj^c (faksem lub poczt^) wypelniony formularz ze strony 52 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


A II. 

xummmiM 

KK5SK.pl 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


W majowym numerze ^QST" jest opubliko- 
wane podsumowanie wspolzawodnictwa 
DXCC DeSoto Cup Challenge 2015, z kto- 
rego wynika, ze Ryszard SP5EWY zaj^l 
kolejny raz II miejsce. To wspanialy wynik 
polskiego krotkofalowca. Gratulacje! 

Jak widac z zestawienia, konkurencja jest 
bardzo duza: 

1. EA8AK 3251 

2. SP5EWY 3213 

3. MEAT 3212 
4.0Z1L0 3209 
5.HA0DU 3202 


Organizator: Klub L^cznosd LOK SP4KSY 
w Olsztynie. 

Termin zawodow: 1 czerwca (sroda) 
w godz. 15.00-17.00 UTC (obowi^zuje 5 
min. QRT przed i po zawodach). 

Raporty: RS(T) + skrot wojewodztwa, np. 
59(9) J. 

Stacja organizatora SP4KSY (SN4DD) oraz 
Kluby L^cznosd LOK wojewodztwa war- 
minsko-mazurskiego (SP4KCF, SP4KCM, 
SP4KDX, SP4KGB, SP4KHM, SP4KIE, SP- 
4KIG, SP4KPP) podaj^ RS(T) + skrot DD 
(Dzien Dziecka). 

Stacje indywidualne i klubowe z operato- 
rem do lat 16 podaj^ RS(T) + DZ. 

Stacje indywidualne i klubowe posiadaj^ce 
odznak^ Przyjadel Dziecka podaj^ RS(T) + 
TPD (Towarzystwo Przyjadol Dzied). 

Stacje indywidualne i klubowe posiadaj^ce 
Medal dr. Henryka Jordana podaj^ RS(T) + 
MHJ (medal Henryka Jordana). 

Stacje indywidualne i klubowe posiadaj^ce 
Order Usmiechu podaj^ RS(T) + POU (po- 
siadacz Orderu Usmiechu). 

Punktacja: QSO z wymienionymi stacjami 
klubowymi LOK na SSB - 5 pkt., na CW - 
lOpkt. 

Stacje indywidualne i klubowe z operato- 
rem do lat 16 na SSB - 5 pkt., na CW - 10 
pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe podaj^ce 
w raporde TPD na SSB - 10 pkt., na CW - 
20 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe podaj^ce 
w raporde MHJ oraz POU na SSB - 20 pkt., 
naCW-50 pkt. 

Pozostale stacje na SSB - 2 pkt., na CW - 4 
pkt. 

Mnoznik: liczba skrotdw DD, DZ, TPD, 
MHJ oraz POU liczone jeden raz bez wzgl$- 
du na rodzaj emisji (maksymalnie 5 mnoz- 
nik6w). 

Wynik koncowy; suma punktow za QSO 
x mnoznik. 

Uwaga; dopuszczalna moc w zawodach 
krajowych 100 W 

Nasluchowcow obowi^zuje odebranie 
dwoch znakow oraz nadanych grup kon- 


trolnych. Nasluch danej stacji mozna prze- 
prowadzic raz emisji SSB i raz emisji CW 
Punktacja taka sama, jak dla nadawcow. 
Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne i klubowe CW 
B - stacje indywidualne i klubowe SSB 
C - stacje indywidualne i klubowe CW + 
SSB 

D - stacje indywidualne i klubowe QRP, 
fycznie CW + SSB 

E - stacje indywidualne i klubowe z opera- 
torem do lat 16, l^cznie CW + SSB 
F - stacje indywidualne i klubowe SWL 
(nasluchowcy) 

G - stacje organizatora + stacje podaj^ce 

TPD, MHJ oraz POU 

Dzienniki: 

Logi elektroniczne w postaci pliku teksto- 
wego w formatu Cabrillo nalezy przeslac 
w a^gu 7 dni po zakonczeniu zawodow na 
adres sp4ksy@wp.pl. 

Nagrody: 

- za zaj^de I miejsca w kazdej grupie kla- 
syfikacyjnej puchar + dyplom 

- za zaj^de n i III miejsca w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej dyplom 

Upominki - w zaleznosci od sponsorow 
(drog$ losowania). 

Wszyscy uczestnicy zawodow mog^ otrzy- 
mac dyplom okolicznosciowy po dokona- 
niu wplaty nie mniej niz 10,00 (dziesi^c) 
zlotych na konto lokalnego kola Towarzy- 
stwa Przyjadol Dzied lub innej placowki 
zwi^zanej z udzialem w pomocy dziedom 
(zal^czony oddnek wplaty). Adres placow- 
ki TPD w Olsztynie: Towarzystwo Przyja- 
ciol Dzied, Warminsko-Mazurski Oddzial 
Regionalny, ul Panasa 1A, 10-691 Olsztyn. 
Nr konta: SBL Olsztyn 07 8858 0001 2001 
0026 6145 0501 

Zawody zostan^ rozliczone w d^gu 1 mie- 
si^ca, licz^c od dnia zawodow. Warunkiem 
przeprowadzenia klasyfikacji w danej ka- 
tegorii jest udzial minimum 5 uczestnikow. 
Stacje podaj^ce skroty TPD, MHJ i POU s$ 
proszone o podanie numeru legitymacji, 
miejscowosa oraz daty wydania. 


Organizator: Klub L^cznosd SP6KCN Ligi 
Obrony Kraju przy Europejskim Centrum 
Radiokomunikacji Amatorskiej w Wal- 
brzychu (wspolorganizatorzy i sponsorzy: 
Europejskie Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej „Gora Chelmiec" oraz Osrodek 
Spoleczno-Kulturalny przy SM „Podzam- 
cze"). 

Uczestnicy: wszystkie licencjonowane sta- 
cje nadawcze klubowe, indywidualne i na- 
sluchowe. 

Terinin zawodow: 5 czerwca 2016 (niedzie- 
la) w godzinach: 05.00-06.00 UTC CW/SSB, 
06.00-07.00 UTC RTTY/PSK (obowi^zuje 5 
min QRT przed i po zawodach). 

Pasma i emisje: I tura KF - CW, SSB (w 
pasmie 80 m wg bandplanu), II tura KF - 


RTTY (w pasmie 80 m wg bandplanu); l^cz- 
nosd cross-mode s$ niedozwolone. 
Wywolanie w zawodach: CW, RTTY, PSK - 
CQ SP; SSB - „wywolanie w zawodach Dni 
Podzamcza". 

Raporty i grupy kontrolne: niezaleznie od 
tury RS(T) + nr QSO. 

Punktacja, mnozniki i wynik kohcowy za 
l^cznosc lub nasluch: 

- SSB, RTTY, PSK: 2 pkt. 

- CW: 4 pkt. 

- ze stacje SP6KCN (niezaleznie od rodzaju 
emisji): 10 pkt. 

Mnoznikiem w I turze CW i SSB) jest liczba 
wojewodztw (maksymalnie 16), w II turze 
RTTY i PSK31 jest liczba okr^gow (mak- 
symalnie 9, liczy si$ numer z prefiksu)+ 
mnoznik dla znakow okolicznosciowych 
(dla kazdego znaku 1 pkt wi^cej). L^cznosc 
z M sam$ stacje mozna powtorzyc innym 
rodzajem emisji. Podczas pracy CW i SSB 
(Mixed) oraz RTTY, PSK31 obowi^zuje nu- 
meracja d^gla, 

Nie zalicza si^ l^cznosa obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- roznicy czasu ponad 5 minut 

- bl^dnie odebranej grupy kontrolnej 

- bl^dnie odebranego znaku koresponden- 
ta 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
x mnoznik. 

W przypadku rownej liczby punktow wy- 
grywa stacja, ktora nawi^zala wi^cej l^cz- 
nosd. 

Klasyfikacje: 

I Tura 

A - MO MIX - stacje klubowe CW/SSB 
B - MO CW - stacje klubowe CW 
C - MO SSB - stacje klubowe SSB 
D - SO MIX - stacje indywidualne CW/SSB 
E - SO CW - stacje indywidualne CW 
F - SO SSB - stacje indywidualne SSB 
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Stanislaw SP6JOE zdobyl jako jedyny w Polsce dyplom WAS wy- 
dawany przez Straight Key Century Club. Do SKCC nalezy ponad 
15 200 krotkofalowcow, glownie z USA. Jest to dyplom za potwier- 
dzone obustronnie l^cznosd przeprowadzone na kluczach sztorco- 
wych ze wszystkimi 50 stanami USA. 

Gratulacje! 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


G - SWL (klasyfikacja Iqczna CW/SSB) 
IITura 

H - Digital - stacje indywidualne i klubowe 
RTTY/PSK 

W I turze uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie. Stacja klubowa 
SP6KCN me b^dzie klasyfikowana. 

SWL: 

Kazda stacja moze bye wykazana w logu 
tylko jeden raz, niezaleznie od emisji. Na- 
sluchowcow obowiqzuje odebranie oby- 
dwu znakow i raportow. 

Dzienniki zawodow, oddzielnie dla tury 
I i II, nalezy przeslac wylqcznie jako nie- 
spakowany zalqcznik forma tu Cabrillo na 
adres sp6kcn@wp.pl, podajqc: 

- w temacie wiadomosd znak wywolaw- 
czy uzywany w zawodach i turt; (np.: 
SP6KCN I tura, SP6XXX II turn), 

- w nazwie zalqcznika podac wylqcznie 
znak wywolawczy uzywany w zawo- 
dach (np.: SP6KCN.cbr, SP6XXX.cbr). 

Nie jest wymagane obliczenie liezby zdoby- 
tych punktow. 

Termin nadsylania dziennikow: 7 dni od 
zakoriczenia zawodow (wykaz nadeslanych 


Czerwiec 

Dzieri Dziecka 

15.00, 1.06 

17.00,1.06 

MP ARKIUKF 

17.00,2.06 

19.00,2.06 

MPARKI DIGI 

15.00,2.06 

17.00,2.06 

SPAC 144 MHz 

17,00,3.06 

21.00,3, 06 

Dni Walbrzyskiego Podzamcza 

05.00,5.06 

06.00,5.06 

Dni walbrzyskiego Podzamcza 

06.00,5.06 

07.00,5.06 

MPARKI KF 

15.00, 9.06 

17.00,9.06 

SPAC 432 MHz 

17.00, 10.06 

21.00m 10.06 

PGA TEST 

06.06, 11.06 

06.59,11.06 

SPAC 50 MHz 

17.00, 12.06 

21.00, 12.06 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 17.06 

21.00, 17.06 

Podlaskie 

16.00, 17.06 

18.00, 17.06 

TarnowskieUKF 

16.00, 18.06 

18.00, 18.06 

Tarnowskie KF 

05.00, 19.06 

06.00, 19.06 

SPAC 70 MHz 

17.00, 19.06 

21.00, 19.06 

Dni Andrychowa 

15.00,23.06 

17.00,23.06 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,24.06 

21.00,24.06 

Dni Andrychowa 

17.00,25.06 

18.00,25.06 

PGA DIGI 

06.00,25.06 

06.59,25.06 

Poznariski Czerwiec 1956 

05.00,28.06 

07.00,28.06 

Dni Morza 

05.00,29.06 

07.00,29.06 

Lipiec 

SPAC 144 MHz 

17.00,5.07 

21.00,5.07 

MPARKI DIGI 

15.00, 7.07 

17.00,7.07 

MP ARKIUKF 

17.00,7.07 

19.00,7.07 

Siodemka na Siodemce 

07.00, 7.07 

09.00,7.070 

Siodemka na Siodemce 

19.00,7.07 

21.00,7.07 

PGA TEST 

06.00,9.07 

06.59,9.07 

IARUHF 

12.00,9.07 

12.00,10.07 

SPAC 432 MHz 

17.00, 12.07 

21.00, 12.07 

SPAC 50 MHz 

17.00, 14.07 

21.00,14.07 

MPARKI KF 

15.00, 14.07 

17.00, 14.07 

Zawody Grunwaldzkie 

17.00, 15.07 

19.00, 15.07 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 19.07 

21.00,19.07 

SPAC 70 MHz 

17.00, 21.07 

21.00,21.07 

PGA DIGI 

06.00,23.07 

06.59,23.07 

SPAC 2,3 GHz 

17.00, 26.07 

21.00,26.07 


logow b^dzie dost^pny na stronie interne- 
towej klubu SP6KCN). 

Nagrody: za pierwsze trzy miejsca w kaz- 
dej kategorii przewidziano puchary (w 
przypadku mniejszej liezby uezestnikow 
niz pi^du, puchar otrzymuje tylko zdobyw- 
ca I miejsca w danej kategorii). 

Stacje nieprzestrzegaj^ce regulaminu za- 
wodow, pracujejee niezgodnie z warunkami 
licencji, nie btj$ klasyfikowane. W zawo- 
dach obowi^zuje ograniczenie mocy wyj- 
sdowej nadajnika do 100 W. 

W pliku Cabrillo w rubrykach Address na- 
lezy podac adres e-maliowy do korespon- 
deneji zwrotnej, adres do korespondeneji 
pocztowej, a w rubryce Category wylqcznie 
liters kategorii. 

http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html 


Organizatorzy zawodow: Studencki Klub 
Krotkofalowcow przy Politechnice Bialosto- 
ckiej SP4YPB i, Klub Lqcznosd LOK w Bia- 
lymstoku SP4KA1. 

Do udzialu w zawodach zaprasza sit; 
wszystkie stacje indywidualne, klubowe 
oraz zagraniezne. 

Termin: 17 czerwca 2016 (pi^tek) od godz. 
16.00 do 18.00 czasu UTC (18.00-20.00 czasu 
lokalnego). Obowi^zuje QRT 5 minut przed 
i po zawodach. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z bandplanem. 
Emisje: CW i SSB. 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal (CW lub SSB). 

Z t^ sam$ stacja mozna nawi^zac dwie Iqcz- 
nosd: jedn$ CW i jedn$ SSB. 

Wywolanie w zawodach: na CW Jest", na 
SSB: „Wywolanie w Zawodach Podlaskich". 
Uczestnicy wymieniaj^ numery kontrolne 
zlozone z raportu, numeru l^cznosci oraz 
skrotu wojewodztwa (np. SSB: 59 001 R, 
CW: 599 001 O); numeraeja ci^gla mezalez- 
nie od emisji. 

Stacje zagraniezne nadaj^: raport i numer 
l^cznosd (np. SSB: 59 024, CW: 599 102). 
Punktacja za l^cznosc ze staejq: 

- z wojewodztwa podlaskiego: SSB 3 pkt., 
CW 4 pkt. 

- z innych wojewodztw: SSB 1 pkt, CW 2 
pkt. 

- ze stacja zagraniezne SSB 1 pkt, CW 2 
pkt. 

Punktowane s^ tylko bezbl^dne QSO (roz- 
bieznosc czasu nie moze przekroczyc 3 min, 
l^cznosc ze stacje ktora nie przeslala dzien- 
nika, nie zostanie zaliezona). 

Wynik koricowy: suma zdobytych punktow 
(obliczeri dokona komputerowy program 
sprawdzaj^cy). 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne CW (SO CW) 

B - stacje indywidualne SSB (SO SSB) 

C - stacje indywidualne CW i SSB (SO MIX) 
D - stacje klubowe CW i SSB (MO MIX) 

E - stacje z wojewodztwa podlaskiego 
(PODL) 
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F - stacje nasluchowe (SWL) 

Stacja uczestniczqca w zawodach moze bye 
sklasyfikowana tylko w jednej grupie. 
Nagrody: za zaj^cie I miejsc w klasyfika- 
cji A-D puchary (za miejsca I— III w kaz- 
dej klasyfikacji dyplomy). Organizatorzy 
przewidujq nagrody rzeczowe w drodze 
losowania dla uezestnikow, ktorzy przeSlq 
dzienniki. 

Dzienniki zawodow nalezy przeslac w ter- 
minie do 7 dni po zakoriczeniu zawodow 
wylqcznie w postad pliku Cabrillo na adres 
zawodypodlaskie@o2.pl. 

W temade listu nalezy podac tylko swoj 
znak wywolawczy. 

Log musi bye tekstowym zalqcznikiem do 
listu majqcym w nazwie znak wywolawczy 
uezestnika i rozszerzenie .cbr lub .log (w 
pliku Cabrillo nalezy podac aktualny adres; 
otrzymanie logu zostanie potwierdzone). 

http://www.hamradio.biaman.pl 


Organizator: Tarnowski Oddzial PZK nr 28 
w Tarnowie SP9PTA. 

Celem zawodow jest rozwijanie i trening 
umiej^tnosd radiooperatorskich, zach^ca- 
nie do wspolzawodnictwa oraz propago- 
wanie regionu. 

Zawody sq dost^pne dla licencjonowanych 
radiooperatorow staeji indywidualnych 
i klubowych, zobowi^zanych do pracy 
zgodnie z posiadanymi pozwoleniami. Za 
uezestnikow uwaza sit; operatorow, ktorzy 
przeprowadzili w zawodach dowoln^ licz- 
bq QSO/HRD w sposob okreslony w regu- 
laminie i przeslali w terminie swoj log do 
klasyfikacji. Jednoczesnie moze bye uzywa- 
ny tylko jeden nadajnik. 

Cz^scUKF 

Termin zawodow: 18 czerwca 2016 r. (sobo- 
ta) w godz. 16.00-18.00 UTC. 

Pasma/emisje: 144 MHz, 432 MHz/CW, SSB, 
FM (zgodnie z bandplanem). 

Proponowany (nieobowi^zkowy) podzial 
czasu pracy: 

- 2 m: 16.00-17.00 

- 70 cm/432,250 MHz ± QRM dla CW i SSB 
oraz 433,500 MHz ± QRM dla FM (od- 
st^p 25 kHz): 17.00-17.30 

- 2 m i 70 cm (dowolnie): 17.30-18.00 
Klasyfikacja w zawodach: 

A - stacje indywidualne i klubowe pracu- 

jqce na 2 m 

B - stacje organizatora 

C - stacje pracujqce na 70 cm 

Raporty w zawodach: RS lub RST plus ko- 

lejny numer Iqcznosci plus lokator, np. 59 

001KN09LX (obowiqzuje numeraeja Iqczna 

dla CW, SSB, FM). 

Wywolanie w zawodach: Jest SP" na CW, 
„wywolanie w zawodach tarnowskich" na 
SSBiFM. 

Punktacja : 

- za kazdy kilometr odleglosci 1 pkt 

- za Iqcznosc z tym samym lokatorem 3 
pkt. 

Wynik koricowy: suma punktow. 
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Iqcznosci mozna powtarzac innymi ro- 
dzajami emisji (jeden znak moze wystqpic 
w logu maksymalnie trzy razy: CW, SSB 
iFM). 

Nawqzanie mniejszej liczby QSO niz 5 
kwalifikuje dan$ stacja do grupy Checklog, 
a przeprowadzone przez nq l^cznosri nie 
daj$ punktow korespondentom (zapis ten 
nie dotyczy pasma 432 MHz). 

Cz^sc KF 

Termin zawodow: 19 czerwca 2016 r. (nie- 
dziela) w godz. 5.00-6.00 UTC. Pasmo/emi- 
sje: 3,5 MHz/CW i SSB (zgodnie z bandpla- 
nem: 3510-3560 CW i 3700-3775 SSB). 
Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne i klubowe CW 
iSSB 

B - stacje indywidualne i klubowe CW 
C - stacje indywidualne i klubowe SSB 
D - stacje organizatora (podajqce w rapor- 
cie ,,28" zamiast powiatu) 

E - stacje nasluchowe (niezaleznie od ro- 
dzaju emisji) 

Jezeli w danej grupie wezmie udzial mniej 
niz 10 uczestnikow, nagrod^ dla zwycqzcy 
b^dzie dyplom. 

Raporty i grupy kontrolne: 

- stacje uczestnikow podaj^: RS lub RST + 
nr QSO + skrot powiatu, np.: 59 01TW, 
599 012TW, 599 041TW 

- czlonkowie OT PZK w Tarnowie podaj$ 
RS lub RST + nr QSO + 28 zamiast po- 
wiatu, np.: 599 02128,59 03428 

- stacje zagraniczne: RS lub RST + nr QSO, 
np.: 59 + 054 

Punktacja za Iqcznosc ze stacje - czlonkiem 
OT w Tarnowie (28) 3 pkt., z pozostalymi 
stacjami 1 pkt. Mnoznikiem jest liczba po- 
wiatow plus liczba stacji OT 28 w Tarnowie 
liczona jeden raz. 

Za dwie l^cznosci (CW + SSB) z jednym 
znakiem z OT-28 mnoznik liczy sq jeden 
raz, a kazdy powiat jest liczony jeden raz 
bez wzgl^du na liczby l^cznosri i stacji zro- 
bionych z tego powiatu. 

Wynik koncowy to liczba zdobytych punk- 
tow za l^cznosd razy mnoznik. 
Nasluchowcow obowqzuje poprawne ode- 
branie znakow i raportow obu korespon- 
dentow. Punkty za nasluch zalicza sq tylko 
za pierwsz^ wykazan^ stacje (dana stacja 
moze powtorzyc sq w dzienniku dwa razy, 
lecz do punktacji liczona jest jeden raz). 
Punktacja za nasluch: 1 pkt. 

Zawodnik moze bye klasyfikowany tylko 
w jednej grupie KF. 

Minimalna liczba przeprowadzonych QSO 
wynosi 10. Nawiqzanie mniejszej liczby 
QSO kwalifikuje dan$ stacje do klasyfikacji, 
ale przeprowadzone przez nq l^cznosa nie 
daj$ punktow korespondentom. 

Stacje grupy A (Mixed) mog$ powtarzac 
l^cznosc innym rodzajem emisji. Numera- 
eja QSO na CW i SSB jest l^czna. 

Wywolanie w zawodach; na CW Jest SP"; na 
SSB „Wywolanie w zawodach tarnowskich". 


Fqcznosd nie zalicza sq obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- braku logu korespondenta 

- nawqzania QSO poza czasem trwania 
zawodow 

- jezeli Powiat Award nie jest zgodny 
z oznaezeniem, z ktorego stacja pracowala 

- bl^dnego odebrania znaku koresponden- 
ta lub niezgodnosd grup kontrolnych 

- roznicy czasu przekraczaj^cej 5 min - 
obowqzuje czas UTC 

Dzienniki drog$ elektroniczn^ nalezy prze- 
slac w terminie 7 dni na adres sp9pta@ 
onet.eu. 

Podsumowanie zawodow i wqczenie tro- 
feow odb^dzie sq w czasie tradycyjnego 
spotkania Krotkofalarska Jesien Na Pogorzu 
w Jodlowce Tuchowskiej w dniach 9-11 
wrzesnia br. 

Uwaga! Do logowania l^cznosci w zawo- 
dach zaleca sq uzywania programu DQR- 
log. Na stronie Marka SP7DQR s$ dosqpne 
programy do konwertowania logow do 
roznych formatow, w tym do Cabrillo. Pro- 
gramy s$ bezplatne (mozna je pobrac ze 
strony http://sp7dqr.waw.pl). 

http://sp9pta.w.interia.pl 


Celem zawodow jest trening i doskonalenie 
ummqtnosci opera torskich, promoeja mia- 
sta Andrychow wsrod krotkofalowcow i na- 
sluchowcow w kraju i za graniq, a takze 
propagowanie sportow l^cznosci radiowej. 
Organizatorem zawodow jest Andrychow- 
ski Klub T^cznosd LOK „Delta" SP9KUP 
Terminy zawodow wedlug ponizszego 
harmonogramu: 

- HF: 23 czerwca 2016 roku (czwartek) 
w godz. od 15.00 do 17.00 UTC w pasmie 
3.5 MHz emisjami CW, SSB i PSK. 

- VHF: 25 czerwca 2016 roku (sobota) 
w godz. od 17.00 do 18.00 UTC w pasmie 
144 MHz emisjami CW, SSB i FM z wyl. 
przemiennikow. 

Uczestnikow obowqzuje 5-minutowe QRT 
przed i po zawodach. 

Praca poszczegolnymi emisjami musi od- 
bywac sq zgodnie z obowqzuj^cym band- 
planem: 3510-3560 kHz/CW, 3580-3590 
kHz/PSK, 3700-3775 kHz/SSB, 144, GOO- 
144, 150 MHz/CW, 144,150-144,400 MHz/ 
SSB, 145,225-145,575 MHz/FM. 

L^cznosci mieszanych (cross-mode) nie 
zalicza sq. 

W zawodach zaleca sq lamanie swoich 
znakow wywolawczych przez „p", „m" lub 
cyfq okqgu. 

Nie dopuszcza sq uzywania wqcej niz jed- 
nego, WLASNEGO znaku wywolawczego, 
mimo ze stacja posiada wazne pozwolenia 
na znak podstawowy i kontestowy lub 
okolicznosciowy, 

Wywolanie w zawodach: na CW i PSK: 
Jest", na SSB i FM; „Wywolanie w Zawo- 
dach Andrychowskich" lub „CQ Contest". 


tqcznosci 

- kazda stacja moze w danej chwili emito- 
wac tylko jeden sygnal - na CW, SSB, PSK 
lub FM 

- w cz^sci HF - w kat. MIX z kazdym 
uezestnikiem mozna przeprowadzic 
3 QSO - roznymi emisjami 

- w cz^sd VHF - w kat. MIX obowqzuje 
1 QSO bez wzgl^du na emisji 

- duplikaty, czyli Icjcznosci powtdrzone 
q sanq emisji, nie s$ punktowane, ale 
nalezy pozostawic je w logu 

- zawodnikom pracuj^cym na SSB i FM 
zaleca sq literowanie wg standardu ITU 

- l^cznosci musz$ bye logowane w czasie 
wg standardu UTC 

- podezas trwania zawodow uzywanie te- 
lefonow, radiotelefonow, komunikatorow 
internetowych, itp, srodkow do aranzo- 
wania l^cznosa jest niedozwolone 

Wymiana 

- w HF uczestnicy wymieniaj^ grupy kon- 
trolne zlozone z raportu RS(T), nume- 
ru kolejnego QSO oraz Powiatu Award 
(znajduj^cego sq na liscie: http://www. 
sppa.pzk.org.pl/wykazpowaitow.html 
i zgodnego z oznaezeniem powiatu, z 
ktorego stacja pracuje w zawodach), 
np. na CW i PSK: 599 001EL, na SSB: 59 
001WM. Stacje zagraniczne nadaj^ RS(T) 
+ 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. na CW: 
599001, na SSB: 59 001, 

- w VHF uczestnicy wymieniaj^ grupy 
kontrolne zlozone z raportu RS(T), nu- 
meru kolejnego QSO oraz lokatora, 
z ktorego stacja pracuje, np. na CW: 599 
001JN99QU, na SSB i FM: 59 001J073GK. 

Uwaga! 

- obowqzuje zapis grup kontrolnych bez 
odst^pu np. 002WM lub 005JN99QU 

- stacje z kategorii MIX stosuj^ a^glq nu- 
meracj^ QSOs. 

- nalezy dolozyc maksimum starannosd, 
aby w grupach kontrolnych nie zamienic 
cyfry 0 (zero) z liteq 0. 

Nasluchowcy musz^ poprawnie odebrac 
znaki i grupy kontrolne od obu korespon- 
dentow. 

Kazd^ stacja mozna odebrac trzy razy (3 
SWL - roznymi emisjami). Jeden raz na 
SSB, drugi na CW, a trzea na PSK. 
Punktowane s$ bezbl^dne nasluchy: SSB: 
1 pkt, CW i PSK: 2 pkt. 

Kategorie 

HF; 

A - (MIX) - stacje indywidualne, klubowe, 
zagraniczne na CW, SSB i PSK do 100 W out 
B - (CW) - stacje indywidualne, klubowe, 
zagraniczne na CW do 100 W out 
C - (SSB) - stacje indywidualne, klubowe, 
zagraniczne na SSB do 100 W out 
D - (PSK) stacje indywidualne, klubowe, 
zagraniczne na PSK do 100 W out 
SWL - (MIX) - stacje nasluchowe odbieraj^- 
ce CW, SSB i PSK 

VHF; G - (MIX) - stacje indywidualne, klubo- 
we, zagraniczne na CW SSB iFM do 100 W out 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


H - (FM) - stacje indywidualne, klubowe, 
zagraniczne na FM do 100 W out 
Uwagi 

Kazda stacja, kt6ra wezmie udzial w zawo- 
dach i nadesle swoj log, zostaje sklasyfiko- 
wana w jednej kategorii. 

Linia „CONTEST" naglowka pliku Cabrillo 
powinna bye jako druga od gory i zawierac 
nazw$: w HF: DNI-ANDRYCHOWA-HF 
w VHF: DM-ANDRYCHOWA-VHF. 

W pozycji , /CATEGORY" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy wpisac wylyeznie podane 
wyzej oznaezenie swojej grupy klasyfika- 
cyjnej, czyli: A, lub B, lub C, lub D, lub G, 
lub H, lub SWL. 

Jesli log zawiera lycznosd na CW, SSB, PSK 
i FM, to zawodnik musi siy sklasyfikowac 
w kategorii MIX. 

Jezeli log zawiera lycznosd: (w czysd HF) 
tylko na CW, tylko na PSK lub tylko na SSB, 
a (w czysd VHF) tylko na FM - to zawodnik 
wybiera odpowiedniy kategoriy dla danej 
emisji. 

Punktacja 

Bezblydna lycznosc: w HF: SSB: 2 pkt., CW 
i PSK: 4 pkt.; Punkty ekstra! Klub SP9KUP 
(op. SP9S) -SSB/CW/PSK: +10 pkt. 
Klubowicze: SP90, SQ9KWY, SP9REG, 
SQ9MUX, SQ9WL, SQ9PUW, SP9GAZ, 
SQ90RA, SP9IHO - SSB/CW/PSK: +5 pkt. 
w VHF: 1 km = 1 pkt, QSO w obrybie tego 
samego lokatora = 3 pkt. 

Nie zalieza sit; lycznosd w przypadku: 

- nawiyzania lycznosd poza czasem trwa- 
nia zawodow 

- niezgodnosci w obu logach danych 
o QSO lub rozbieznosd czasu ponad 3 
minuty 

- jesli skrot Powiatu Award lub Lokator nie 
jest zgodny z oznaezeniem QTH, z ktore- 
go stacja pracowala w zawodach 

- nastypila zmiana lokalizaeji (Powiatu 
Award) lub (Lokatora) w czasie trwania 
zawodow 


Czerwiec 


10-10 Int. Open Season PSK Contes 

00.01, 

04.06 

23.55, 

05.06 

SEANET Contest 

12.00, 

04.06 

12.00, 

05.06 

Portugal Day Contest 

12,00, 

11.06 

11.59, 

12.06 

GACW WWSA CW DX Contest 

15.00, 

11.06 

15.00, 

12.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16.00, 

11.06 

16.00, 

12.06 

All Asian DX Contest, CW 

00 . 00 , 

18.06 

24.00, 

19.06 

His Maj. King of Spain Contest, SSB 

12.00, 

25.06 

12.00, 

26.06 

Ukrainian DX DIGI Contest 

12.00, 

25.06 

12.00, 

26.06 

Lipiec 





RAC Canada Day Contest 

00 . 00 , 

01.07 

23.59, 

01.07 

DL-DX-RTTY Contest 

11 . 00 , 

02.07 

10.59, 

03.07 

Marconi Memorial HF Contest 

14.00, 

02.07 

14.00 


03.07 





DARC 10 m Digital Contest 

11 . 00 , 

03.07 

17.00, 

03.07 

IARU HF World Championship 

12.00, 

9.07 

12.00, 

10.07 

DMC RTTY Contest 

12.00, 

16.07 

12.00, 

17.07 

CQ Worldwide VHF Contest 

18.00, 

16.07 

21.00, 

17.07 

RSGB IOTA Contest 

12.00, 

30.07 

12.00, 

31.07 


- uzyda w zawodach wiycej niz jednego, 
WLASNEGO znaku wywolawczego i do 
komisji dotarly dwa logi, jeden na znak 
podstawowy oraz drugi na znak konte- 
stowy lub okolieznosdowy 

- QSO pomiydzy staejami zainstalowany- 
mi w tym samym miejscu, z tym samym 
opera torem (QSO „SAM Z SOB^") 

- braku logu korespondenta 

Wynik koricowy: suma punktow uzyska- 
nych za bezblydne lycznosd (wynik obli- 
czany jest przy uzyau specjalnego progra- 
mu komputerowego SP7DQR). 
eLogi za zawody wylyeznie wg standardu 
Cabrillo nalezy przeslac w dygu 168 godzin 
(7 dni) od zakoriczenia zawodow na adres 
organizatora: sp9kup@gmail.com. 

Dyplomy i puchary 

- za pierwsze miejsce w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej przyznany bydzie puchar 
ufundowany przez burmistrza Andry- 
chowa, w ktorej sklasyfikowanych bydzie 
co najmniej 10 staeji. Jesli staeji bydzie 
mniej, przyznane zostany tylko dyplomy 
za trzy pierwsze miejsca. 

- jezeli na miejscach 1-El znajdzie sit; wiy- 
cej niz jedna stacja z taky samy liezby 
punktow, odpowiednio puchar i dyplo- 
my przyznane bydy staejom, ktore mia- 
ly mniej niezaliczonych QSO i szybdej 
przyslaly log. 

- za udzial w zawodach wszystkim uezest- 
nikom przyznane bydy do pobrania indy- 
widualne eCertyfikaty Udzialu. 

- wsrod sklasyfikowanych uezestnikow, 
ktorzy przeprowadzy co najmniej 15 QSO, 
rozlosowane zostany upominki (nagrody 
rzeczowe) ufundowane przez sponsorow. 


Celem zawodow jest upamiytnienie rocz- 
nicy Poznariskiego Czerwca 1956, w tym 
szczegolnie uczczenie pamiyci ofiar 
i uezestnikow tamtych wydarzeri, podno- 
szenie umiejytnosci operatorskich staeji 
indywidualnych, klubowych i naslucho- 
wych, aktywizaeja srodowiska poznariskich 
krotkofalowcow. 

Organizator: Polski Zwiyzek Krotkofalow- 
cow Oddzial Poznariski (61-809 Poznan, ul. 
Sw, Mardn 80/82, pok. 336, e-mail: pzkot- 
08@wp.pl). Patronatem honorowym zawo- 
dy objyli prezydent Poznania oraz stowa- 
rzyszenia kombatanckie. Managerem za- 
wodow jest Pawel SP30KA sp3oka@wp.pl. 
Uczestnicy: licencjonowani radiooperatorzy 
staeji indywidualnych, klubowych i SWLs, 
z uzydem jednego nadajnika, przy ograni- 
czeniu mocy doprowadzonej do anteny 100 
W (nie dopuszcza sit; uzywania wiycej niz 
jednego wlasnego znaku wywolawczego). 
Wszyscy uczestnicy muszy swoje QSOs/ 
HRDs przeprowadzic w sposob okreslony 
niniejszym regulaminem oraz terminowo 
przeslac organizatorowi log do klasyfikacji. 
Termin: 25 czerwca (sobota), godz. 05.00- 
07.00 UTC; obowiyzuje 5 minut QRT przed 
i po zawodach. 


Pasma i emisje: 3,5 MHz i7 MHz, zgodnie 
z obowiyzujycym podzialem pasm. Nie za- 
lieza sit; lycznosd cross-band i cross-mode. 
Wywolanie na CW: Jest SP", na SSB: „Wy- 
wolanie w zawodach poznariskich". 
Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 

C - stacje indywidualne, klubowe czlon- 
kow Oddzialu Poznariskiego PZK 
D - stacje nasluchowe 
Uczestnik zawodow moze bye sklasyfiko- 
wany tylko w jednej grupie. Poszczegolne 
kategorie bydy rozliczane przy zgloszeniu 
siy co najmniej 10 uezestnikow; w innym 
przypadku nadeslane logi bydy uzyte tylko 
do kontroli. 

Raporty i grupy kontrolne: 

- stacja okolicznosciowa SN1956PC (via 
SP3PGR) podaje: RS(T) + liters O, np. 
59(9)0, 

- stacje pracujyce z terenu m. Poznania lub 
powiatu poznariskiego podaje RS(T) + 
litery PZ, np. 59(9) PZ, 

- stacje, ktorych operator nosi imiy Piotr 
lub Pawel (patroni Poznania), podaje 
RS(T) + litery PP, np. 59(9) PP, 

- pozostale stacje, w tym pracujyce spoza 
granic Polski podaje tylko RS(T), np. 
59(9). 

Z dany stacja mozna podezas zawodow 
przeprowadzic maksymalnie 4 lycznosd - 
po jednej na danym pasmie i okreslonym 
rodzajem emisji, Za bezblydne QSO uwaza 
siy lycznosc, w ktorej obie stacje wymie- 
niy poprawnie swoje znaki wywolawcze, 
raporty i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj 
emisji, logujyc te dane przy rozbieznosd 
czasu UTC nie wiykszej niz 3 minuty (doty- 
czy to rowniez dziennika z prowadzonych 
nasluchow). 

Punktacja: za kazde QSO/HRD uezestni- 
kow, zgodnie z nizej podanym wykazem: 

- ze stacja okolieznosdowy (litera 0 w gru- 
pie kontrolnej) - 10 pkt, 

- ze staejy m. Poznania lub powiatu po- 
znariskiego (litery PZ w grupie kontrol- 
nej) -5 pkt. 

- ze staejy, ktorej operator nosi imiy Piotr 
lub Pawel (litery PP w grupie kontrolnej) 
- 3 pkt. 

- ze staejy zagraniezny - 2 pkt. 

- z pozostalymi staejami - 1 pkt 

Za lycznosd (nasluchy) staeji pracujycych 
emisjy CW podane wyzej punkty liezy siy 
podwojnie. 

Mnozniki: 

- stacja okolicznosciowa SN1956PC (O) 
oraz stacje wygierskie - mnoznik 2 

- stacje pracujyce z terenu m. Poznania lub 
z powiatu poznariskiego (PZ), a takze sta- 
cje, ktorych operator nosi imiy Piotr lub 
Pawel (PP) - mnoznik 1 

Mnozniki za QSO/HRD z kazdy wyzej po- 
dany staejy (znakiem) bydy przyznawane 
jednokrotnie na kazdym pasmie, nieza- 
leznie od liezby przeprowadzonych z niy 
lycznosd (nasluchow). Stacje uezestnikow 
spelniajyce ww. kryteria bydy rowniez mia- 
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ly przyznany okreslony wyzej stosownie 
do danej sytuacji mnoznik. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs/ 
HRDs pomnozona przez sum$ uzyska- 
nych mnoznikow. Przy nasluchach punkty 
i mnozniki przyznawane b^d$ za obie wy- 
kazane w logu stacje. 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
kategoriach - puchar + dyplom 

- za zaj$de miejsc od II do III w poszcze- 
golnych kategoriach - dyplomy. 

- wszystkim pozostalym uczestnikom za- 
wodow przyznane b$d$ elektroniczne 
certyfikaty udzialu w zawodach (plik 
w formade PDF). 

Mozliwe jest przyznanie przez organizato- 
ra, w zaleznosd od pozyskania sponsorow, 
nagrod rzeczowych i drobnych upomin- 
kow. Stosowna informacja zostanie podana 
na stronie internetowej Oddzialu Poznari- 
skiego PZK http://oppzk.poznan.pl najpoz- 
niej na tydzieri przed ustalonym terminem 
zawodow. 

Dziennik zawodow; w postad pliku w for- 
made Cabrillo CBR, z podaniem jako nazwy 
pliku znaku wywolawczego stacji uczestnika 
pisanego malymi literami, np. sp3abc.cbr, 
powinien bye dostarezony w nieprzekraczal- 
nym terminie do 26 czerwca na adres e-mai- 
lowy organizatora zawodow pzk_ot-08@ 
wp.pl. W temade e-maila uezestnik wpisuje 
tylko wlasny znak wywolawczy. 


Organizator: Zachodniopomorski OT PZK 
w Szczednie (skr. poczt. 599, 70-952 Szcze- 
dn2). 

Celem zawodow jest doskonalenie umiej^t- 
nosd opera torskich oraz promoeja l^cznosd 
ze staejami nadmorskimi, a takze zach^ca- 
nie operatorow radiostaeji amatorskich do 
organizowania wypraw na polskie latarnie 
morskie. 


Zawody dost^pne s^ dla licencjonowanych 
radiooperatorow stacji indywidualnych, 
klubowych i SWLs. Za uezestnikow uwa- 
za si$ operatorow, ktorzy przeprowadzili 
w zawodach dowoln^ liczb$ QSOs/HRDs 
w sposob okreslony w regulaminie i prze- 
slali w terminie swoj log do klasyfikacji/ 
kontroli. 

Termin: 26 czerwca (niedziela) od 05.00 do 
07.00 UTC (obowi^zuje 5 min QRT przed 
i po zawodach). 

Pasma i emisje: 80 m i 40 m na CW i SSB, 
zgodnie z obowi^zuj^cym bandplanem. 
Nie zalieza si$ l^cznosd cross-band i cross- 
-mode. 

Wywolanie na CW: Jest SP", na SSB: „Wy- 
wolanie w zawodach Dni Morza". 
Klasyfikacje: 

I - stacje z powiatow nadmorskich (wg 
wykazu ponizej) 

II - pozostale stacje 

III stacje QRP (nie nalezy lamac swojego 
znaku przez skrot QRP) 

IV - stacje nasluchowe 

Kazdy zawodnik moze bye sklasyfikowany 
tylko w jednej grupie. 

Maksymalna moc radiostaeji uzywanej 
w zawodach nie moze przekraczac 100 W. 

W naglowku pliku Cabrillo oznaezenie 
grupy klasyfikacyjnej musi miec postac 
„Grupa cyfra rzymska", np. „Grupa III". 
W przypadku stacji wysylaj^cej log tylko do 
kontroli „KF - CHECKLOG" 

Wymiana raportow i grup kontrolnych: 

- stacje pracuj^ce z powiatow nadmorskich 
(grupa I): RS(T) + skrot powiatu, np. 
59(9) KP 

- stacje pracuj^ce z latarni morskich: RS(T) 
+ (skrot powiatu+nr latarni morskiej), 
np. 59(9) SF15 

- pozostale stacje nadajqce z terenu SP 
(grupa II): RS(T) + skrot wojewodztwa, 
np. 59(9) B 

- stacje /mm: RS(T) + nr QSO, np. 59(9) 025 
(obowi^zuje ci^gla numeraeja l^cznosci) 


Z t$ sam$ stacje na KF mozna przeprowa- 
dzic maksymalnie 4 l^cznosa (po jednej na 
kazdym pasmie i kazdym rodzajem emisji). 
Punktacja: 

- za bezbl^dne QSO/HRD: 1 pkt 

- ze stacje /mm: 2 pkt. 

- ze stacje pracuj^q z terenu latarni mor- 
skiej: 2 pkt. 

- ze stacje organizatora SN0SZ: 2 pkt. 

Za bezbl^cine QSO uwaza si$ l^cznosc, 
w ktorej obie stacje wymieniq poprawnie 
swoje znaki wywolawcze, raporty i grupy 
kontrolne, loguj^c te dane przy rozbiezno- 
sd czasu nie wi^kszej niz 5 min, 

Stacje nasluchowe obowi^zuje poprawne 
odebranie znakow obu stacji oraz nadawa- 
nych przez nie grup kontrolnych. Punkty 
i mnozniki przyznawane sq za obie wy- 
kazane w nasluchu stacje. Ta sama staeja 
moze bye wykazana w dzienniku (b^dzie 
zaliezona) jeden raz danym rodzajem emisji 

1 na danym pasmie (maksymalnie 4 razy: 

2 pasma x 2 emisje). W kategorii SWL nie 
mog$ bye klasyfikowani licencjonowani 
nadawey, nawet jesli nadal posiadaj^ licen- 
cj^SWL. 

Mnozniki: 

Mnoznikami s$ wymienione powiaty nad- 
morskie. Mnoznik na danym pasmie liezy 
si$ jeden raz, niezaleznie od emisji, Praca 
z powiatu nadmorskiego automatyeznie 
zalieza si^ jako wlasny mnoznik dla pasma, 
na ktorym dana staeja pracowala. 

Wynik koncowy: suma punktow z obu 
pasm x suma mnoznikow z obu pasm (w 
przypadku braku zaliczonych mnoznikow 
wynikiem koricowym jest suma punktow 
z obu pasm). Nie ma potrzeby samodziel- 
nego obliczania wyniku, poniewaz uezyni 
to program rozliczaj^cy zawody opracowa- 
ny przez Marka SP7DQR. 

Organizator zaleca sporz^dzanie dzienni- 
kow elektronicznych (darmowy program 
DQRJLog autorstwa SP7DQR dost^pny na 
stronie http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html) . 
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DYPLOM 

SQ 9 E 

7A 7JLlvJcm I MIEJSCA 

IV ZAWODACH KR6TKOPAL\ftSKICH 
0 PUCHAR BURMISTRZA MIASTA JAROSLAWIA 
W 2 Q 16 ROKU 



Nalezy przeslac je na adres: dnimorza® 
hamradio.szczedn.pl, podaj^c w temacie 
wiadomosd znak wywolawczy stosowany 
w zawodach. 

Wymagany format Cabrillo; ewentualnie 
txt, fil. Dzienniki w formatach niedaj^cych 
si$ przekonwertowac do Cabrillo oraz z po- 
danym czasem lokalnym (zamiast UTC) 
b^d^ uzyte tylko do kontroli. 

Uczestnik moze przysylac log zawodow 
dowoln^ liczb^ razy - komisja wezmie 
pod uwag^ ostatni przyslany w terminie 
dziennik (poprzednie b^d$ automatycznie 
nadpisywane). 

Dzienniki papierowe nalezy przeslac na 
adres: Polski Zwi^zek Krotkofalowcow 
Zachodniopomorski Oddzial Terenowy 
w Szczeanie, skr. poczt.599, 70-952 Szcze- 
cin, w terminie do 31 lipca (decyduje data 
stempla pocztowego). Dzienniki przyslane 
po tym terminie b$d$ uzyte tylko do kon- 
troli. 

Nagrody to dyplomy uczestmctwa dla 
wszystkich stacji oraz statuetki dla stacji, 
ktore zaj^ly I miejsce w poszczegolnych 
grupach. Dyplomy i statuetki zostan^ ro- 
zeslane do uczestnikow poprzez oddzialy 
terenowe PZK. 

Krotkofalowcy nieb^d^cy czlonkami PZK 
(w tym stacje zagraniczne) proszeni s^ 
o przeslanie odpowiedniej liczby znaczkow 
pocztowych na przeslanie dyplomu koper- 
t$ formatu A4 (o nominate 5 zl lub 2 IRC). 
Zawody rozliczane s$ za pomoq programu 
sprawdzaj^cego autorstwa Marka SP7DQR. 
Wykaz powiatow lez^cych na terenie wo- 
jewodztw nadmorskich: AG, AW, BG, CE, 
CJ, CS, CU, DP, DY, EA, EB, EL, GD, GF, GL, 
GN, 1% KC, KG, KP, KZ, LA, LL, MB, MY, 
NR, OV, PK, RU, SL, SG, SL, SZ, TC, UG, 


UK, WC, WJ, WN, YA, YW, 
YR, ZE. 

Wykaz latarni morskich: 01 
Gdansk Port Polnocny, 02 
Krynica Morska, 03 Hel, 04 
Jastarnia, 05 Rozewie, 06 
Stilo, 07 Czolpino, 08 Ustka, 
09 Jaroslawiec, 10 Darlowo, 
11 G^ski, 12 Kolobrzeg, 13 
Niechorze, 14 Kikut, 15 Swi- 
noujsde. 

Dyskwalifikacja za raz^ce 
naruszenie zapisow regu- 
laminu i niesportowe za- 
chowanie (np. praca poza 
czasem zawodow) 
http://dni-morza.hamradio. 

szczedn.pl 


— 

— 

A - Radiostacje indywidu- 

alne - posiadacze medalu 

i dyplomu Jaroslaw 

" 

1.SQ9E 

12342 

2. SP5XVR 

10112 

3. SP8TK 

8319 

4. SP4HHI 

8160 

5. SP4AWE 

6528 

B - Pozostale radiostacje in- 

dywidualne 


1.SQ4NR 

11748 

2. SP7SEW 

11725 

3. SP8FB 

11584 

4. SP9RHN 

11484 

5.3Z3AHK 

11055 

C - Radiostacje klubowe 

1.HF50KDA 

12852 

2. SP4KHM 

12040 

3. SP9ZKN 

10080 

4. SP3PWL 

7040 

5. SP2KFW 

5950 

D - Radiostacje zagraniczne 

1.UR4WG 

9912 

2.UR5WLJ 

6370 

3.LY2MM 

1326 

4. DL/SP2UUU 

644 


E - Najaktywniejsza ra- 
diostacja organizatora - 
SP8IQQ 


— 

— 

Cz^sc HP 


A - stacje indywidualne 

MIXED 


1.SP9A 

4307 

2. SN8T 

2961 

3. SP8D 

2438 

4. SP9BNM 

2430 

5. SQ9FMU 

1692 

B - stacje indywidualne 

CW 


1.SP2MHD 

868 

2. SP1AEN 

840 

SP7P 

840 

3.SP4JFR 

784 

4. SP4AWE 

783 

SP4W 

783 

SP9BCH 

783 

SQ2NQN 

783 

5. SP3LWP 

756 

SP3MKS 

756 

C - stacje indywidualne 

SSB 


1.SP8H 

2632 

2. SQ2LKO 

2420 

3.SQ6RGG 

2376 

4. SP5XVR 

2322 

5.SQ7CGN 

2288 

D - stacje klubowe MIXED 

1.HF50KDA 

3087 

2. SP4KHM 

2655 

3.SP9PSB 

2430 

4.SP2KFW 

2408 

5. SP4KSY 

2279 

SP9ZKN 

2279 

E - stacje SWL 


1. SP7-003-24 

2142 

2. SP8-20-130 

420 

3. SP8-20-132 

240 

Cz^scVHF 


A - stacje indywidualne FM 

1.SQ9PUW 

1959 

2. SP9EMV 

1710 


3. SP9MA/P 

1665 

4.SQ9SBE 

1299 

5. SQ9JKL 

1148 

B - stacje indywidualne 
MIX 

1. SQ9PCA 

2187 

2. SQ9ITA 

1998 

2. SP9RVB 

1485 

3.SQ9MLZ 

1469 

4. S09AHM 

1382 

5. SP9EYX 

1190 

SQ9KPK 

1109 

C - stacje klubowe MIX 

L SP9ZKN 

2485 

2. SP9PRR 

1750 

3.SP9ZHR 

1062 

4. SP9KTK 

998 

5. SP9PNB/9 

955 


— 

— 

A - stacje indywidualne 
i klubowe Mixed 

1.SP9H 

1401 

2. SN8T 

3. SP5FHF1080 

1081 

4. SP5GDY 

1059 

5. SP2XX 

945 

B - stacje indywidualne 
i klubowe CW 

1, SP4W 

604 

2. SQ70VV 

586 

3. SP2SA 

576 

4. SP1AEN 

522 

5. SN4EE 

490 

SP7PZS 

490 

C - stacje indywidualne 
i klubowe SSB 

1. SP4KHM 

605 

2. SP7SEW 

561 

3. SP9IEK 

555 

4. SQIOD 

552 

5. 3Z3AE1K 

D - stacje nasluchowe 

522 

1. SP7-003-24 

531 

2. SP8-20-130 

68 

3. SP4-208 

66 



XI Zawody 

“O Pisankf Wielkanocna" 

DYPLOM 

dla 




ZAZAJ^CIE I MIEJSCA 
WKAT. A-HF SO MIXED 


T r r Anow , / P7K w Ka 


1 0 

0 
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Sieci cyfrowe UKF 


tACZNOSC 


Podstawowe informacje o sieci HamNet 

Telefonia VoIP HamNet 


VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) to potoczne 
okreslenie technologii umozliwiajqcej przesytanie gtosu 
za pomocq Iqczy internetowych lub sieci wykorzystujq- 
cych protokol IP, popularnie nazywanej telefonig interne- 
tow^. Glos w postaci danych przesytany jest przy uzyciu 
protokotu IP. 


nych centralach telefonicznych. 
Tak wi^c znaj^c numer telefonu 
krotkofalowca, nasz lokalny PBX 
sprawdza w jakim innym PBX jest 
dany numer zarejestrowany i ze- 
stawia pol^czenie (rysunek 2). 

Na mapie (rysunek 3) jest przed- 
stawiony status dost^pnych centrali 
telefonicznych HamNET. Przyklad 
informacji PBX SP2PMK gdzie wi- 
dac parametry linkow do innych 
PBX ktore wykorzystuj^ DUNDi. 
Aktualny stan mozna zobaczyc na 
stronie w sieci HamNET: http:// 
dbOsda.ampr.org/dundicrawler/. 

Aby korzystac z telefonii VoIP 
w sieci HamNET, musimy miec 
licencje krotkofalowca oraz dost^p 
do lokalnej sieci HamNET. Na- 


Convert Call to DTMF VOIP 

Convert 

Convertion according to Table; 


StacjQ po9ody SQ2VC J093H fi 

Temperature: 2. 0 C 
Punkt rosy 2.dC 
Wilyotnosc 99. 9 % 

odczuuialnq: a. 9C 

hPd 


first digit 

r 



second digil 


1 

i :: ir 

1 

* 

r n i 



2 

2 

A 

r 

B 

c 


3 

3 

D 

~r 

E 

F 


4 

r 

4 

G 

T 

H 

t 
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i 

5 

J 


K 

L 


G 

6 

M 


N 

O 
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7 

P 

~r 

Q 

R 

S 

8 

S 

T 


V 

V 


9 

S 

W 

~r 

X 

Y 

z 

0 

0 

1 1 1 




Cisco 7940G - dane ze staeji pogody 
SQ2YC 

Technologie IP mozemy wy- 
korzystac takze w ramach ama- 
torskiej sieci HamNET w pasmie 
2, 3/5,8 GHz. Oprogramowanie, 
ktore uzywane jest do urucho- 
mienia centrali telefonicznej VoIP 
nazywa si^ Asterisk i jest kodem 
na licencji open source. 

Obecnie w Europie urucho- 
mionych jest blisko 30 centrali 
telefonicznych w sieci HamNET, 
w tym dwie w Polsce: na SP2PMK 
i SP3CAI. 

Numery telefonow s^ genero- 
wane na podstawie znaku. Znak 
jest zamieniany na kody DTMF. 
Jest dost^pna specjalna strona pod 
adresem: https://www.oe2wnl.at/ 
calltodtmf-voip.php, gdzie mozna 
sprawdzic, jaki numer mamy dla 
wlasnego znaku lub jaki numer 
telefonu VoIP jest dla innego zna- 
ku. Formularz do generowania 
numeru VoIP na podstawie znaku 
jest pokazany na rysunku 1. 

W ramach sieci HamNET po- 
szczegolne centrale telefoniczne 
(PBX) pracuj^ce na Asterisku wy- 
korzystuj^ protokol DUNDi (ang. 
Distributed Universal Number Di- 
scovery). Protokol ten pozwala 
zestawic pol^czenie telefoniczne 
pomi^dzy uzytkownikami (nu- 
merami telefonow), ktorzy s^ za- 
rejestrowani i zalogowani na roz- 


Source 

Eveiythlng without ’warranty 

<c> OE2WNL 

Rys. 1. Formularz do generowania numeru VoIP na podstawie 
znaku 

st^pnie wygenerowac swoj numer 
telefonu z znaku i otrzymac konto 
na serwerze PBX. Mozemy uzyc 


Tak: IAX 312200929394® .. 


Czy jact ia/«jRtrowany ? 
312200929394 


Czv iest zare.s4rov.arv ? 
312200929394 



D/worn do: 
312200929394 


Czy iesi larejsirowsry ?z§) 
312200929394 

Przyklad jak jest realizowane potgezenie poprzez DUNDi 


DBOXYZ 

w Eel 312200929394 


JS 


' IP 44 iKSilOfeS Ip2t*k invcup 


4* 

44 229.19’* 1 4SJ0 
44 2K 1M2 4530 


* 





Rys. 3. Mapa aktywnych PBX w sieci HamNET 
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Sieci cyfrowe UKF 


HamNET 



Telefon VoIP 


Komputer domowy 


Rys. 4. Prosty sposob potqczenia telefonu VoIP z sieciq HamNET 


cisco 



Rys. 6. Cisco 7940G - ksiqzka telefoniczna 


oprogramowania do telefonii VoIP 
lub wykorzystac sprz^towy telefon 
VoIP Programowe telefony ktore 
warto uzyc to np. PhonerLite lub 
Jitsi (oprogramowanie komunika- 
tora Jabber ktore ma obslug^ takze 
telefonow VoIP). 

Innym rozwi^zaniem daj^cym 
komfort rozmow telefonicznych 
jest uzycie sprz^towego telefonu 
VoIP np. Cisco 7940G, ktory moz- 
na kupic uzywany w cenie od 30 
do 90 zl. 

Prosty sposob pol^czenia telefo- 
nu VoIP z sieciq HamNET pokazu- 

je rysunek 4. 

Telefon sprzQtowy VoIP 
C7940G 

Telefon sprz^towy VoIP moz- 
na bardzo latwo zintegrowac z lo- 
kalnym dost^pem do sieci Ham- 


NET Telefon Cisco 7940G ma ma- 
lego HUB -a 2-portowego. W jedno 
gniazdko wpinamy kabel skr^tk^ 
od routera HamNET, a w drugie 
gniazdko wkladamy kabel skr^t- 
k^ od karty sieciowej naszego PC 
(rysunek 4). Dzi^ki temu niezalez- 
nie, czy b^dziemy mieli wl^czony 
komputer, telefon VoIP b^dzie caly 
czas w sieci HamNET B^dzie moz- 
na dodzwonic siq do nas i my bq- 
dziemy mogli dzwonic do innych. 
W przypadku rozwiqzania z pro- 
gramowym telefonem VoIP do- 
dzwonic do nas b^dzie si^ mozna 
tylko wtedy, kiedy mamy wl^czony 
komputer i uruchomiony program 
np. PhonerLite. Tak wi^c rozwi^- 
zanie sprz^towe telefonu VoIP daje 
nam zdecydowanie lepszy komfort 
korzystania z technologii VoIP 
Przykladowy telefon VoIP Cisco 
7940G pracuj^cy w sieci HamNET 



Rys. 5. Telefon VoIP Cisco 7940G pracujQcy w sieci HamNET 


jest na rysunku 5. Na wyswietla- 
czu wyswietlane jest logo sieci 
HamNET oraz czas/data oraz znak 
wlasciciela telefonu. 

Ksiqzka telefoniczna 

Gdy nacisniemy na klawisz 
/directories", otworzy si^ menu 
zwi^zane z ksi^zk^ telefoniczna 

(rysunek 6): 

■ Missed Calls: wykaz numerow 
nieodebranych 

■ Received Calls: wykaz numerow 
odebranych 

■ Placed Calls: wykaz numerow, 
ktore wybierales 

■ Personal Direcotry: wlasna 
ksi^zka telefoniczna; mozesz 
dodac wlasne numery telefo- 
now HamNET, ktorych nie ma 
w ksi^zce online na SP2PMK 

■ External Directory: wykaz nu- 
merow telefonow pobrany z ser- 
wera online. Ksi^zka ta zawiera 
wykaz wszystkich aktualnych 
uzytkownikow zarejestrowa- 
nych na SP2PMK. 

Dzwonimy i odbieramy 
potqczenia 

Aby zadzwonic do kogos, mo- 
zesz to zrobic, uzywaj^c sluchawki 
lub za pomoc^ interkomu (pole- 
cam). 

Naciskaj^c klawisz interkomu 
(klawisz ze znakiem glosnika), 
uslyszymy ci^gly sygnal w glosni- 
ku i nast^pnie nalezy wprowadzic 
z klawiatury numer telefonu i na- 
cisn^c: klawisz, nad ktorym jest 
napis na wyswietlaczu „Diar. 

Mozesz wykonac pol^czenie 
telefoniczne, naciskaj^c klawisz 
ksi^zki telefonicznej „ directories" 
i wybieraj^c jedn^ z dost^pnych 
opcji ksi^zki telefonicznej, po- 
szukac numeru telefonu czy to 
z wczesniej wybieranych, czy nie- 
odebranych numerow, czy z oso- 
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Rys. 7. Cisco 7940G - poczta gtosowa 


bistej ksi^zki lub online. Uzy- 
waj^c klawisza na srodku te- 
lefonu ze strzalkami gora-dol 
podswietlic interesuj^cy nas 
numer i nast^pnie nacisn^c 
klawisz, nad ktorym jest napis 
na wyswietlaczu „Diar. 

Aby zakonczyc prowadzo- 
nq rozmow^ nalezy nacisn^c 
klawisz nad ktorym na wy- 
swietlaczu jest napis „End- 
CaU". 

Poczta gtosowa 

Jesli ktos nagral nam wia- 
domosc glosow^, kiedy nie 
moglismy odebrac telefonu, 
zobaczymy zapalon^ czerwo- 
n^ lampk^ w sluchawce oraz 
ikonq „koperty" zamiast te- 
lefonu przy „Linia 1" na wy- 
swietlaczu (rysunek 7). Aby 
odsluchac wiadomosc gloso- 
w^, nalezy nacisn^c klawisz 
telefonu ^messages", nast^p- 
nie podac swoje haslo/PIN do 


poczty glosowej. Po popraw- 
nym podaniu PIN komuni- 
katy wj^zyku polskim poin- 
formuj^ nas, jak odsluchac 
wiadomosc glosow^ i jak j^ 
skasowac. 

Ustugi 

Naciskaj^c klawisz telefo- 
nu ^services", mam dost^pne 
zdalne uslugi np. pokazy wa- 
ne s^ parametry biez^ce stacji 
pogody, nowosci z portalu 
pzk.org.pl oraz komunika- 
ty Regionalnego Systemu 
Ostrzegania (RSO) dla woje- 
wodztwa kujawsko-pomor- 
skiego. Wybierajqc informacje 
o stacji pogody, zobaczymy 
biez^ce parametry stacji po- 
gody SQ2YC, ktora dziala 
w sieci HamNET Wybieraj^c 
z menu „RSO Kujawsko-Po- 
morskie", mozemy zapoznac 
si$ z biez^cymi komunikata- 
mi RSO dla tego wojewodz- 



Rys. 8. Cisco 7940G - dostQpne ustugi online 


twa i w zaleznosci od tego, czy dany 
komunikat jest dost^pny, pojawi siq nam 
w wykazie, oprocz stale dost^pnego o po- 
ziomie Wisly w Toruniu. 

Podsumowanie 

Przeprowadzilismy wiele rozmow te- 
lefonicznych pomi^dzy SP2ERD, SP2IAZ, 
SP2MSF, SQ2LXN, SP20NG (oraz z krot- 
kofalowcami z DL np. DK3CW), wyko- 
rzystujqc telefony Cisco 7940G oraz opro- 
gramowanie PhonerLite czy w formie 
rozmow telefonicznych mi^dzy sob^ lub 
w trybie konferencji na serwerze SP2PMK. 
Jakosc rozmow w wi^kszosci przypadkow 
byla zadowalaj^ca. 

Tak wiqc jest to przyklad, jak mozna 
efektywnie wykorzystac fale radiowe do 
komunikacji nowoczesnymi technologia- 
mi, z ktorych mozna korzystac kazdego 
dnia oraz np. w sytuacjach kryzysowych 
oprocz l^cznosci typowej na falach radio - 
wych. 

Mozemy miec wlasn^ siec cyfrow^, a w 
niej niezalezn^ siec telefoniczn^ opart^ 
na wlasnej infrastrukturze radiowej. Do- 
bieraj^c konfiguracji lokalnej sieci tak, aby 
miala jak najmniejsze opoznienia, mozna 
zapewnic bardzo dobry komfort rozmow 
telefonicznych dla uzytkownikow tej sieci. 

Waldek SP20NG 


REKLAMA 



XPT 

Cyfrowy Trunking 

Brak dedykowanego kanatu kontrolnego 
Single t Multisite 
Wysoka pojemnoSC 
Wykorzyotujc technology DMR 
tatwa migracja 
Efektywny kosztowo 


Multisite 
juz dost<?pny 


Hytera 
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PREZENTACJA 


Instalacje antenowe VHF/UHF 


Nowa seria multiswitchy Terra 


Multiswitche Net9 Terra 


Firma Terra wprowadzita do sprzedazy 
nowq lini? produktow net9 obejmujqcq: 
multiswitche MR-9XXL i MV-9XXL, wzmac- 
niacze SA-91L i SA-91LD, rozgal^zniki SD- 
-9XX i SDQ-908 oraz odgat^zniki SD-9XX. 
Sq to produkty klasy profesjonalnej prze- 
znaczone do duzych i skomplikowanych 
instalacji osiedlowych oraz dla bardziej 
wymagajqcych klientow indywidualnych. 



uim Cyra. 

fc.M *1 >1 VWI IbcIFM VM> •o.ml Nimt 




j »»* 


I 




Multiswitch MV-932L (R70882) 


Zasadniczq cech$ wyrozniaj^- 

multiswitchowy system Terra 
jest najwyzszej klasy sprz^t po- 
zwalaj^cy na budow^ instalacji 
nawet do 1000 gniazd. Odlewa- 
ne obudowy zapewniaj^ odpor- 
nosc na zaklocenia oraz wysok^ 
separacj^ wejsc/wyjsc (urzqdze- 
nia nizszej klasy nie zapewniaja 
tego parametru, co objawia si^ 
zanikiem cz^sci programow na 
wybranych transponderach sateli- 
tarnych). Wbudowane dyskretne 
przel^czniki w miejsce tradycyj- 
nych potencjometrow pozwalaj^ 
na bardzo precyzyjn^ regulacj^ 
poziomu sygnalu oraz korekcji tlu- 
mienia przewodu - rozwi^zanie to 
zapewnia rowniez wieloletni^ sta- 
bilnosc nastawionych parametrow 
niezaleznie od zmian temperatur 
w miejscu montazu urz^dzen. 

Zastosowana prekorekcja tlu- 
mienia przewodu w urz^dze- 
niach oraz grupowanie wyjsc pod 
wzgl^dem poziomu wyjsciowe- 
go pozwalaj^ na zapewnienie 
zblizonego poziomu sygnalu na 
gniazdach abonenckich, b^d^cych 
w roznych odleglosciach od zrodla 
sygnalu (aktywny tor sygnalu na- 
ziemnego jest wyposazony w filtr 
LTE pasma 800 MHz). 

Uzyte wielotorowe rozgal^zniki 
zamkni^te w jednej kompakto- 
wej obudowie wymagaj^ znacznie 



Multiswitch MV-932L (R70882) 

mniej miejsca oraz okablowania 
w stosunku do rozwi^zan konku- 
rencyjnych. 

Takze zasilanie z odbiornikow 
abonenckich ukladow przel^czaj^- 
cych w multiswitchach zapewnia 
dluzsz^ zywotnosc multiswitchy 
oraz mniej szy pobor energii. Pro- 
ducent zastosowal kilka sposobow 
dystrybucji zasilania dla ukladow 
wzmacniaj^cych - nawet kilkaset 
gniazd abonenckich przy jednym 
podkjczeniu do sied AC 230 V 

Multiswitch MV-932L 
(R70882) 

Multiswitche serii MV za- 
projektowane zostaly w sposob 
umozliwiaj^cy prac^ w srednich 
i duzych zbiorczych instalacjach 
telewizyjnych RTV+SAT, a takze 
w mniej szych instalacjach domo- 
wych. to przel^czniki radialne 
z wbudowan^ prekorekcja cha- 
rakterystyki kabla i z grupowa- 
nymi wyjsciami pod wzgl^dem 
poziomu wyjsciowego (separacja 
pomi^dzy wejsciami jest wi^ksza 
niz 30 dB). 


MV-932L maj^ aktywny tor te- 
lewizji naziemnej oraz satelitar- 
nej z regulacj^ poziomu sygnalu 
dla kazdego z torow satelitarnych 
oraz DVB-T za pomoc^ przel^cz- 
nikow. Taki sposob konfiguracji 
zapewnia wi^kszq stabilnosc usta- 
wionych parametrow w stosun- 
ku do rozwi^zan tradycyjnych, 
bazuj^cych na potencjometrach. 
Wbudowany filtr sygnalow LTE 
umozliwia eliminowanie niepo- 
zqdanych sygnalow w pasmie 
800 MHz (cz^stotliwosci 791-862 
MHz) przeznaczonym na realiza- 
cj$ uslug transmisji danych (LTE). 

Odlewana obudowa zapewnia 
wysok^ skutecznosc ekranowa- 
nia, uniemozliwiaj^c przenika- 
nie sygnalow zaklocaj^cych do 
wewn^trz urz^dzenia. Wysoki 
poziom sygnalu wyjsciowego, 
wbudowana prekorekcja charak- 
terystyki tlumienia przewodow 
koncentrycznych oraz stopniowa- 
nie tlumienia na wyjsciach multi- 
switcha umozliwia budowanie 
duzych instalacji, w ktorych dlu- 
gosc przyl^czy abonenckich si^gac 
moze nawet 80 m. 



Wzmacniacz magistrali multiswitch owe j SA-91L (R70901) 
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Zasilanie multiswitcha mozna zrealizowac po- 
przez zastosowanie wzmacniacza magistral SA- 
91 (R70901) lub z podl^czonego lokalnie zasilacza 
R71465. Z jednego zrodla mozliwe jest zasilanie wi^k- 
szej liczby urz^dzen (maksymalny pobor pr^du przez 
multiswitch 100 mA). 

Wzmacniacz magistrali multiswitchowej 
SA-91L (R70901) 

Wzmacniacz magistrali multiswitchowej SA-91L 
jest przeznaczony do stosowania w zbiorczych sys- 
temach SMATV. Wyposazony w osiem wejsc sateli- 
tarnych oraz jedno wejscie DVB-T/Radio pozwala 
na wzmocnienie i wyrownanie poziomu sygnalu na 
wejsciu instalacji. 

Wbudowany filtr sygnalow LTE umozliwia eli- 
minowanie niepoz^danych sygnalow w pasmie 800 
MHz (cz^stotliwosci 791-862 MHz) przeznaczony m 
na realizacj^ uslug transmisji danych (LTE). 

Do glownych zadan urz^dzenia nalezy: 

■ wzmacnianie i wyrownanie poziomu sygnalow IF 
dla 8 par polaryzacja-pasmo 

■ wzmacnianie i wyrownanie poziomu sygnalu 
DVB-T oraz radiowego 

■ tlumienie sygnalu LTE (pasmo > 790 MHz) 

■ kompensacja charakterystyki tlumienia przewodu 
koncentrycznego 

■ zasilanie innych elementow instalacji, takich jak: 
konwertery LNB, przedwzmacniacze DVB-T, mul- 
tiswitche czy inne wzmacniacze magistrali. 
Zastosowanie wzmacniaczy SA-91L/91DL pozwala 

na budow^ rozleglych systemow multiswitchowych 
licz^cych nawet kilkaset gniazd. Regulacja poziomu 
sygnalow za pomoc^ przel^cznikow zapewnia sta- 
bilnosc parametrow w czasie. Odlewana obudowa 
zapewnia wysok^ skutecznosc ekranowania, unie- 
mozliwiaj^c przenikanie sygnalow zaklocaj^cych do 
wewn^trz urz^dzenia. 

Urz^dzenie ma wzmacniacz push-pull w torze 
telewizji naziemnej oraz wbudowany zasilacz im- 
pulsowy z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. 
Mozliwa jest realizacja zasilania przedwzmacniaczy 
telewizyjnych napi^ciem 12 V w torze DVB-T. 

Odgatgznik TV/SAT SD-920 (R70526) 

Odgal^znik stosowany jest w instalacjach mul- 
tiswitchowych, przeznaczony do podzialu sygnalu 
z magistrali sygnalowej na tor glowny o mniejszym 
tlumieniu oraz odgal^zny o tlumieniu wi^kszym (9 
wejsc, 18 wyjsc). Element ten pozwala na wyrowna- 
nie poziomu sygnalu w poszczegolnych obszarach 
instalacji multiswitchowej. Urz^dzenie zawiera prze- 



Odgat^znik TV/SAT SD-920 (R70526) 



Wzmacniacz magistrali multiswitchowej SA-91L (R70901) 


l^cznik przejscia stalopr^dowego, ktory ustawiony 
w pozycj^ „ON" przepuszcza napi^cie stale przez tory 
„H // do obydwu gal^zi (w pozycji „OFF" przepuszcza 
napi^cie tylko do jednej gal^zi). 

Cechy wyrozniaj^ce: 

■ odgal^znik 8 torow SAT + RTV naziemnej 

■ zast^puje 9 pojedynczych odgal^znikow TV/SAT 

■ ma mozliwosc wyl^czenia przejscia stalopr^dowego 

■ tlumienie torn odgal^znego 20 dB 

■ odlewana obudowa gwarantuj^ca wysoki poziom 
ekranowania - klasa A 

Wiele przydatnych informacji na temat instalacji 
teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych jest 
w bibliotece SignalNET: http://www.dipol.com.pl/si- 
gnalnet_instalacje_teletechniczne_w_budynkach_wie- 
lorodzinnych_bib219.htm. 
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TEST 


Transceivery VHF/UHF 


Dwupasmowa radiostacja FM firmy Icom 

Radiotelelon IC-2730 


Radiostacja IC-2730 jest przewidziana do pracy w pasmach 2 m i 70 cm 
z mocami wyjsciowymi 50, 15 i 5 W, ale jej odbiorniki pokrywajq szerszy 
zakres, obejmujqcy pasmo lotnicze i satelitow meteorologicznych. IC- 
2730 jest radiostacja wyt^cznie analogowq. 



Dwa odbiorniki pozwala- 
j^ na nasluch rownolegle w obu 
pasmach lub na dwoch cz^stotli- 
wosciach w tym samym pasmie. 
Sprzedawana dodatkowo mikro- 
fono-sluchawka Bluetooth typu 
VS-3 jest wyposazona w funkcj^ 
VOX. Korzystanie z niej wymaga 
zainstalowania w radiostacji mo- 
dulu UT-133. 

Program CS-2730 sluz^cy do 
konfiguracji radiostacji mozna po- 
brac bezplatnie z witryny produ- 
centa [4] (wymaga on dodatko- 
wego kabla OPC-478UC). Uchwyt 
do montazu w samochodzie nie 
wchodzi w sklad standardowe- 
go wyposazenia. Zaliczaj^ si^ do 
niego natomiast mikrofon, kabel 
l^cz^cy plyte^ czolow^ z radiostacja 
i kabel zasilania, a w wyposazeniu 
rozszerzonym podstawka MBF-1 
do montazu plyty czolowej. 

Plyta czolowa - panel obslugi 
- zawiera duzy i dobrze czytel- 
ny wyswietlacz oraz po obu stro- 
nach zestawy klawiszy dla obu 
torow radiowych, galki strojenia, 
sily glosu i blokady szumow. Porti- 
zej wyswietlacza umieszczone s^ 
klawisze podsluchu, przel^czania 
mocy wyjsciowej, zapisu w pami^- 
ci i dost^pu do menu. 

Rozmieszczenie i wymiary 
elementow s^ dobrze przemysla- 
ne, co ulatwia obslugi radiostacji 


zwlaszcza przy pracy z samocho- 
du. Dodatkowym ulatwieniem 
s^ sygnaly dzwi^kowe rozne dla 
elementow z lewej i z prawej stro- 
ny. Sygnalizacja dla klawiszy srod- 
kowych dostosowuje siq do strony 
uzywanej w danym momencie 
jako glowna. Funkcje wywoly- 
wane przez klawisze zalez^ od 
dlugosci ich nacisni^cia, a takze 
w pewnym stopniu od trybu pra- 
cy. Plyta czolowa ma wymiary 
150x50x27,2 mm i mas$ 140 g. 

Galki obracaj^ si^ lekko, przy 
czym galka strojenia ma dla ula- 
twienia wgl^bienie - nie za w^skie 
i nie za szerokie, zdaniem autora 
testu akurat w sam raz. Stroje- 
nie w trybie VFO moze odbywac 
si^ w kroku wybranym sposrod 
10 stoj^cych do dyspozycji (5-50 
kHz), natomiast w trybie pami$- 
ciowym galki sluz^ do przel^cza- 
nia kolejnych pami^ci. 

Gniazdko mikrofonowe znaj- 
duje siq na prawej sciance pane- 
lu obslugi, a gniazdko dla kabla 
l^cz^cego go z radiostacja - na 
tylnej. 

Sama radiostacja ma wymiary 
150x40x151 mm, mas$ 1,2 kg i so- 
lidncj konstrukcj^. Na jej przedniej 
sciance znajduj^ siq, gniazdko mi- 
krofonowe i gniazdko dla kabla 
l^cz^cego jq z panelem obslugi, 
a na tylnej - gniazdko antenowe 


wspolne dla obu pasm, wentylator, 
gniazdko zasilania napi^ciem 13,8 
V i dwa gniazdka glosnikowe. Spo- 
sob pracy wentylatora jest ustawia- 
ny w menu konfiguracyjnym. 

Do kompletu nalezy mikrofon 
typu HM-207 z klawiatur^ nu- 
meryczn^ i koderem DTMF oraz 
9 klawiszami steruj^cymi takimi 
funkcjami jak wybor trybu VFO 
lub pami^ciowego, wl^czenie jed- 
nego lub dwoch odbiornikow, 
strojenie, uzycie kanalu wywolaw- 
czego, blokada klawiszy itp. Wsrod 
nich s^ tez dwa programowalne 
klawisze do dowolnego uzytku. 

Menu i programowanie 

Menu konfiguracyjne jest wy- 
wolywane za pomoc^ klawisza 
MFNU/LOCK, a do nawigacji 
w nim sluz^ galki strojenia. Dodat- 
kowo do standardowego zestawu 
menu istnieje tez menu zaawan- 
sowanej konfiguracji, opisane 
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wprawdzie w instrukcji obslugi, 
ale dokladniej przedstawione 
w dokumencie [3]. 

W uproszczonej metodzie pro- 
gramowania pami^ci ustawiona 
przez uzytkownika cz^stotliwosc 
pracy jest zapisywana w jej kolej- 
nej komorce, ale oprocz tego moz- 
liwy jest uprzedni wybor poz^da- 
nej komorki. Wszystkie 999 komo- 
rek pami^ci mozna dla wygody 
pogrupowac w dziesi^c dowolnie 
nazwanych grup. 

Praca w eterze 

Korespondenci w raportach 
okreslali jakosc dzwi^ku jako bar- 
dzo dobr^. Zaprogramowanie 
ustawien do pracy przez prze- 
mienniki nie sprawilo autorowi 
trudnosci, a i l^cznosci tez przebie- 
galy bezproblemowo. Radiostacja 
sprawdzila si^ rowniez w pracy 
z samochodu z anten^ magne- 
tyczn^ umieszczon^ na dachu. 


W pocz^tkowym okresie uzytko- 
wania autor musial kilkakrotnie 
zatrzymywac si^ na poboczu, aby 
sprawdzic cz^stotliwosc lub skory- 
gowac ustawienia. Wygody pracy 
i bezpieczenstwo jazdy zwi^kszaj^ 
mikrofono-sluchawki Bluetooth 
VS-3 (wymagaj^ce zainstalowania 
modulu UT-133 w radiostacji). 

Autor wyprobowal takze IC- 
2730 w l^cznosciach satelitarnych 
przez SO-50. Satelita, pracuj^cy 
emisj^ FM, wymaga nadawania 
tonu CTCSS i w praktyce okaza- 
lo si$ to nieskomplikowane, wy- 
magaj^ce tylko dwoch ustawien 
w menu (wyboru tonu i wl^czenia 
jego nadawania). Dwa pracuj^ce 
rownolegle odbiorniki pozwala- 
j^ na podsluch wlasnej transmi- 
sji w kanale wyjsciowym satelity. 
Nie jest to wprawdzie niezb^dne 
w l^cznosciach satelitarnych, ale 
wygodnie jest moc z tego skorzy- 
stac. Nadaj^c w pasmie 2 m i od- 


bieraj^c w pasmie 70 cm, autor 
w czasie jednego przelotu w ci^gi 
7 minut zrobil 6 l^cznosci z rozny- 
mi zak^tkami USA. 

Podsumowanie 

IC-2730 charakteryzuje si^ la- 
twosci^ obslugi pozwalaj^c^ na 
szybkie nauczenie si^ korzystania 
ze sprz^tu, dobr^ ergonomi^, so- 
lidnym wykonaniem i funkcjonal- 
nosci^ oczekiwan^ od popularnej 
radiostacji dwupasmowej. 

Nadaje si$ ona dobrze zarowno 
do uzycia w domu, w samocho- 
dzie, jak i do pracy w plenerze. 
Dla pocz^tkuj^cych krotkofalow- 
cow szczegolnie cennymi zaletami 
okazuj^ si^ latwosc obslugi oraz 
przejrzysta instrukcja. 

Becky Schoenfeld W1BXY 
z „QST" 11/2015 tlumaczyl 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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Tab. 1. Wyniki pomiarow egzemplarza o nr seryjnym 050011768-9 


Dane producenta 

Wyniki pomiarow w laboratorium ARRL 

Zakres czQStotliwosci: odbior 108-137 MHz (AM); 137-174, 
375-550 MHz (FM). Nadawanie 144-148, 430-450 MHz 

Zgodnie z podanymi przez producenta 

Emisje: FM, FM-N 

Zgodnie z podanymi przez producenta 

Zasilanie: napi^cie nominalne 13,8 V ± 15% 

Odbior: < 1 ,8 A (przy maksymalnej sile gtosu), 1 ,2 A (w stanie 
gotowosci) 

Nadawanie: < 13,0 A 

Przy napigciu 13,8 V odbior 590 mA (dwa odbiorniki, maks. sita gtosu, petne oswiet- 
lenie, bez sygnatu), 572 mA (jeden odbiornik, maks. sita gtosu, petne oswietlenie), 
390 mA (w stanie spoczynku, petne oswietlenie). 

Nadawanie moc duza/srednia/mata: 146 MHz 9, 3/5, 6/3, 5 A; 440 MHz, 9, 6/4, 9/3,1 A 

Odbiornik 

Dynamiczne badania odbiornika + 

Czutosc FM, FM-N (12 dB SINAD), < 0,18/iV w pasmach amator- 
skich, < 0,32 /A/ (137-160 i 400-500 MHz), 0,56 /iV (160-174, 
375-400 i 500-550 MHz), 

AM (1 0 dB sygn.+szum/szum) < 1 uV (1 1 8-1 36,991 66 MHz) 

FM (12 dB SINAD), 0,13 /iV (146 MHz) 0,13 a/V (162 MHz), 0,13 a A/ (440 MHz), 
0,1 8 /jV (902 MHz), 

AM (10 dB sygn.+ szum/szum) 0,56 aA/ 

Zakres dynamiczny dwutonowy trzeciego rzgdu, FM: niepodany 

Odstgp 20 kHz: odbiornik A, 146 i 440 MHz, 69 dB*; odbiornik B, 146 MHz, 68 dB*; 
440 MHz, 71 dB.Odstgp 10 MHz: 146 MHz, 83 dB, 440 MHz, 74 dB 

Zakres dynamiczny dwutonowy drugiego rzgdu, FM: niepodany 

Odbiornik A, 146 MHz, 80 dB; 440 MHz, 107 dB. Odbiornik B, 146 MHz, 80 dB; 440 
MHz, 115 dB 

Ttumienie kanatow s^siednich: niepodane 

Odstgp 20 kHz: odbiornik A, 146 MHz, 69 dB; 440 MHz, 69 dB. Odbiornik B, 146 
MHz, 68 dB, 440 MHz, 73 dB 

Ttumienie sygnatow niepoz^danych: niepodane 

Ttumienie sygnatu p.cz., odbiorniki A i B, 146 i 440 MHz, >135 dB. 

Ttumienie sygnatow lustrzanych: odbiornik A 146 MHz, 98 dB, 440 MHz, 73 dB; 
odbiornik B, 146 MHz 1 25 dB, 440 MHz 83 dB. 

Czutosc blokady szumow: 0,13 a^ V (prog) 

Progowa, 146 MHz, 0,08 aA/, 4,02 aA/ (maks.); 440 MHz, 0,09 aA/, 4,12 aA/ (maks.) 

Czutosc wskaznika sity sygnatow: niepodana 

petna skala 3,05 >l/V (144 MHz); 3,46 a^V (440 MHz) 

Moc wyjsciowa m.cz.: >2 W dla 10% znieksztatcen nieliniowych na 8 Q 

2,25 W dla 10% znieksztatcen nieliniowych na 8 Q, znieksztatcenia dla 1 Vsk- 0,7% 

Nadajnik 

Dynamiczne pomiary nadajnika 

Moc wyjsciowa: 50, 1 5, 5 W - wysoka (hi), srednia (med), niska 
(low) 

146 MHz: 47/14/4,3 W 
440 MHz: 42//1 4/6,1 W 

Moc wyjsciowa przy minimalnym dopuszczalnym napigciu zasilania: 
niepodana 

Przy napigciu 11,7V 
144 MHz: 46/14/4,3 W 
440 MHz: 39/14/6,1 W 

Ttumienie sygnatow niepoz^danych i harmonicznych: >60 dB 

146 MHz 65 dB, 440 MHz: > 70 dB, spetnia wymagania FCC 

Czas przet^czania z nadawania na odbior (od momentu puszczenia 
przycisku nadawania do 50% petnej sity gtosu): niepodany 

Blokada otwarta, sygnat S9, 146 MHz, 130 ms; 440 MHz, 126 ms 

Czas przet^czania odbior-nadawanie („tx delay”): niepodany 

146 MHz 69 ms; 440 MHz, 71 ms 

Wymiary (wysokosc, szerokosc, gt^bokosc) 

Panel przedni 50x150x27,2 mm, radiostacja, 40x150x151 mm 

Masa 

Radiostacja 1 ,2 kg, panel przedni z mikrofonem 140 g 

* pomiar ograniczony poziomem szumow na podanej wartosci 


W wersji europejskiej zakresy nadawania 144-146 i 430-440 MHz 
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TEST 


Oscyloskopy 


Nowy produkt w segmencie oscyloskopow przenosnych 

R&S Scope Rider - ciqg dalszy 

konieczne jest przestrzeganie 
szczegolnych srodkow bezpie- 
czefistwa jak np. w systemach 
duzych mocy. Przykladowo 
analiza pracy nap^dow elek- 
trycznych wymaga dokonywa- 
nia pomiarow napi^c i pr^dow 
w pol^czeniu z analiz^ sygna- 
tow steruj^cych. Wyst^puj^ce 
w urz^dzeniach napi^cia i pr^dy 
s^ niebezpieczne dla czlowieka, 
co wymaga podj^cia specjalnych 
krokow dla zapewnienia bezpie- 
czenstwa personelu. 

Rozwiqzania zapewniajqce 
bezpieczenstwo 

Oscyloskop ma cztery izolo- 
wane wejscia zgodne ze specyfi- 
kacj^ KAT IV dla 600 V napi^cia 
skutecznego (RMS). Umozliwia to 
pomiary w ukladach wysokona- 
pi^ciowych bez ryzyka dla bezpie- 
czenstwa personelu. Do analizy 
sygnalow sterujqcych sluzy 8-ka- 
nalowy analizator stanow logicz- 
nych odizolowany od kanalow 
analogowych. Rozwi^zanie to za- 
bezpiecza wprawdzie dostatecznie 
przyrz^d, ale znacznie wi^ksz^ 
uwag^ nalezy poswi^cic bezpie- 
czenstwu obsluguj^cego. 


R&S Scope Rider jest nowo- 
czesnym, uniwersalnym i prze- 
nosnym oscyloskopem l^cz^- 
cym w sobie zalety przyrz^du 
laboratoryjnego z przenosnosci^ 
i wytrzymalosci^ urz^dzenia ba- 
teryjnego. Dzi^ki doskonalym 
parametrom jest on najlepszym 
przyrz^dem w swojej klasie. 
Oprocz standardowych ukladow 
wyzwalania zboczem sygnalu 
jest on wyposazony w rozbudo- 
wane mozliwosci wychodz^ce 
naprzeciw szczegolnym potrze- 
bom. Zdalna bezprzewodowa 
obsluga pozwala na zapewnienie 
bezpieczeAstwa pracy personelu 
przy pomiarach ukladow wyso- 
konapi^ciowych. 

Bezprzewodowe sterowanie 
oscyioskopu R&S Scope Rider 

Oscyloskop moze bye wyko- 
rzystany w wielu roznych sy- 
tuacjach. Szczegolnie atrakeyj- 
ne jest jego uzyeie tam, gdzie 
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W SR 5/2016 zostai zaprezentowany pierwszy przenosny oscyloskop 
stworzony przez Rohde & Schwarz. W artykule zostata podana ogolna 
informaeja o mozliwosciach pomiarowych tego uniwersalnego narz$- 
dzia. Ponizej jest opisana zdalna obsluga przyrzgdu oraz wyzwalania 
sygnalow. 
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Jego bezpieczenstwo zapew- 
nia dost^p bezprzewodowy LAN, 
dzi^ki czemu unika si^ poten- 
cjalnie ryzykownego pol^czenia 
kablowego. Dost^p mozliwy jest 
przez przenosne komputery: lap- 
topy i tablety oraz przez telefony 
komorkowe. Mozliwe jest albo 
bezposrednie pol^czenie z oscy- 
loskopem, albo pol^czenie za 
posrednictwem internetowego 
punktu dost^powego. Uzytkow- 
nik moze dzi^ki temu znajdo- 
wac si^ w dostatecznej odleglosci 
w trakcie niebezpiecznych pomia- 
row, nie trac^c mozliwosci obslugi 
oscyloskopu i reagowania na nie- 
przewidziane sytuacje. 

Przebieg pomiarow 

Przed rozpocz^ciem zdalnie 
sterowanych pomiarow uzytkow- 
nik musi w nalezyty sposob pod- 
l^czyc oscyloskop do badanego 
urz^dzenia. 

Terminal steruj^cy moze bez- 
przewodowo l^czyc si§ z oscylo- 
skopem na dwa sposoby: 

Bezposrednio: R&S Scope Rider 
symuluje w tym przypadku inter- 
netowy punkt dost^powy w sieci 
lokalnej. W menu konfiguracyj- 
nym wybiera si^ siec bezprzewo- 
dow^ LAN i nast^pnie podpunkt 
„access point". Domyslnie nazwa 
sieci jest zwi^zana z numerem se- 
ryjnym oscyloskopu. Uzytkow- 
nik musi podac haslo dost^powe 
i wl^czyc bezprzewodowy tryb 
pracy, po czym mozliwy jest juz 
dost^p ze zdalnego terminalu. 

Klasyczne pol^czenie za po- 
srednictwem internetowego punk- 
tu dost^powego: oscyloskop l^czy 
si$ z lokaln^ sieci^ bezprzewodo- 
w^ w charakterze klienta. W menu 
konfiguracyjnym konieczne jest 
wybranie trybu pracy klienta 
i wl^czenie bezprzewodowego 
trybu pracy. Oscyloskop poszuku- 
je dost^pnych sieci i wyswietla ich 
spis, po czym uzytkownik wybiera 
z niego poz^dan^ siec. Po podaniu 
wlasciwego hasla dost^pu moz- 
liwy jest tez zdalny dost^p przez 
Internet, o ile pozwala na to sied 
lokalna. 

Po zakonczeniu konfiguracji 
uzytkownik moze z bezpiecznego 
miejsca zdalnie sterowai: prze- 
biegiem pomiarow. Okno narz$- 
dziowe oscyloskopu jest dost^pne 
w przegl^darce internetowej pod 
adresem 192.168.0.1. Pozwala ono 
na sporz^dzanie uj^c ekranowych 
i sterowanie kamer^ ekranow^ za 
pomoc^ znacznika lub za pomo- 
c^ ekranu dotykowego. Wymia- 
ry i rozdzielczosc okna obslugi 


mozna dobrac w zaleznosci od 
potrzeb. 

W przykladzie widocznym 
na ilustracji oscyloskop jest syn- 
chronizowany sygnalem sinuso- 
idalnym wyswietlanym w kana- 
le 1, a jednoczesnie w kanale 2 
wyswietlany jest niezsynchronizo- 
wany z nim przebieg piloksztaltny 
- przesuwaj^cy si^ z tego powo- 
du na ekranie. W lewym gornym 
rogu wyswietlany jest wynik po- 
miaru napi^cia (jego minimum) 
z kanalu 1. 

Cz^stotliwosc odswiezania ob- 
razu w dost^pie bezprzewodowym 
wynosi 6 Hz, dzi^ki czemu wska- 
zania zegara w prawym gornym 
rogu zmieniaj^ si^ plynnie bez 
przeskokow i tak samo przesuwa 
si§ niezsynchronizowany przebieg 
w drugim kanale. Jest to oczywiscie 
zalezne od jakosci pol^czenia w sie- 
ci i od poziomu zaklocen. 

R&S Scope Rider oferuje tez 
dalsze warianty zdalnej obslugi. 
Podobnie jak w przypadku kaz- 
dego typowego przyrz^du labo- 
ratoryjnego mozliwy jest dost^p 
do niego za posrednictwem zlqcza 
SCPI, co pozwala przykladowo 
na zaprogramowanie komplekso- 
wych serii pomiarow, mozliwy ch 
do wywolania nast^pnie przez 
przenosne komputery i telefony 
komorkowe. 

Wbudowane zl^cza USB 
i Ethernet pozwalaj^ rowniez na 
kablowe sterowanie funkcjami 
oscyloskopu. 



Widok okna oscyloskopu w przeglqdarce internetowej 

Rozbudowane uktady 
wyzwalania 

Sytuacje awaryjne wymagaj^ 
szybkiej reakcji i skutecznego usu- 
ni^da wyst^puj^cych usterek. Kla- 
syczne uktady wyzwalania zboczem 
nie pozwalaj^ jednak na dostatecz- 
ne okr^zenie bl^du. Konieczne staj^ 
si^ rozwi^zania dostosowane do 
konkretnych trudnych sytuacji. 

Uktady wyzwalajqce 

Wyspecjalizowane cyfrowe 
uktady wyzwalania firmy Rohde 
& Schwarz charakteryzuj^ si^ duz^ 
dokladnosdq dzi^ki temu, ze korzy- 
staj^ bezposrednio z probek sygnalu 
i ponadto zapewniajq rozbudowa- 
ny wybor warunkow wyzwalania. 

Pozwala to na ukierunkowane po- 
szukiwanie bl^dow powtarzaj^cych 
si^ w pracach konstrukcyjnych. 

W obecnym opracowaniu przedsta- 
wiono tylko najwazniejsze z dost^p- 
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TEST 


Oscyloskopy 


nych rodzajow wyzwalania. Dodat- 
kowo do standardowych kryteriow 
do wyboru s^ dodatkowe modyfi- 
katory takie jak >, <, =, 

Wi^kszosc sposobow wyzwala- 
nia moze bye uzywana zarowno 
w kanalach analogowych, jak i cy- 
frowych. 


Kryteria wyzwalania 


Szerokosd impulsow 
i wyst^powanie szpilek 



Wariant ten reaguje na dlugosci 
impulsow dodatnich i ujemnych, 
przy czym impulsy bardzo krotkie 
- szpilki - s^ uwazane za bl^dne. 
Moze on bye uzywany do anali- 
zy modulacji szerokosd impul- 
sow, przykladowo przez kodery 
obrotowe. Inn^ wazn^ dziedzin^ 
zastosowan jest analiza ukladow 
logicznych, w ktorych brakuj^ce 
impulsy taktuj^ce mog^ doprowa- 
dzic do wyst^powania nadmiernie 
przedluzonych impulsow uzytecz- 
nych lub tarn, gdzie szpilki mog^ 
powodowac zaklocenia w pracy. 


Odst^py czasu mi^dzy 
impulsami i ich cyklicznosc 



Warunek zachowania odst^pu 
pozwala na sprawdzenie, czy po 



danym impulsie nast^puje kolej- 
ny - najpozniej po zadanym cza- 
sie. Warunek cyklicznosci polega 
na sprawdzaniu odst^pow cza- 
sowych mi^dzy impulsami o tej 
samej polaryzacji. Ulatwia to przy- 
kladowo wykrycie brakuj^cych 
impulsow zegarowych. 


Wzorce i stany logiczne 



Wyzwalanie oparte na analizie 
wzorcow jest stosowane w trakeie 
pomiarow na magistralach da- 
nych, poniewaz pozwala na po- 
wi^zanie ze sob^ warunkow dlu- 
gosci impulsow w poszczegolnych 
kanalach. 

Analiza stanow logicznych jest 
dokonywana natomiast w mo- 
mentach wyzwalania zboezy prze- 
biegu zegarowego. Oba rodzaje 
umozliwiajq ukierunkowane ba- 
danie zlozonych stanow logicz- 
nych wyst^puj^cych na magistra- 
lach danych. 


Roznice czasu pomi^dzy 
impulsami danych i taktuj^cymi 



Sprawdzane s^ zaleznosci czaso- 
we pomi^dzy danymi a sygnalem 
taktuj^cym - co pozwala na wykry- 
wanie niepoz^danych opoznien, 
szczegolnie krytycznych w dost^- 
pach do pami^ci. Rodzaj ten nosi 
w menu oznaezenie Data2Clock. 


Czasy narastania 



Nieprawidlowe czasy narasta- 
nia przebiegow mog^ doprowa- 
dzic do wyst^pienia problemow 
w momentach zal^czania lub 
wyl^czania elementow w zasila- 
czach impulsowych. Ich wykry- 
cie ulatwia wlasnie wyzwalanie 
oparte na warunku zachowania 
czasu narastania, czyli osi^gni^- 
cia zadanego poziomu po ustalo- 
nym czasie. 


Impulsy o niedostatecznych 
poziomach 



Nadmiernie dlugie czasy na- 
rastania zboezy mogq doprowa- 
dzi£ do wyst^powania impulsow 
o zbyt niskich poziomach (w 
menu okreslanych jako 
Kry terium wyzwalania s^ ustalone 
progi napi^ciowe w pol^czeniu 
z czasami trwania impulsow, co 
ulatwia przykladowo wykrycie 
stanow niestabilnych w ukladach 
logicznych. 


Zakresy napi^c 



Podstaw^ jest tutaj utrzymy- 
wanie si^ przebiegow w zadanych 
granicach napi^c (w zadanym 
oknie napi^ciowym) lub ich prze- 
kraezanie. Dodatkowym kryte- 
hum dla przebiegow taktowanych 
moze bye czas. Wariant ten jest 
przydatny w analizie napi^c wyj- 
sciowych zasilaezy. 


TV/wideo 



Rodzaj ten jest przedstawicie- 
lem grupy kryteriow zwi^zanych 
z protokolami transmisji. Warunki 
wyzwalania mog^ bye uzaleznio- 
ne od sygnalow linii lub ramki dla 
roznych standardow telewizyj- 
nych jak na przyklad PAL, NTSC 
i HD 1080p. 

Dr Markus Herdin 
Tlumaczyl 
Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Aktualnie do zdobycia 


Programy dyplomowe: SEP i MPL 


70 lat Oddziatu Wroctawskiego 
Stowarzyszenia Elektrykow 
Polskich 

Z okazji jubileuszowej rocznicy 
reaktywowania Stowarzyszenia 
Elektrykow Polskich, Kolo nr 5 
Oddzialu Wrodawskiego Stowa- 
rzyszenia Elektrykow Polskich, 
a jednoczesnie Klub Krotkofalow- 
cow PZK SP6PWW uruchomil sta- 
cj^ HF70SEP i organizuje program 
dyplomowy: 70 lat Oddzialu Wro- 
dawskiego Stowarzyszenia Elek- 
trykow Polskich. 

Cel dyplomu: uczczenie sie- 
demdziesiqtej rocznicy powstania 
Oddzialu Wrodawskiego Stowa- 
rzyszenia Elektrykow Polskich im. 
prof. Kazimierza Idaszewskiego. 

Organizator: Kolo nr 5 Od- 
dzialu Wrodawskiego SEP - Klub 
Krotkofalowcow PZK im. Adama 
Zaleskiego SP6PWW. 

Termin akcji radiowej: zalicza- 
ne sq Iqcznosci przeprowadzo- 
ne w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2016 roku (pasma i emisje 
dowolne). 

Stacje biorqce udzial w akcji 
dyplomowej: 

■ stacja okolicznosciowa organiza- 
tora HF70SEP 

■ stacja klubowa SP6PWW 

■ czlonkowie oddzialu: 3Z6A- 
EF, SP6CPN, SP6DT, SP6MCW, 
SP6QNK, SP6SYK, SP6WM, 
SP6XRI, SQ6ADB, SQ6IYV, 
SQ6LJR, SQ6PLL 

Punktacja: 

■ stacja okolicznosciowa 
HF70SEP: 50 pkt. 

■ stacja klubowa i czlonkowie 
Kola nr 5 OW SEP: 10 pkt. 

Punktowana jest Iqcznosc 
z danq stacja na kazdym oddziel- 
nym pasmie lub innq emisjq. 
Oznacza to dla przykladu: QSO 
z SP6WM na 3,5 MHz i 7 MHz 
daje 20 punktow; podobnie QSO 
na 3,5 MHz z 3Z6AEF na SSB i CW 
daje 20 punktow. 

O dyplom mogq ubiegad si^ 
operatorzy stacji amatorskich oraz 
nasluchowcy, ktorzy zgromadzq 
co najmniej 70 punktow. Dyplom 
wydawany b^dzie bezplatnie 
w formie elektronicznej lub pa- 
pierowej. 

Zgloszenia do dyplomu kiero- 
wac nalezy pocztq elektronicznq 


na adres menedzera dyplomu 
(Michal Nowakowski SQ6IYV, 
e-mail: sp6pww@gmail.com), po- 
dajqc: wlasne dane (znak, imi^ 
i nazwisko), wykaz Iqcznosci 
(znak stacji, data, czas UTC, pa- 
smo, emisja), wersja dyplomu 
(elektroniczna, drukowana) oraz 
adres do wysylki, ewentualne 
uwagi lub sugestie. Termin nad- 
sylania zgloszen uplywa 31 marca 
2017 r. 

Matopolski 
Piknik Lotniczy 2016 

Organizatorem programu dy- 
plomowego jest Krakowska Gru- 
pa Ekspedycji Radiowych - klub 
terenowy Krakowskiego OT nr 12 
PZK. 

Program dyplomowy odb^dzie 
si^ w dniach od 17.06.2016 16.00 
UTC do 26.06.2016 16.00 UTC. 
Lqcznosci mozna przeprowadzac 
na wszystkich pasmach (z wylq- 
czeniem WARC) oraz dowolnq 
emisja zgodnie z obowiqzujqcym 
bandplanem (Iqcznosci cross-mo- 
de nie bt^dq zaliczane). W pro- 
gramie dyplomowym mogq brae 
udzial wszyscy licencjonowani 
nadawey i nasluchowcy, indywi- 
dualni i klubowi. 

Dyplom otrzymajq stacje, ktore 
w wyznaczonym czasie zaliczq 
co najmniej 10 Iqcznosci lub na- 
sluchow ze staejami organizatora 
3Z0... (wykaz stacji w zalqczniku 
nr 1 na stronie www.cqcqcq.pl). 

W dniach 25 i 26 czerwca 2016 
b^dzie pracowala stacja klubowa 
3Z0MPL. Lqcznosc (nasluch) z tq 
staejq w tym czasie jest rownowaz- 
na z wykonaniem dwoch Iqcznosci 
(nasluchow) z innymi staejami or- 
ganizatora 3Z0. . . 

Dla stacji spoza SP do otrzyma- 
nia dyplomu wystarezy 5 Iqcznosci 
(nasluchow) ze staejami organiza- 
tora 3Z0... 

Wsrod zdobywcow dyplomu 
zostanie rozlosowana ksiqzka: The 
Encyclopedia of Aircraft of WWII 
(ksiqzka wydana w 2006 r. w Wiel- 
kiej Brytanii, format 296x228 mm, 
mi^kka oprawa, kolor, ponad 1500 
ilustracji, j^zyk angielski). 

Koszt dyplomu dla stacji z SP 
wynosi 15 PLN, dla stacji spoza 
SP - 5 EUR. 



Ostateczny termin przysylania 
zgloszen do dyplomu uplywa 
31.07.2016. Zgloszeniem moze bye 
dowod wplaty, na ktorym po- 
dane jest imi^, nazwisko, adres 
i znak. Weryfikacja odb^dzie si^ 
za pomocq logu on line, zamiesz- 
czonego na naszej stronie www. 
cqcqcq.pl. 

Kopi^ dowodu wplaty nalezy 
przesylac na adres: Krakowska 
Grupa Ekspedycji Radiowych, 
Kozmice Male 97, 32-020 Wieliczka 
(sp9orh@wp.pl). Numer rachun- 
ku bankowego, na ktory mozna 
dokonywac wplat: Krakowski 
Oddzial Terenowy numer 12 Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
78 2030 0045 1110 0000 0410 7330 
z dopiskiem „Dyplom Lotniczy 
2016". 

Stacje okolicznosciowe organi- 
zatora otrzymajq dyplom nieod- 
platnie na podstawie wlasnych 
logow. 

www.cqcqcq.pl 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W kwietniu miala miejsce mi$dzy innymi konferencja Near Space w Toruniu oraz kursy krotkofalarskie 
przygotowuj^ce do egzaminu na swiadectwo radiooperatora w sluzbie radiokomunikacji amatorskiej. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Kurs krotkofalarski prowadzi Waldemar 3Z6AEF 

Kurs krotkofalarski 
we Wroctawiu 

Kursy przygotowuj^ce do eg- 
zaminu na swiadectwo operatora 
organizowane s^ glownie przez 
kluby krotkofalarskie i organizacje 
zajmuj^ce si^ radiokomunikacji 
amatorski - to nic nowego. Jednak 
kurs krotkofalarski, ktory rozpo- 
cz^l si^ 17 marca br. we Wroclawiu, 
odznacza si^ pewnymi cechami, 
ostatnio coraz powszechniejszymi. 
Stanowi nowe tendencje w orga- 
nizacji tego typu szkolen: wspol- 
praca roznych organizacji poza- 
rzidowych, silne wykorzystanie 
mediow spolecznosciowych do 
promocji oraz nowoczesnych me- 
tod informatycznych do wspoma- 
gania szkolenia. Takie dzialania 
podejmowane s^ np. przez Klub 
SP9KGP, czy przez krakowsk^ Fun- 
dacj^ Hackerspace, ktore byly bez- 


posrednii inspiracjq dla krotkofa- 
lowcow z Wroclawia. 

Organizatorem Kursu Krotkofa- 
larskiego we Wroclawiu jest Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow (Od- 
dzial Dolnosliski) we wspolpracy 
z Centrum Wspierania Organi- 
zacji Pozarzidowych „Sektor?>" , 
zas patronat medialny zapewnil 
ogolnopolski portal internetowy 
dlaStudenta.pl. 

Ogloszenie o kursie propago- 
wane bylo glownie w Internecie 
(Facebook, dlaStudenta.pl, Sektor3 
i inne portale), zas zapisy na kurs 
prowadzone byly poprzez wyda- 
rzenie na Facebooku oraz poprzez 
zgloszenia na adres ot01@pzk. 
org.pl. 

Glownym celem kursu jest 
praktyczne przedstawienie najbar- 
dziej interesujicych tematow krot- 
kofalarstwa oraz wyjasnienie za- 
gadnien (pytan) egzaminacyjnych 


na swiadectwo radiooperatora. Po- 
kazy i wyklady uzupelnione byly 
o praktyk^ wykorzystania radio - 
stacji amatorskiej (stacja oddzia- 
lowa SP6PWR) oraz wyjazdowe 
zaj^cia w terenie. Wszyscy mieli 
okazj^ przeprowadzenia chocby 
kilku licznosci w rzeczywistych 
warunkach. 

Tematy kolejnych spotkan kur- 
su (po dwie godziny lekcyjne) 
obejmowaly najwazniejsze dzie- 
dziny krotkofalarstwa: 

■ Dlaczego krotkofalarstwo? 

■ Krotkofalarstwo: warto rozma- 
wiac... 

■ Krotkofalarstwo: elektronika 
i nowe technologie 

■ Bezpieczenstwo przede wszyst- 
kim 

■ Radiowe l^cznosci amatorskie 
w praktyce 

■ Przepisy i procedury - bez nich 
nie da si^ zyc 



Pierwsze t^eznosci radiowe 



Uczestnicy kursu 
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■ Egzamin? To bardzo proste! (za- 
j^cia w klubie krotkofalarskim) 

■ Field Day - Iqczymy si^ radiowo 
w plenerze 

■ Egzamin panstwowy na swia- 
dectwo radiooperatora 
Oczywiscie w czasie tych kilku- 

nastu godzin nie mozna nauczyc 
si$ krotkofalarstwa, ale na pewno 
mozna pokazac, ze to hobby jest 
naprawd^ fajne i daje wiele mozli- 
wosci zarowno osobistego rozwo- 
ju, jak i pracy spolecznej na rzecz 
innych. 

W zaj^ciach wroclawskiego kur- 
su krotkofalarskiego uczestniczylo 
20-25 osob - wszystkie deklarowa- 
ly ch^c uczestnictwa w egzaminie 
na swiadectwo operatora, ktory 
zaplanowany zostal na 19 maja br. 
we wroclawskim Urz^dzie Komu- 
nikacji Elektronicznej. 

Matehaly z kursu oraz dodatko- 
we pliki zamieszczane sq na wirtu- 
alnym dysku - https://drive.google. 
com/folderview?id = OBwlvRIwt- 
e8QlFjVm5VeDNZSDQ&amp 
%3busp = sharing i dost^pne dla 
wszystkich. Do kursu mozna przy- 
stqpic w kazdej chwili, wystarczy 
wyslac zgloszenie uczestnictwa 
do Kuby SQ6NEJ (sq6nej@wp.pl) 
albo na OT 01 (ot01@wp.pl). 

Dzi^kujemy wszystkim uczest- 
nikom kursu krotkofalarskiego 
we Wroclawiu oraz wszystkim 
kolegom, ktorzy bezposrednio 
zaangazowali si^ w prowadze- 
nie zaj^c (wykladow, pokazow): 
Kuba SQ6NEJ, Jurek SP6ZT, Arek 
SQ6XL, Robert SP6VXC, Michal 
SQ6MIK, Marcin SQ6JNY, Halina 
SQ6PLH oraz Waldemar 3Z6AEF. 

CRA i SP6PZG w Swidnicy 

Polski Zwiqzek Krotkofalow- 
cow, jako stowarzyszenie osob 
fizycznych, liczy obecnie nieco 
ponad 4000 czlonkow. Ma 33 od- 


dzialy terenowe, z ktorych 10 ma 
osobowosc prawnq, w tym 3 posia- 
dajq status OPP 

Wsrod najpr^zniej dzialajqcych 
organizacji z osobowosciq prawnq 
nalezy Stowarzyszenie Centrum 
Radiokomunikacji Amatorskiej 
w Swidnicy. Liczy 41 czlonkow, 
a prezesem jest Dionizy Studzinski 
SP6IEQ (prezes Sudeckiego OT 
PZK). 

W ramach CRA dziala klub 
krotkofalowcow SP6PZG z 50-let- 
niq tradycjq. Powstal w Swidni- 
cy 22 pazdziernika 1966 r. przy 
Domu Kultury Dzieci i Mlodziezy, 
a licencj^ otrzymal 27 kwietnia 
1967 r. Pierwszym prezesem klubu 
byl Stefan Pawlewski - instruktor 
pracowni radiotechnicznej (kie- 
rownikiem radiostacji byl SP6ALL, 
a instruktorem SP6AKK). 

SP6PZG przy DKDiM prowa- 
dzil swojq dzialalnosc do konca 
1981 r. 

Do podstawowych zaj^c klu- 
bowych nalezalo prowadzanie 
Iqcznosci na radiostacji, szkolenie 
przyszlych adeptow krotkofalar- 
stwa, udzial w zawodach krotko- 
falarskich, organizowanie spotkan 
i wystaw. Do najaktywniejszych 
czlonkow klubu nalezeli mi^- 
dzy innymi: SP6DNR, SP6FBG, 
SP6DMT, SP6HRK, SP6GQP, 
SP6AUO, SP6LTE. 

Klub Lqcznosci Radiowej SP6 
PZG w Swidnicy wznowil swojq 
dzialalnosc wiosnq 2009 r. (UKE 
wydalo pozwolenie radiowe 14 
maja 2009 r.). W sklad grupy re- 
konstrukcyjnej weszli mi^dzy in- 
nymi operatorzy stacji klubowej: 
Mirek SP6 LTN, Zbyszek SP6 LTP, 
Franciszek SP6 GTN, Andrzej SP6 
AUO. W tym samym roku stacja 
klubowa byla aktywna pod zna- 
kiem SP6 PZG/6 z okazji II Re- 
konstrukcji Bitew Historycznych 



Ryszard SP4BBU (w niebieskiej koszuli) wsrod kolegow podczas spotkania autorskiego 



Franciszek SP6GTN, prezes klubu SP6PZG i wiceprezes Centrum 
Radiokomunikacji Amatorskiej w Swidnicy 


w Swidnicy i III Zjazdu Motocy- 
klowego oraz z Muzeum Przemy- 
slu i Kolejnictwa na Slqsku w Ja- 
worzynie SI. 

Operatorzy stacji klubo- 
wej SP6PZG prowadzili spotka- 
nia z dziecmi z Mlodziezowego 
Domu Kultury w Swidnicy oraz 
uruchomili w grudnia 2009 r. sta- 
cj^ pod znaldem okolicznoscio- 
wym SN10GSW (z Gimnazjum nr 
1 w Strzegomiu, z okazji 10-lecia 
szkoly). 

Rok pozniej pracowano pod 
znakiem okolicznosciowym 
3Z0SWS z terenu zabytkowego 
obiektu telekomunikacyjnego - 
schronu stacji wzmacniakowej 
w Swidnicy. 

W listopadzie 2011 r. klub SP6 
PZG otrzymal pomieszczenie na 
prowadzenie swojej dzialalnosci 
w Centrum Organizacji Pozarzq- 
dowych w Swidnicy przy ul. Dlu- 
giej 33. 

We wrzesniu 2012 r. z tere- 
nu Muzeum Przemyslu i Kolej- 
nictwa w Jaworzynie SI. zostala 
uruchomiona stacja klubowa pod 
znakiem SP6 PZG/6 z okazji Zlotu 
Zabytkowych Lokomotyw. 

W 2012 r. czlonkowie Stowarzy- 
szenia CRA w Swidnicy uruchomi- 
li strong internetowq Centrum Ra- 
diokomunikacji Amatorskiej i Klu- 
bu SP6PZG http://cra.swidnica. 
pi, a nast^pnie wraz z Zarzqdem 
Sudeckiego Oddzialu Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow zorga- 
nizowali otwarte spotkania dla 
milosnikow radia, w tym pdo tytu- 
lem „Radiokomunikacja amatorska 
a CB -Radio". 

W tym samym roku zostalo za- 
warte porozumienie pomi^dzy 
Starostwem Powiatowym w Swid- 
nicy a Stowarzyszeniem Centrum 
Radiokomunikacji Amatorskiej 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Prezentacja transceiverow MONKA i Tulipan konstrukcji SP6LTP (od 
lewej): Zbigniew SP6LTR Edek SQ6NSM 


w Swidnicy, w sprawie zasad 
wspoldzialania i wykorzystania 
amatorskiej l^cznosci radiowej na 
rzecz ochrony ludnosci powiatu 
swidnickiego. 

W 2013 r. Strzegomskie Cen- 
trum Kultury w Strzegomiu wraz 
z operatorami Klubu SP6 PZG 
w Swidnicy zorganizowali impre- 
zq dla dzieci pod nazw^ „Krotkofa- 
larski Dzien Dziecka". 


W 2014 r. z okazji Zlotu Cho- 



r^gwi Dolnosl^skiej ZHP urucho- 
miono prac^ stacji okolicznoscio- 
wej HF10ZCD oraz przeprowa- 
dzono spotkania z uczniami gim- 
nazjum w Witoszowie Dolnym 
i Zarowie. Przedstawiono mlo- 
dziezy podstawowe wiadomosci 

0 krotkofalarstwie w formie pre- 
zentacji multimedialnej z pokazem 
sprz^tu krotkofalarskiego. Pod- 
czas obchodzonego Swi^ta Granitu 
Strzegomskiego swidniccy krot- 
kofalowcy uruchomili prac^ stacji 
klubowej pod okolicznosciowym 
znakiem FFF14SG. 

W ubieglym roku czlonkowie 
klubu SP6PZG brali udzial w lo- 
kalnych cwiczeniach l^cznosci 
kryzysowej pod nazw^ „Sniezyca 
2015". Potem zorganizowali latem 
nad zalewem w Swidnicy otwart^ 
imprez^ pod nazw^ „W akacje z ra- 
dios tacj^ amatorsk^ - podroze na 
falach eteru", a pod koniec roku 
uruchomili okolicznosciowq stacji 
FFF15DPD z okazji Ogolnopolskie- 
go Dnia Praw Dziecka. 

To tylko wybrane formy dzia- 
lalnosci krotkofalowcow ze Sto- 
warzyszenia CRA i klubu SP6PZG 
w Swidnicy. 

Warto tez wspomniec o udzia- 
le w licznych zawodach krotko- 
falarskich: Narodziny Krotkofa- 
larstwa Polskiego, EUROPE DAY, 
MP ARKI, All Asian DX Contest, 
Zawody Oswi^cimskie, Zawody 
Podkarpackie. 

7 kwietnia br. krotkofalowcy ze 
Stowarzyszenia Centrum Radio- 
komunikacji Amatorskiej i z Klubu 
SP6PZG w Swidnicy uczestniczyli 
w spotkaniu autorskim z Ryszar- 
dem Reichem SP4BBU z Olsztyna, 
znanym dziennikarzem, publi- 
cyst^ i autorem ksiazek z historii 
krotkofalarstwa. 

„Ciesze siq, ze mam okazji spo- 
tkac si^ z gronem krotkofalow- 
cow z Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej w Swidnicy" - tak za- 
gail swoje spotkanie autorskie ko- 
lega Ryszard SP4BBU. Jest on auto- 
rem takich publikacji jak: Krotkofa- 
larstwo mojq ipasjq, Wywoianie ogolne 

1 Z kart historii krotkofalarstwa. Ta 
pierwsza publikacja ukazala si^ 
w wersji papierowej, a takze inter- 
netowej. Na calym swiecie obejrza- 
lo jc* 25 tysiecy krotkofalowcow - 
Polakow rozsianych na wszystkich 
kontynentach. Ta niespodziewana 
popularnosc sprawila, ze Ryszard 
zebral kilkadziesi^t nowych wspo- 
mnien nestorow kotkofalarstwa 
i tak powstala ksiazka Wywoianie 
ogolne. 

Autor opowiadal o nieznanych 
faktach zwiazanych z powstawa- 


niem jego ksiazek. Mowil o trud- 
nosciach w zdobywaniu materia- 
low wspomnieniowych i ich opra- 
cowywaniu do druku. Mial zamiar, 
zobligowany przez czytelnikow 
swoich ksiazek, napisac kolejn^ 
publikacja z dziedziny krotkofa- 
larstwa. Miala ona dotyczyc Klubu 
Seniorow naszego hobby. Byloby 
to pierwsze tego rodzaju opraco- 
wanie w Europie. Niestety autor 
spotkania zrezygnowal z napisania 
tej ksiazki, nie widz^c dobrego 
klimatu wobec swojej osoby. Hi- 
storia nestorow polskiego krotko- 
falarstwa zniknie gdzies w mroku 
dziejow. Szkoda... 

Podczas spotkania koledzy ze 
Swidnicy interesowali si^ dalszymi 
losami niektorych autorow wspo- 
mnien. Okazalo si^, ze najbardziej 
znana jest publikacja Wywoianie 
ogolne. Ryszard przedstwil dalsze 
dzieje autorow tekstow, bo z wie- 
loma z nich nadal utrzymuje kon- 
takty mailowe (sp4bbu@wp.pl). 
B^d^c pod siln^ presj^ czytelnikow 
ksiazek, ktorzy domagali si^, zeby 
zredagowac kolejny tom Wywo- 
lania ogolnego, autor zdecydowal 
si^ na kontynuacj^ tej publikacji. 
I tak powstala ksiazka Z kart hi- 
storii krotkofalarstwa. Przedstawia 
ona historic swiatowego, europej- 
skiego i polskiego krotkofalarstwa. 
Nie zabraklo w ksi^zce opisow wy- 
praw DX-owych Polakow, a takze 
dalszej cz^sci wspomnien nesto- 
row naszego hobby. Naklad tej 
ostatniej ksiazki jest juz praktycz- 
nie wyczerpany. Zostalo jeszcze 
troch^ ksiazek Wywoianie ogolne. 
Autor nie przewiduje dodruku 
i wznowienia swoich publikacji. 



Staszek SP6J0E ze swoja kolekcjq kluczy 
sztorcowych 


32 


Swiat Radio Czerwiec 2016 







Uczestnicy konferencji Near Space 2016 

Spotkanie uplyn^lo w milej 
atmosferze przy kawie i ciast- 
kach. Perfekcyjnie zorganizowal 
je Franciszek SP6GTN, szef klu- 
bu SP6PZG. Glos w dyskusji za- 
bral m.in. Dionizy SP6IEQ, prezes 
Centrum Radiokomunikacji Ama- 
torskiej w Swidnicy. W kuluarach 
spotkania dzi^kowano Ryszardowi 
za ciekaw^ prelekcj^ dotycz^c^ 
historii polskiego krotkofalarstwa 
i etapow powstawania publika- 
cji. Warto tu dodac, ze podczas 
spotkania kolezenskiego zebrani 
mi^li okazj^ do poznania cz^sci ko- 
lekcji kluczy sztorcowych Staszka 
SP6JOE. Otrzymal on niedawno 
jako pierwszy w Polsce dyplom za 
nawi^zanie l^cznosci ze wszyst- 
kimi stanami USA tradycyjnym 
kluczem sztorcowym (skb). 

Bardzo interesuj^cy wywiad 
ze Staszkiem SP6JOE zostanie za- 
mieszczony w jednym z kolejnych 
numerow „Swiata Radio" (dyplom 
SP6JOE za zaliczenie wszystkich 
stanow USA kluczem sztorcowym 
jest w dziale Zawody). 

Konferencja Near Space 
w Toruniu 

W dniu 16 kwietnia br. w Cen- 
trum Nowoczesnosci Mlyn Wie- 
dzy w Toruniu odbyla si^ konfe- 
rencja Near Space. Dla uczestni- 
kow konferencji przeznaczono jed- 
n^ z szesciu kondygnacji Centrum, 
jednak inne poziomy byly rowniez 
dla nich otwarte. Miejsce to okaza- 
lo si^ doskonalym forum wymiany 


wiedzy i doswiadczen. W konfe- 
rencji i warsztatach uczestniczyli 
uczniowie, studenci, nauczyciele, 
sympatycy tematyki oraz repre- 
zentacji sektorow i organizacji non 
profit zwi^zanych z eksploracj^ 
bliskiej przestrzeni kosmicznej. 

Organizatorami byli Fundacja 
Copernicus Project oraz Centrum 
Nowoczesnosci Mlyn Wiedzy. 

Fundacja Copernicus Project, 
organizacja pozarz^dowa, po- 
wstala w kwietniu 2005 roku, a jej 
glownym celem jest propagowanie 
idei: „Cheap Access To Space" - 
niedrogi dost^p do przestrzeni 
kosmicznej. Fundacja udost^pnia 
mlodym, ambitnym ludziom plat- 
form^ do eksperymentowania i re- 
alizowania wlasnych amatorskich 
badan naukowych. 

Zespol sklada si$ z doswiadczo- 
nych specjalistow (cz^sto radio- 
amatorow) roznych dziedzin i roz- 
nych zawodow, ktorych pol^czyla 
ta sama pasja i ch^c odkrywania 
tego, co juz dawno odkryte: www. 
copernicus-project.org. 

Centrum Nowoczesnosci Mlyn 
Wiedzy to pierwsze centrum nauki 
w regionie kujawsko-pomorskim. 
Otwarcie Centrum nast^pilo 9 li- 
stopada 2013. roku. Siedziba in- 
stytucji to dawne mlyny Richtera, 
budynki zbudowane na przelomie 
XIX i XX wieku, teraz calkowicie 
odrestaurowane, sluz^ nauce i za- 
bawie. Na przestrzeni 5 tys. m 2 , 
na 6 kondygnacjach znajduje si^ 
przestrzen wystawiennicza, pra- 
cownie naukowe, sale ekspozy- 


cyjne dla dzieci i biura. Glownym 
rekwizytem i wizytowk^ instytucji 
jest wahadlo Foucaulta, najdluzsze 
zamontowane na stale w Polsce, 
umozliwiaj^ce z kazdego pi^tra 
obserwacj^ zjawiska obrotu Ziemi 
wokol wlasnej osi (www.mlynwie- 
dzy.org.pl). 

Oficjalna strona konferencji to 
www.nearspace.pl. 

Near Space to przestrzen gdzie 
nadal niewiele osob moze bywac: 
piloci odrzutowcow wojskowych, 
astronauci. Jest jednak grupa pa- 
sjonatow, ktorzy przy niewielkim 
nakladzie srodkow z duz^ pomy- 



Prezentacja szkoty w kosmosie 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


I 



Start balonu stratosferycznego 


slowosd^ oraz skutecznosd^ dzieri 
po dniu badajq otoczenie najbliz- 
sze Ziemi. Pocz^tek tych badari 
to rok 1967 oraz projekt Firiskiej 
Ligi Krotkofalarskiej. Kapsula ze 
sprz^tem krotkofalarski unoszona 
byla przez balony wypelnione he- 
lem. Pierwszy Ilmari zostal wyslany 
w przestrzeri 28 maja 1967 r. Pomy- 
slodawc^ i glownym motorem tych 
startow byl Pauli Toyryla (OH2DV). 
Pauli zostal zainspirowany pre- 
zentacj^ na spotkaniu krotkofalar- 
skim w Tampere w roku 1963 przez 
Osmo A. Wiio (OH2TK), podczas 
ktorego Osmo sugerowal, ze krot- 
kofalowcy powinni sprobowac po- 
eksperymentowac z balonem. Do 
dzis zanotowano 18 startow Ilmari, 
z czego ostatni przeprowadzony 
osobiscie przez Pauli mial miejsce 
25 maja 1980. 

Po prawie dwoch dekadach bez 
startow Ilmari ponownie pojawi- 
lo si$ zainteresowanie wykona- 
niem eksperymentow z uzyciem 
balonu. Pauli obiecal przekazac 
swoje doswiadczenia ze startow 
tych balonow obecnej zalodze, 
aby nowe pokolenie nie musialo 
uczyc si^ wszystkiego od podstaw. 
W roku 1967 lot Ilmari byl znacz^- 
cym wyczynem i zyskal szeroki 
swiatowy rozglos. Przygoda z lo- 
tami w ramach Near Space trafila 
do Stanow Zjednoczonych w roku 
1987. Dokladnie 15 sierpnia 1987 r. 


Bill Brown wystartowal ze swoim 
pierwszym ladunkiem, ktorym byl 
sprz^t radioamatorski. 

Obecnie kapsuly i skladaj^ce 
si^ na nie eksperymenty s^ cz^sto 
wysylane az do granic atmosfery, 
w wi^kszosci na terytorium USA, 
gdzie uzywa si^ nawet miniaturo- 
wych rakiet do wynoszenia ladun- 
kow w wyzsze warstwy atmosfery. 
W Europie aktywnym srodowi- 
skiem jest Wielka Brytania, Polska, 
Niemcy. 

Polski program Near Space za- 
pocz^tkowany w 2005 roku roz- 
wija si^ bardzo dynamicznie. Kaz- 
dego roku odnotowujemy kilka 
startow balonow stratosferycznych 
oraz rakiet, ktore osi^gaj^ coraz 
wyzszy pulap i gromadz^ coraz 
wi^cej danych o otaczaj^cym nas 
srodowisku. 

Sama Fundacja Copernicus Pro- 
ject zorganizowala wiele lotow 
balonow stratosferycznych, ozna- 
czanych jako kolejne misje nume- 
rem CP_liczba oraz wiele progra- 
mow miniSAT skierowanych do 
uczniow najmlodszych oraz tych 
starszych ze szkol ponadpodsta- 
wowych a takze do studentow. 
Wi^cej na http://minisat.pl. 

Studenci polskich uczelni 
technicznych majq obecnie do- 
st^p rowniez do programow or- 
ganizowanych przez Europejsk^ 
Agencji Kosmiczn^, np. REXUS/ 
BEXUS. Finalist^ ubieglorocznej 
edycji byl zespol z Politechniki 
Wroclawskiej z projektem FRE- 
DE. W tegorocznej edycji bio- 
r^ udzial dwa zespoly: BuLMA 
z Politechniki Warszawskiej oraz 
DREAM Project z Politechniki 
Wroclawskiej . 


W ubieglym roku zespol JADE 
reprezentuj^cy Uniwersytet Jagiel- 
loriski, Politechniki Wroclawsk^ 
oraz Zachodniopomorski Uniwer- 
sytet Technologiczny przy wspar- 
ciu i udziale zespolu Copernicus 
Project uzyskal pierwsze miejsce 
w kategorii na najlepszy ekspe- 
ryment naukowy w Global Space 
Balloon Challenge. 

Program konferencji byl stwo- 
rzony w taki sposob, aby kazdy 
mogl znalezc dla siebie cos intere- 
sujqcego. Rownolegle do prelekcji 
odbywaly si^ warsztaty, a wszyscy 
razem mogli uczestniczyc w star- 
tach i w misjach trzech balonow 
stratosferycznych. 

Na koniec konferencji odbyl 
sii pokaz filmu autorstwa Ada- 
ma Ustynowicza Chopin The Space 
Concert oraz spotkanie z autorem 
i ciekawe kulisy powstania filmu. 

Jednak wiele z tych ekspery- 
mentow w przestrzeni nie byloby 
mozliwe bez radio wej komunika- 
cji z balonem, rakiet^ czy Baten- 
in. Dwukrotnie rozni prelegenci 
zaprezentowali mozliwosc zada- 
nia przez uczniow i nauczycieli 
pytari na zywo astronaucie prze- 
bywaj^cemu w czasie ich zada- 
wania w kosmosie na pokladzie 
Miidzynarodowej Stacji Kosmicz- 
nej. Jedna z opcji pole gala na wy- 
korzystaniu sprz^tu profesjonal- 
nego, ktorym dysponuj^ agencje 
kosmiczne. Ponadto zaprezento- 
wano fragment pierwszej takiej 
l^cznosci z Polski zorganizowanej 
przez ESERO Polska w dniu 14 
kwietnia 2016. Wowczas w cza- 
sie calego pol^czenia dwoch na- 
uczycieli z dwoch roznych szkol 
z Polski zadalo po jednym pytaniu 



Armand SP3QFE pokazuje migdzy innymi temperature na planetach 
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astronaucie Europejskiej Agencji 
Kosmicznej (ESA) Timowi Peake 
z Wielkiej Brytanii. 

Drug^ zaprezentowan^ w czasie 
konferencji alternatywa byla l^cz- 
nosc przez sprz^t radioamatorski 
umieszczony dzi^ki wolontariu- 
szom (cz^sto radioamatorom) na 
pokladzie ISS. Ze sprz^tu tego mogq 
korzystac astronauci i kosmonau- 
ci, aby l^czyc si^ z radioamatorami 
na calej Ziemi, ktorzy mog^ zor- 
ganizowac ekspedycje do lokalnej 
szkoly i udost^pnid w okreslonym 
czasie sprze^t uczniom (szkolny 
kontakt ARISS). Sprz^t ten umoz- 
liwia obecnie, podobnie jak sprz^t 
agencji kosmicznych, przeslanie na 
zywo dzwi^ku oraz czasami wi- 
zji. Zobaczenie na zywo astronauty 
odpowiadaj^cego jest fascynuj^ce, 
jednak, aby w pelni wykorzystac t^ 
form$ l^cznosci, nalezy przygoto- 
wac pytania zwi^zane z prostym po- 
kazem przez astronaut^ unikalnosd 
tego mi^dzynarodowego laborato- 
rium mikrograwitacji. 

W pierwszym inauguracyjnym 
wyst^pieniu przedstawiono wa- 
runki oraz przykladowe prowa- 
dzone badania naukowe w prze- 
strzeni okoloziemskiej. Ponadto 
podkreslono, ze wszystkich pol- 
skich radioamatorow, tych zrze- 
szonych i tych niezrzeszonych, na 
forum mi^dzynarodowym IARU 
reprezentuje wiod^ca w Polsce or- 
ganizacja Polski Zwi^zek Krotko- 
falowcow oraz omowiono, czym 
jest dla krotkofalowcow ich hobby 
Przedstawiono zebrane wczesniej 
opinie radioamatorow na temat: 
czym jest dla nich krotkofalarstwo. 
Ich odpowiedzi to: l^cznosci DX (z 
dalekimi stacjami), alternatywa ko- 
munikacyjna oraz alternatywa dla 
mediow spolecznosciowych, kon- 
kurencja w l^cznosciach, jak zawo- 
dy, akcje dyplomowe. Ponadto to 
sport w terenie i zawody pol^czone 
z wychowaniem fizycznym, ekspe- 
dycje te bliskie (field day) i odlegle, 
l^cznosci satelitarne, transmisje ob- 
razu (SSTV, ATV), transmisje da- 
nych (APRS, PR), transmisje cy- 
frowe (DV, DATV etc.), l^cznosci 
z odbiciem od powierzchni Ksi$- 
zyca EME, l^cznosc alternatywna 
dla sieci komercyjnych i l^cznosc 
ratunkowa (EmCom), budowanie 
urz^dzen, nasluchy, odbior danych 
telemetrycznych z balonow i rakiet, 
nauka, wlasne badania, doswiad- 
czenie zwi^zane z radiokomunika- 
cj^, dobra zabawa. 

A czym dla Ciebie jest krotkofa- 
larstwo? 

Armand Budzianowski SP3QFE, 
Maciej Jakimiec SP2SGF 


III Radiozlot na Sosniej Gorze 

Mikolowski Klub Krotkofalow- 
cow SP9PKS jest organizatorem 
Radiozlotow na Sosniej Gorze, 
Zawodow Zamkowych i podsu- 
mowania sezonu w Chudowie. 
Wspolpracuje z Wydzialem Bez- 
pieczenstwa i Zarzqdzania Kryzy- 
sowego powiatu mikolowskiego 
w zakresie organizowania awa- 
ryjnej sieci l^cznosci powiatu. 
Zorganizowal i przeprowadzil dla 
technikum w Mikolowie l^cznosc 
z OR4ISS - Mi^dzynarodow^ Sta- 
cj^ Kosmicznq. 

W niedziel^ 1 maja mial miej- 
sce III Radiozlot, ktory odbyl si^ 
w Sl^skim Ogrodzie Botanicznym 
w Mikolowie na Sosniej Gorze, 
zgromadzil 57 licencjonowanych 
krotkofalowcow oraz 180 uczest- 
nikow radiowej gry terenowej. 
Gra terenowa byla tematycznie 
zwi^zana z Enigmq i jej pogromca- 
mi: Marianem Rejewskim, Jerzym 
Rozyckim i Henrykiem Zygalskim. 
Kazdy z uczestnikow radiowej gry 
terenowej nie tylko otrzymal certy- 
fikat udzialu i drobny upominek, 
ale takze wzi^l udzial w losowaniu 
atrakcyjnych nagrod. Zarejestro- 
wani radiowcy tez zostali docenie- 
ni losowaniem, w ktorym glownq 
nagrod^ stanowil duobander. 

Druzyna klubu SP9ZHR za- 
prezentowala nowinki technicz- 
ne oraz swoje osi^gni^cia w po- 
staci licznych pucharow, a sklep 
HamRadioShop oferowal wiele 
urzqdzen nadawczo-odbiorczych. 
Duzym zainteresowaniem cieszyly 
si^ perfekcyjnie wykonane anteny 
prezentowane przez Krzysztofa 
SP9RIG. 

Atrakcj^ dla dzieci byla mon- 
townia kluczy telegraficznych (w 
ci^gu 1,5 godziny rozeszlo si^ 28 
kitow kluczy). Piotr SP9TPZ, kto- 
ry przygotowal mi^dzy innymi 
montowni^, tak podsumowuje im- 
prez^: , ; Warto i trzeba organizowac 
takie warsztaty. Zaj^cia praktycz- 
no-techniczne w obecnej szkole 
niestety maj^ nie wiele wspolnego 
z zyciem. A jak widac po uczestni- 
kach, jest prawdziwy glod takich 
aktywnosci. W tym roku sporo 
miejsca poswi^cilismy telegrafii. 
Nawet dopracowalismy si^ hu- 
moru w postaci moralizuj^cego 
obrazka". 

Jak widac na zdj^ciach, dzialo si^ 
sporo. Pogoda dopisala. Kto nie byl, 
niech zaluje, bo na kolejny Radio- 
zlot trzeba znow czekac caly rok. 

Cal^ fotorelacj^ mozna obejrzec 
na stronie klubowej (www.sp9pks. 
pi) lub Facebooku. 
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TEST 


Transceivery HF 


Zestawienie parametrow cz^sci odbiorczej transceiverow HF 

Ranking transceiverow HF 

Na prosb? wielu krotkofalowcow pracujqcych wyczynowo wzawodach krotkofalarskich oraz polujq- 
cych na DX-y, zwlaszcza na dolnych pasmach amatorskich, przedstawiamy najnowsze zestawienie 
parametrow cz?sci odbiorczych niektorych TRX-ow na pasma amatorskie KF wg www.sherweng. 
com/table. html. Dla porownania w tabeli znajdujg si? takze wybrane odbiorniki na zakresy pasm 
amatorskich. 

Testy cz$sci odbiorczych transceiverow KF sq uszeregowane pod kqtem zakresu dynamicznego dla 
wqskich odst?pow sygnatow przeszkadzajqcych wzgl?dem aktualnie odbieranego sygnatu (od gory 
tabeli - najlepsze, do dotu - najmniej przydatne). 


Testowane 

urzgdzenie 

Poziom 

tla 

szumow 
wiasnych 
odbiorni- 
ka [dBm] 

Prog 

zadzia- 

lania 

ARW 

[uV] 

dB 

Poziom 

blokowania 

silnym po- 

jedynczym 

sygnalem 

odleglym 

od odble- 

ranego 

sygnatu o 

100 kHz 

[dB] 

Czulosc 

[UV] 

Zawar- 

toSc 

szumow 

hete- 

rodyny 

pierwszej 

prze- 

miany 

CZQStOtM- 

wosci LO 
[dBc/Hz] 

Od- 

stgp 

od 

od- 

biera- 

nego 

sy- 

gnatu 

[kHz] 

Sposob uzyskiwania 
wstqpnej selektyw- 
nosci (przed pierw- 
szym mieszaczem 
czQstotliwosci) 

Pomiar 

po 

najwqz- 

szym 

filtrze 

kwar- 

cowym 

[dB] 

Zakres 
dynamicz- 
ny dla 2 
sygnatow 
odlegtych 
od odbie- 
ranego 
kanatu 
radiowe- 
go [dB] 

Odstqpy 2 
sygnatow 
odlegtych 
od odbie- 
ranego 
sygnatu 
[kHz] 

Zakres 
dynamicz- 
ny dla 2 
sygnatow 
bliskich 
wzgl^dem 
odbie- 
ranego 
sygnatu 
[dB 

Odst^py 2 
sygnatow 
bliskich 
wzgl^dem 
odbie- 
ranego 
sygnatu 
[kHz)] 

FlexRadio 
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6700 

-118 

-135 1 * 2 

3,0 

1,0 b2 

V ar 

130 preamp 
Off 

2,0 

0,25 b2 

145 

155 

10 

50 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

115 

99 

20&2 

108 y 

20&2 

Elec raft 
K3S 

-135 
—1 38 b 
-14510 

1,5 

0,45 b 

3 

150 

0,27 

0,20 b 

0,0810 

144 

146 

10 

50 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

110 

107 q 

20 

106 p 

106 q 

2 

Elec raft K3 
(nowy syntezer) 

-136 

-139 b q 

1,0 

0,3 b 

3 

141 

0,27 

0,20 b 

145 

147 

10 

50 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

108 

105 q 

20 

107 p 

104 q 

2 

loom 

IC-7851 

-123 
—1 35 b 
— 1 41 b1 

8,5 

1,85 b 

1,1 

3 

149 

0,65 
0,1 6 b 
0,11 b1 

148 

153 

10 

50 

A automatycznie 
dostrajane obwody 
wejsciowe 

100 

110 aa 

20 

105 aa 

2 

Hilberling 
PT-8000A (wer. 
2.0) 

-128 
— 1 41 b 

5,4 

1,0 b 

3 

142 

0,45 

0,11 b 

144 

149 

10 

50 

A automatycznie 
dostrajane obwody 
wejsciowe 

100 

105 

20 

105 w 

2 

Elec raft 
KX3 

-123 
—1 38 b2 

12 

1,3 b2 

3 

138 

0,9 

0,09 b2 

144 

10 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

110 

105 

20 

104 b 

96 u 

65 v 

2 

Yaesu 

FTdx-5000D 

-123 
—1 35 b 
— 1 4 1 b1 

4,6 

1,2 b 

0,33 b1 

3 

127s 

1,1 

0,27 b 
0,1 3 b1 

135 

10 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

90' 

104 

20 

101' 

2 

Elecraft 

K3 

-iTO 

-i~8' 

2,1 

0,6 b 

3 

140s 

0,33 
0,1 9 b 

138 

10 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

105 

104 

20 

101 pf 

96 qf 

95 r 

2 

Perseus 

-123 
—1 25 b 

0,15 
0,1 b 

3 

125 

0,8 

0,6 b 

147 

10 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

109' 

99 

20 

99 

2 

FlexRadio 

Systems 

FLEX-5000A 

-123 

-135 b 

2,0 

0,5 b 

3 

123s 

1,3 

0,3 b 

123 

10 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

98 

96 

20 

96 

2 
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Testowane 

Poziom 

Prog 

dB 

Poziom 

Czulosc 

Zawar- 

Od- 

Sposob uzyskiwania 

Pomiar 

Zakres 

OdstQpy 2 

Zakres 

OdstQpy 2 

urzgdzenie 

tla 

zadzia- 


blokowania 

[uV] 

tosc 

st?p 

wstgpnej selektyw- 

po 

dynamicz- sygnalow 

dynamicz- 

sygnalow 


szumow 

lania 


silnym po- 


szumow 

od 

nosci (przed pierw- 

na|wqz- 

ny dla 2 

odlegiych 

ny dla 2 

bliskich 


wlasnych 

ARW 


jedynczym 


hete- 

od- 

szym mieszaczem 

szym 

sygnalow 

od odbie- 

sygnalow 

wzgl^dem 


odbiorni- 

[uV] 


sygnalem 


rodyny 

biera- 

czgstotliwosci) 

filtrze 

odlegiych 

ranego 

bliskich 

odbie- 


ka [dBm] 



odleglym 


pierwszej 

nego 


kwar- 

od odbie- 

sygnalu 

wzglqdem 

ranego 





od odbie- 


prze- 

sy- 


cowym 

ranego 

[kHz] 

odbie- 

sygnalu 





ranego 


miany 

gnalu 


[dB] 

kanalu 


ranego 

[kHz)] 





sygnalu o 


CZQStOtll- 

[kHz] 



radiowe- 


sygnalu 






100 kHz 


wosci LO 




go [dB] 


[dB 






[dB] 


[dBc/Hz] 








Ten-Tec 

-125 

2,7 

3 

130 

0,75 

126 

10 

B filtry pasmowe na 

100 f 

95 f 

20 

95' 

2 

Orion II 

-133 b 

0,65 b 



0,3 b 



pasma amatorskie 






Icom 

-133 

1,9 

3 

123 

0,27 

137 

10 

B filtry pasmowe na 

85 

103 ab 

20 

943b 

2 

IC-7300 

— 141 b 

0,85 b 



0,11 b 

147 

50 

pasma amatorskie 


81 ac 


81 ac 



-142 b1 

0,50 b1 



0,10 b1 










—1 22 ab 




1 ,0 ab 









Ten-Tec 

-127 

0,8 

3 

137 

0,6 

130 

10 

B filtry pasmowe na 

100 f 

96 

20 

93 

2 

Orion 

— 135 b 




0,25 b 



pasma amatorskie 






Kenwood 

-127 

2,2 

3 

137 

0,42 

139 

10 

B filtry pasmowe na 

100' 

104 

20 

92' 

2 

TS-590SG 

—1 35 b 

0,65 b 



0,17 b 

141 

50 

pasma amatorskie 






Ten-Tec 

-125 

3,2 

3 

127 

0,52 

127 

10 

B filtry pasmowe na 

95 f 

95 

20 

92' 

2 

Argonaut VI 

—1 35 b 

0,75 b 



0,25 b 

134 

50 

pasma amatorskie 






Ten-Tec 

-124 

2,5 

3 

129 

0,7 

131 

10 

B filtry pasmowe na 

92 f 

93 

20 

90 f 

2 

Eagle 

—1 32 b 

0,6 b 



0,3 b 

143 

50 

pasma amatorskie 






FlexRadio 

-123 

2,1 

3 

116 s 

1,35 

120 

10 

B filtry pasmowe na 

90' 

90' 

20 

90' 

2 

Systems 

FLEX-3000 

—1 39 b 

0,1 3 b 



0,16 b 



pasma amatorskie 






Kenwood 

-128 

1,8 

3 

144 s 

0,43 

140 

10 

B filtry pasmowe na 

92' 

104 

20 

88' 

2 

TS-590S 

—1 37 b 

0,5 b 



0,1 5 b 



pasma amatorskie 






FlexRadio 

-112to- 

3,1 

3 

108 

2,8 

131 

10 

B filtry pasmowe na 

95 

88 

20 

88 

2 

Systems 

116 

1 ,0 b 



1,4 b 



pasma amatorskie 






FLEX-1500 

-1 20to- 
—1 29 b 
— 1 21to— 
-1 36 b1 

0,4 b1 



0,3 b1 









Kenwood 

-127 

1,9 

3 

145 

0,75 

138 

10 

A automatycznie 

90 f 

111 

20 

87* 

2 

TS-990S 

—1 38 b 

0,46 b 



0,1 7 b 

150 

50 

dostrajane obwody 







-1386 




0,136 



wejsciowe 







-127 

1,1 

3 

119 

0,7 

134 

10 

B filtry pasmowe na 

80 

110 f 

20 

85 f 

2 

Icom 

—1 30 b 

0,25 b 



0,2 b 



pasma amatorskie 






R9500 

—1 35 b1 

0,1 6 b1 



0.11 b1 









Drake 

-138 

0,7 

3 

130 

0,15 

135 

2.5 

A obwody strojone 

130 

85 

20 

84 

2 

R-4 C/C F-6 00/6 








na pasma ama- 
torskie 






Yaesu 

-127 

3,8 

3 

132 

0,57 

127 

10 

B szeroki fiitr 0,5 

80 

105 f 

20 

82 f 

2 

FTdx-3000 

-138 b 

1,0 



0,15 



oktawy 







—1 42 b1 

0,36 



0,11 









AOR 

-122 

2,2 

3 

130 

0,5 

130 

10 

D kombinacja filtrow 

90 

100 

20 

82 

2 

AR-7030 

—1 28 b 




0,22 



gorno- i dolnoprze- 
pustowych 






Icom 

-134 

5,0 

3 

143 

0,26 

130 

10 

B filtry pasmowe na 

95 f 

102 

20 

81 f|m 

2 

IC-765 

— 140 b 

1,7 b 






pasma amatorskie 






Icom 

-126 a 

2,1 

3 

128 

0,33 

115 

10 

B filtry pasmowe na 

85' 

96 

20 

81 a 

5 

IC-703 + 

—1 35 ab 

0,8 b 



0,125 b 

132 

50 

pasma amatorskie 






Atlas 

-131 

1,0 

11 

117 

0,2 

125 

4 

C filtry pasmowe na 

95 

81 

20 

81 

2 

350-XL 








pasma amatorskie 






Kenwood 

-129 

1,5 

3 

122 

0,1 

114 

2 

C obwody strojone 

85' 

84 

20 

81 

2 

TS-830/YK88 








na pasma ama- 
torskie 
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TEST 


Transceivery HF 


Testowane 

urzgdzenie 

Poziom 

tla 

szumow 
wlasnych 
odbiorni- 
ka [dBm] 

Prog 

zadzia- 

lania 

ARW 

[uV] 

dB 

Poziom 

blokowania 

silnym po- 

jedynczym 

sygnalem 

odleglym 

od odbie- 

ranego 

sygnalu o 

100 kHz 

[dB] 

Czulosc 

[uV] 

Zawar- 

tosc 

szumow 

hete- 

rodyny 

pierwszej 

prze- 

miany 

CZQStOtli- 
wosci LO 
[dBc/Hz] 

Od- 

st<?p 

od 

od- 

biera- 

nego 

sy- 

gnatu 

[kHz] 

Sposob uzyskiwania 
wstQpnej selektyw- 
nosci (przed pierw- 
szym mieszaczem 
cz^stotliwosci) 

Pomiar 

po 

najwqz- 

szym 

filtrze 

kwar- 

cowym 

[dB] 

Zakres 

dynamicz- 

ny dla 2 

sygnatow 

odlegtych 

od odbie- 

ranego 

kanatu 

radiowe- 

go [dB] 

OdstQpy 2 

sygnatow 

odlegtych 

od odbie- 

ranego 

sygnatu 

[kHz] 

Zakres 

dynamicz- 

ny dla 2 

sygnatow 

blfsktch 

wzgl^dem 

odbie- 

ranego 

sygnatu 

[dB 

Odst^py 2 

sygnatow 

bliskich 

wzglqdem 

odbie- 

ranego 

sygnatu 

[kHz)] 

Ten-Tec 
Omni VII 

-130 

-MO 6 

0,8 

0,2 b 

3 

130 

0,45 

0,17 b 

124 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

100 f 

92 

20 

80 

2 

Icom 

IC-7800 

-126 
-136 b 
—1 39 b1 

4,5 

1,2 b 

0,6 b1 

3 

>135 

0,60 
0,1 5 b 
0,10 b1 

130 

10 

A automatycznie 
dostrajane obwody 
wejsciowe 

100' 

102 

20 

80' 

2 

Elecraft K2 
s/n:31 70 

-129 
— 136g 

10 

1,7 b 

15 

123 

134 h 

0,35 

0,20 

123 

10 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

80' 

98 

20 

80' 

2 

Ten-Tec 
Omni VI+ 

-135 

0,7 

3 

145 

0,2 

137 

20 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

80 

97 

20 

80 

2 

Yaesu 

901-DM 

-135 

1,6 

3 

124 

0,15 

109 

2 

C obwody strojone 
na pasma ama- 
torskie 

85 

87 

20 

80 f 

3 

Yaesu 

FT-950 

-120 
—1 32 b 
-1 38 b1 

4,5 

1,2 b 

0,5 b1 

3 

125 

1,1 

0,31 b 
0,1 5 b1 

125 

10 

B 

80 f 

105 

20 

79 f 

2 

Collins 

R-390A 

-137 

NA 


130 

0,2 

130 

2 

A automatycznie 
dostrajane obwody 
wejsciowe 

85 

81 

20 

79 

2 

Ten-Tec Corsair 

— 1 31 a 

0,1 

14 

130 

0,2 

132 

5 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

90 

93 

20 

79 

3 

Icom 

IC-7700 

-127 
—1 40 b 
—1 43 b1 

6.5 

1.6 
0,8 

3 

140 

0,69 

0,15 

0,10 

129 

10 

A automatycznie 
dostrajane obwody 
wejsciowe 

90 

105 

20 

78 f 

2 

Icom 

IC-7600 

-130 
—1 38 b 
— 1 41 b1 

5,3 

2,35 b 

1,13 b1 

3 

126 

0,43 
0,1 6 b 
0,11 b1 

121 

10 

B 

78 f 

100 

20 

78 f 

2 

Icom 

IC-7410 

-135 
—1 42 b 
-1 44 b1 

2,9 

1,35 b 

0,5 b1 

3 

135 

0,3 
0,1 2 b 
0,1 b1 

121 

10 

B 

75 f 

102 

20 

78 f 

2 

Icom 

IC-720A 

-137 

1,6 

3 

138 

0,15 

117 

10 

C szeroki filtr 
oktawowy 

80 

93 

50 

78 

3 

Kenwood 

TS-820S 

-137 

0,4 

3 

115 

0,2 

125 

10 

C obwody strojone 
na pasma ama- 
torskie 

80 

79 

20 

78 

3 

Kenwood TS- 
850 

lnrad-400s 

-128 
—1 38 b 

2,2 

0,5 b 

3 

128 

0,45 
0,1 5 b 

NA 

NA 

NA 


90 

20 

77 

2 

JRC 

NRD-515 

-138 

3,5 

4 

103 

0,1 

118 

10 

C szeroki filtr okta- 
wowy 0,8 oktawy 

80 

95 

20 

77 f 

2 

Kenwood 

TS-590S 

-132 
—1 39 b 

1,4 

0,42 b 

3 

133 s 

0,28 

0,13 b 

NA 

10 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

NA f 

102 

20 

76 f 

2 

Ten-Tec Omni V 

-134 

1,2 

6 

135 

0,18 

134 

10 

C filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

100 

89 

20 

76 

2 

Atlas 
21 0/21 5X 

—1 20 a 

NA 


123 

0,5 

NA 


C filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

95 

76 

20 

76 

2 

Icom 

756 Pro III 

-132 
—1 40 b 
—1 42 b1 

2,3 

0,7 

0,3 

3 

142 

0,35 

0,14 

0,11 

126 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

80 

99 

20 

75 

2 

Icom 

756 Pro II 

-133 
— 138 b 
— 141 b1 

2,1 

0,65 

0,26 

3 

138 

0,32 

0,15 

0,11 

124 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

80 

98 

20 

75 

2 

Drake 

R-7 

-135 
— 140 b 

1,0 

0,4 b 

3 

145 

0,28 
0,1 5 b 

114 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

85 

97 

100 

75 

2 

Drake 

TR-7 

-134 

1,3 

3 

146 

0,5 

116 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90 

99 

100 

75 

2 

Heath 

SB-104 

-123 

NA 


92 

0,5 

NA 

NA 

C filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

75 

79 

20 

75 

4 

WJ 

HF-1000 

-129 

-13®> 

0,11 

3 

123 

0,23 

0,13 b 

115 

10 

D wejscie szeroko- 
pasmowe 

80 

99 

20 

75 

5 
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Testowane 

urzqdzenie 

Poziom 

tta 

szumow 
wlasnych 
odbiorni- 
ka [dBm] 

Prog 

zadzia- 

lania 

ARW 

[uV] 

dB 

Poziom 

blokowania 

silnym po- 

jedynczym 

sygnalem 

odleglym 

od odbie- 

ranego 

sygnalu o 

100 kHz 

[dB] 

Czutosc 

[uV] 

Zawar- 

tosc 

szumow 

hete- 

rodyny 

pierwszej 

prze- 

miany 

CZQStOtli- 
wosci LO 
[dBc/Hz] 

Od- 

st<?p 

od 

od- 

biera- 

nego 

sy- 

gnalu 

[kHz] 

Sposob uzyskiwania 
wstgpnej selektyw- 
nosci (przed pierw- 
szym mieszaczem 
czgstotliwosci) 

Pomiar 

po 

na|wqz- 

szym 

filtrze 

kwar- 

cowym 

[dB] 

Zakres 

dynamicz- 

ny dla 2 

sygnalow 

odlegtych 

od odbie- 

ranego 

kanalu 

radiowe- 

go [dB] 

OdstQpy 2 

sygnalow 

odlegtych 

od odbie- 

ranego 

sygnalu 

[kHz] 

Zakres 

dynamicz- 

ny dla 2 

sygnalow 

bliskich 

wzglqdem 

odbie- 

ranego 

sygnalu 

[dB 

OdstQpy 2 

sygnalow 

bliskich 

wzgl^dem 

odbie- 

ranego 

sygnalu 

[kHz)] 

Icom 
706M kllG 

-135 

-140 b 

1,9 

0,6 

3 

126 

0,23 

0,12 

127 

10 

C szeroki filtr 
oktawowy 

80 

87 

20 

74 

2 

Ten-Tec 

Omni-B 

-136 

0,2 

25 

129 

0,15 

130 

10 

C obwody strojone 
na pasma ama- 
torskie 

80 

87 

20 

74 

2 

Icom 

IC-730 

-140 

1,5 

3 

135 

0,1 

118 

10 

C szeroki filtr okta- 
wowy 0,5 oktawy 

80 

92 

50 

74 

3 

Kenwood 

R-820S 

-125 

4,0 

3 

125 

0,35 

123 

10 

C obwody strojone 
na pasma ama- 
torskie 

75 

74 

20 

74 

4 

Collins 

75-S3B 

-146 

1,1 

15 

122 

0,1 

120 

4 

B obwody strojone 
na pasma ama- 
torskie 

85 

88 

20 

74 

2 

Icom 

IC-781 

-127 
—1 38 b 

2,0 

0,5 b 

3 


0,5 
0,1 8 b 

129 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90 f 

94 

20 

73 

2 

Stock 781 

-128 
—1 35 b 

2,4 

0,7 b 

3 

131 

0,5 

0,22 b 

NA 

NA 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90 

98 

20 

78 

2 

Icom 781 z 
diodami pin 

-126 
—1 34 b 

3,6 

1,1 5 b 

3 

134 

"nT T- 
UO CSJ 

o o 

NA 

NA 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90 

98 

20 

72 

2 

Kenwood 

TS-930S 

-135 

2,0 

3 

143 

0,15 

115 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

80' 

86 

20 

73 

3 

Icom 

IC-701 

-129 

5,5 

6 

130 

0,3 

125 

10 

C Band Pass 

75 

81 

50 

73 

4 

Collins 

75S-3C 

-141 

1,3 

12 

121 

0,14 

120 

4 

B + obwody 
strojone na pasma 
amatorskie 

95 

85 d 

20 

72 

2 

Kenwood TS- 
-480HX 
bezfiltra CW 

-135 
—1 43 b 

3,0 

0,6 b 

3 

142 

0,28 

0,11 b 

121 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

80' 

99 

20 

72 

3 

JRC 

NRD-525 

—1 32 a 

0,9 

3 

123 

0,2 

120 

10 

Automatycznie 
dostrajane obwody 
wejsciowe 

65 

95 

50 

72 

5 

Yaesu 

FT-991 

-123 
— 135 b 
-1 43 b1 

5 

1,2 b 

0,33 b1 

3 

133 

0,70 

0,17 b 

0,08 b1 

120 

137 

10 

50 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

80' 

96 

20 

72 

2 

Yaesu FT-1 000 
MPMKVz 
filtrem Inrad 

—1 33 b 

3,0 b 

3 

135 

0,2 b 

128 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90 f 

89 

20 

71 k 

2 

Icom 
756 Pro 

-127 
—1 36 b 
—1 39 b1 

3,5 

1,0 b 

0,5 b1 

3 

132 

0,55 
0,21 b 
0,1 4 b1 

127 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90 

86 

20 

71 

2 

Drake 

R-8 

-128 

-131 ab 

0,6 

0,3 

3 

130 

0,25 
0,1 8 b 

115 

10 

C szeroki filtr 0,5 
oktawy 

75 f 

90 
85 b 

20 

71 

5 

Icom 

IC-R72 

-127 
—1 35 a 

3,1 

1,2 b 

3 

129 

0,28 

0,11 b 

122 

10 

C szeroki filtr 0,5 
oktawy 

75 

87 b 

20 

71 

5 

Icom 

R-9000 

— 131 a 

0,8 

3 

129 

0,15 

128 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90 

93 

20 

71 

5 

Icom 

IC-9100 

-133 
— 141 b 
-1412 

2,4 

1,0 b 

0,39 b1 

3 

NA 

0,36 
0,1 5 b 
0,1302 

119 

136 

10 

50 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

NA 

101 f 

20 

71 f 

6070 

2 

Elecraft K2 
s/n: 1140 

-135 

2,6 

15 

118 

0,22 

123 

10 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

80' 

95 

20 

70 

2 

JRC 

NRD-535 

— 135 a 

0,9 

3 

114 

0,1 

117 

10 

B Trk Presel 

70 

92 

50 

70 

5 

Kenwood 

TS-830S 

— 136 a 

0,9 

3 

122 

0,1 

113 

2 

C obwody strojone 
na pasma ama- 
torskie 

80 

84 

20 

70 

3 

Icom 

IC-761 

-131 

-139 b 

2,0 

0,7 b 

3 

145 

0,4 

0,17 b 

129 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90' 

87 

20 

70 

2 
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TEST 


Transceivery HF 


Testowane 

urzgdzenie 

Poziom 

tla 

szumow 
wtasnych 
odbiorni- 
ka [dBm] 

Prog 

zadzia- 

tania 

ARW 

IUV] 

dB 

Poziom 

blokowania 

silnym po- 

jedynczym 

sygnalem 

odleglym 

od odbie- 

ranego 

sygnalu o 

100 kHz 

[dB] 

Czulosc 

[uV] 

Zawar- 

tosc 

szumow 

hete- 

rodyny 

pierwszej 

prze- 

miany 

cz^stotli- 

wosci LO 

[dBc/Hz] 

Od- 

st<?p 

od 

od- 

biera- 

nego 

sy- 

gnalu 

[kHz] 

Sposob uzyskiwania 
wstQpnej selektyw- 
nosci (przed pierw- 
szym mieszaczem 
czQstotliwosci) 

Pomiar 

po 

na|wqz- 

szym 

fiitrze 

kwar- 

cowym 

[dB] 

Zakres 

dynamicz- 

ny dla 2 

sygnalow 

odlegtych 

od odbie- 

ranego 

kanalu 

radiowe- 

go [dB] 

OdstQpy 2 

sygnalow 

odlegtych 

od odbie- 

ranego 

sygnalu 

[kHz] 

Zakres 

dynamicz- 

ny dla 2 

sygnalow 

bllsklch 

wzglQdem 

odbie- 

ranego 

sygnalu 

[dB 

Odst^py 2 

sygnalow 

bliskich 

wzglqdem 

odbie- 

ranego 

sygnalu 

[kHz)] 

Yaesu 

FTdx-1200 

-122 
-134 b 
—1 40 b1 

5,5 

1,4 

0,4 

3 

137 

1,0 

0,26 

0,14 

123 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

83 

102 f 

20 

70* 

2 

Kenwood 

TS-570S 

-131 

-13^ 

1,6 

0,43 b 

3 

143 

0,40 

0,16 b 

118 

137 

10 

50 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

75 

99 

20 

69 f 

2 

Kenwood 

TS-870S 

-127 
— 137 b 

1,9 

0,44 b 

3 

137 

0,5 

121 

10 

C szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90' 

95 

20 

69 

2 

Yaesu FT-1 000 
MP MKV Field 

—1 33 b 

3,0 b 

3 

135 

0,2 b 

128 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90 f 

88 

20 

69 

2 

Yaesu 
FT-1 000 D 

—1 28 b1 

6,0 b1 

3 

>131 

0,3 b1 

121 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90' 

90 

20 

69 

2 

Lowe 

HF-150 

—1 26 a 

0,7 

3 

126 

0,3 

113 

10 

F bez filtrow pasmo- 
wych 

75 

84 

20 

69 

5 

Kenwood 

TS-430S 

—1 36 a 

0,6 

3 

134 

0,1 

102 

10 

C szeroki filtr 0,5 
oktawy 

70 

78 

20 

69 

5 

Yaesu 

FT-1 000 MP 

-125 

-134 b 

3,8 

1,1 b 

3 

>135 

0,48 

0,18 b 

128 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90 f 

97 

20 

68 

2 

JRC 

NRD-545 

—1 30 a 

2,0 

6 

127 

0,2 

118 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

65 

96 

100 

68 

5 

Signal/One 

CX-11A 

—1 22 a 

0,6 

17 

109 

0,6 

119 

50 

C szeroki filtr 0,5 
oktawy 

105 

90 

50 

68 

5 f 

Kenwood 

TS-180S 

-139 

0,9 

3 

115 

0,15 

120 

10 

C obwody strojone 
na pasma ama- 
torskie 

80 

70 

20 

68 

3 

Drake 

TR-4C 

—1 24 a 

1,2 

3 

105 

0,4 

130 

10 

C obwody strojone 
na pasma ama- 
torskie 

80 

74 

20 

68 

2 

loom 

IC-735 

-126 
—1 33 b 

1,5 

12 

135 

0,35 
0,1 8 b 

123 

10 

C szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90’ 

83 

20 

68 

2 

loom 

IC-R75 

—1 23 a 
-130 b 

3,5 

1,3 b 

3 

119 

0,5 

0,2 b 

109 

10 

B szeroki fiitr 0,5 
oktawy 

80 

95 

50 

67 

5 

Drake SW8 

—1 27 a 

0,9 

3 

125 

0,32 

113 

10 

NA 

70 

92 

20 

67 

5 

Racal 
6790 GM 

-128 

0,3 

1 

145 

0,7 

130 

10 

D Broadband 

85 

95 

20 

66 

2 

Lowe 

HF-235 

-126 a 

0,8 

3 

129 

0,35 

117 

10 

D szeroki filtr 
oktawowy 

80 

71 

20 

66 

5 

AOR 

AR3030 

— 1 31 a 

2,0 

10 

130 

0,16 

117 

10 

C szeroki fiitr 0,5 
oktawy 

85 

90 

20 

66 

5 

Yaesu 

FRG-100 

—1 33 a 

0,9 

3 

127 

0,13 

112 

10 

C szeroki fiitr 0,5 
oktawy 

70 

99 

50 

65 

5 

Kenwood 

R-5000 

— 1 31 a 

0,4 

3 

134 

0,2 

120 

10 

C szeroki fiitr 0,5 
oktawy 

80 f 

86 

20 

65 

5 

Palstar 

R-30 

-123 

2,6 

3 

130 

0,35 

116 

10 

C szeroki filtr 
oktawowy 

90 

88 

20 

64 

5 

Yaesu 

FRG-7700 

—1 30 a 

1,3 

3 

123 

0,2 

100 

10 

D szeroki filtr 
oktawowy 

65 

83 

50 

64 f 

5 C 

Kenwood 

R-1000 

— 130 a 

0,9 

3 

119 

0,2 

107 

10 

D szeroki filtr 
oktawowy 

70 

76 

20 

64' 

3 C 

Heath 

SB-303 

-134 

NA 


104 

0,5 

NA 

NA 

C obwody strojone 
na pasma ama- 
torskie 

70 

66 

20 

64 

4 

Collins 

KWM-380 

-127 a 

1,1 

5 

123 

0,3 

99 

10 

B szeroki fiitr 0,5 
oktawy 

70 f 

94 

50 

64 f 

2 

loom 

IC-751 

-127 
— 133 b 

6,3 

3 

138 

0,4 

0,2 b 

127 

10 

B szeroki fiitr 0,5 
oktawy 

90’ 

84 

20 

64 

2 

loom 7000 

-129 
— 139 b 

4,5 

1,0 

3 

119 

0,45 

0,13 

122 

10 

C szeroki filtr 
oktawowy 

65 

90 

20 

63 

2 


Swiat Radio Czerwiec 2016 




Testowane 

urzgdzenie 

Poziom 

tla 

szumow 
wlasnych 
odbiorni- 
ka [dBm] 

Prog 

zadzia- 

lania 

ARW 

[uV] 

dB 

Poziom 
blokowania 
silnym po- 
jedynezym 
sygnalem 
odleglym 
od odbie- 
ranego 
sygnalu o 
100 kHz 
[dB] 

Czulosc 

[uV] 

Zawar- 

tosc 

szumow 

hete- 

rodyny 

pierwszej 

prze- 

miany 

czgstotli- 

wosci LO 

[dBc/Hz] 

Od- 

stgp 

od 

od- 

biera- 

nego 

sy- 

gnalu 

[kHz] 

Sposob uzyskiwania 
wstgpnej selektyw- 
nosci (przed pierw- 
szym mieszaezem 
czqstotliwosci) 

Pomiar 

po 

na|wgz- 

szym 

filtrze 

kwar- 

cowym 

[dB] 

Zakres 
dynamiez- 
ny dla 2 
sygnatow 
odlegtych 
od odbie- 
ranego 
kanatu 
radiowe- 
go [dB] 

Odstgpy 2 
sygnatow 
odlegtych 
od odbie- 
ranego 
sygnatu 
[kHz] 

Zakres 
dynamiez- 
ny dla 2 
sygnatow 
bliskich 
wzglgdem 
odbie- 
ranego 
sygnatu 
[dB 

Odstgpy 2 
sygnatow 
bliskich 
wzglgdem 
odbie- 
ranego 
sygnatu 
[kHz)] 

Yaesu FT-2000 

-122 
-132 b 
—1 40 b1 

5 

1,3 b 

0,5 b1 

3 

120 

1,0 
0,3 b 
0,1 4 b1 

122 

10 

B filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

80 f 

81 n 
90° 

20 

63 n 

61° 

2 

Kenwood 

TS-520 

-139 

NA 


116 

0,15 

NA 

NA 

C obwody strojone 
na pasma ama- 
torskie 

70 

63 

20 

63 

3 

Yaesu 

FT-One 

-135 

1,0 

3 

130 

0,2 

99 

10 

C szeroki filtr 0,5 
oktawy 

80 f 

91 

50 

63 f 

2 

Collins 
75-S3 Wing 

-145 

1,0 

14 

105 

0,1 

NA 

NA 

A obwody strojone 
na pasma ama- 
torskie 

75 

75 

20 

63 

3 

JRC 

NRD-93 

-141 

1,6 

3 

128 

0,15 

133 

10 

A filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

80 

94 

20 

63 

2 

Yaesu 

FT-980 

-136 

1,8 

3 

140 

0,12 

106 

10 

C szeroki filtr 0,5 
oktawy 

62 f 

96 

50 

63 

2 

loom 

IC-R70/R-71A 

-129 
— 135 b 

3,1 

1,4 b 

3 

132 

0,4 

0,2 b 

128 

10 

C szeroki filtr 0,5 
oktawy 

90' 

86 

20 

62 

3 

Grundig Satelli- 
te 700 

—1 27 a 

1,6 

3 

106 

0,3 

118 

10 

NA 

85 

76 

20 

62 

5 

KWZ-30 

-130 

1,0 

3 

120 

0,8 

118 

10 

NAd 

80 

100 

20 

60 

5 

Collins 

51S1 

-134 

1,0 

7 

117 

0,13 

146 

10 

A filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

100 

84 e 

100 

60 

5 

loom 

R-8500 

—1 35 a 

0,45 

3 

132 

0,11 

131 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

75 

81 

20 

59 

5 

Yaesu 

FT-101E 

-141 

NA 


102 

0,15 

NA 

NA 

C filtry pasmowe na 
pasma amatorskie 

70 

60 

20 

59 

3 

Drake 
R-4C Stock 

-139 

0,7 

3 

130 

0,15 

144 

5 

A obwody strojone 
na pasma ama- 
torskie 

70 

85 

20 

58 

2 

Yaesu 

FT-757 

-120 
—1 34 b 

1,6 

3 

130 

0,7 

0,15 b 

109 

10 

C szeroki filtr 0,5 
oktawy 

70 f 

86 

20 

56 

3 

Ten-Tec 

340 

-123 
—1 33 b 

0,5 

0,13 

3 

109 

0,4 

0,14 

113 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

70 

93 

100 

46 

5 

Kenwood 

R-2000 

—1 30 a 

1,4 

3 

115 

0,15 

105 

10 

D szeroki filtr 
oktawowy 

70 

71 

20 

45 

5 

Kenwood 

R-600 

—1 30 a 

0,8 

3 

109 

0,2 

99 

10 

D szeroki filtr 
oktawowy 

65 

68 

20 

FL 

5 

Yaesu 

FRG-8800 

—1 32 a 

0,6 

3 

122 

0,18 

NA 

NA 

D szeroki filtr 
oktawowy 

70 

87 

20 

FL 

5 

AOR 

5000 

-124 
— 130 ab 

0,9 

1,8 

3 

118 

0,2 

0,35 

103 

10 

B szeroki filtr 0,5 
oktawy 

60 

58 

50 

f 

5 


Legenda: 

3 dB kompresja sygnalu musiata bye mierzona przy odstqpie az 100 
kHz od odbieranego kanatu radiowego, aby uniknqc ..maskowania" 
rezultatu pomiaru przez zbyt duze szumy fazowe LO 
FL Pomiar znieksztatcony przez kiepskq selektywnosc filtra i przenika- 
niem sygnatow poza pasmem przepuszczania filtra 
NA Brakdanych 

a Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra dla emisji SSB 
b Pomiar wykonano przy zafqczonym przedwzmacniaczu w.cz. 
bl Pomiar wykonano przy zatqczonym 2 przedwzmacniaczu w. cz. 
b2.Przedwzmacniacz ustawiony na wzmocnienie 20dB. Mozliwe 
ustawienia: 10, 20 lub 30 dB 

c Rezultat bytby lepszy, gdyby istniata mozliwosc wykonania pomiaru 
przy odst^pie mniejszym niz 2 kHz od odbieranego kanatu radiowe- 
go 

d Zakres dynamiezny wynosi 90 dB dla odstqpu o 100 kHz od 
odbieranego kanatu radiowego 

e Zakres dynamiezny wynosi 66 dB dla odstqpu o 20 kHz od odbiera- 
nego kanatu radiowego 

f Pomiar ..maskowany" zbyt duzymi szumami fazowymi UO 
g Pomiar wykonano przy uaktywnionym Audio DSP 
h Pomiar wykonano przy wytqczonej ARW 


i Przy odstQpie 1 kHz od odbieranego kanatu radiowego zakres 
dynamiezny wynosi 95 dB po aktywowaniu filtra kwarcowego 
z pasmem przepuszczania 300 Hz 

j Przy odstQpie 1 kHz od odbieranego kanatu radiowego zakres dyna- 
miezny wynosi tylko 68 dB ze wzglqdu na „maskowanie M sygnatu 
szumami fazowymi 

k Przy odstQpie 1 kHz od odbieranego kanatu radiowego zakres 
dynamiezny wynosi tylko 66 dB 

m Odbiornik zostat zmodernizowany przez Malcom Technical Support 
pod kqtem najszerszego zakresu dynamieznego 

n Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra kwarcowego z pasmem 
przepuszczania 3 kHz 

o Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra kwarcowego z pasmem 
przepuszczania 6 kHz 

p Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra 5-kwarcowego z pa- 
smem przepuszczania 200 Hz 

q Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra 8-kwarcowego z pa- 
smem przepuszczania 400 Hz 

r Pomiar wykonano przy wykorzystaniu filtra 5-kwarcowego z pa- 
smem przepuszczania 500 Hz 

s Pomiar wykonano wykorzystujqc metodq pomiarow ARRL 3-Hz 
bandwidth blocking method 

t Z opcjonalnym filtrem pasmowym 


u Bez opcjonalnego filtru pasmowego 
v Dla odstqpu 1 kHz wystqpuje ograniezone ttumienie sygnatu 
lustrzanego (dotyezy sytuacji gdy „czqstotliwosc posrednia" 
wynosi 0 Hz i w takim rozwiqzaniu uktadowym osiqgniqte ttumienie 
sygnatow lustrzanych odlegtych tylko o 1 kHz nalezy przyjqc jako 
wysokie) 

w Przy odstqpie 1 kHz od dla sygnatu wtasciwego zakres dynamiezny 
wynosi 104 dB 

x 2 -kHz RMDR: 6 m=91 dB, 10 m=92 dB, 12/15/20 m=87 dB, 17 
m=85 dB, 30 m=98 dB, 40 m=92 dB, 80 m=94 dB, 160 m=95 
dB 

y DR3 =108 dB z przedwzmacniaczem 20 dB (99 dB bez przed- 
wzmacniacza) 

z Zakres dynamiki po niskiej stronie byt 76 dB 
aa Zmierzone przy uzyciu 1,2 kHz roofing filter 
ab Zmierzone przy IP+ ON 
ac Zmierzone przy IP+ OFF 

6 dla 6 m z zatqczonym przedwzmacniaczem 

1 0 dla 1 0 m z zatqczonym przedwzmacniaczem 

2 dla 2 m z zatqczonym przedwzmacniaczem 

70 dla 70 cm z zatqczonym przedwzmacniaczem (ograniezony 

RMDR) 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Analogowa t^cznosc wraca do task 

Siec FM-LINK 


Cyfrowe emisje zyskujq w Polsce coraz wi$kszg popularnosc, a w pa- 
smie VHF i UHF powstajq dziesiqtki przemiennikow D-STAR, rowniez 
DMR i Fusion. Popularne sq tez domowe hotspoty umozliwiajqce potq- 
czenie z powyzszymi sieciami. W ostatnim czasie grupa krotkofalowcow 
postanowiia potqczyc stare przemienniki analogowe FM (stacje retrans- 
misyjne o najwi^kszym zasi^gu), tworzqc tym samym jednq wielkq siec 
Iqcznosci - uniwersalnq i dost^pnq dla kazdego, bo nawet najnowocze- 
sniejsze radio cyfrowe ma mozliwosc pracy analogowej. 

0 FM-LINK- jednej, wielkiej, ogolnopolskiej sieci przemiennikowej UHF 
rozmawiamy z pomyslodawcq przedsi§wzi§cia, Lukaszem Jankowskim 
SQ7EHO. 



SQ7EH0, 

fot.Patrycja 

Naumczyk 


SQ4BJA: Jak zrodzil si^ pomysl 
budowy sieci FM-LINK? 
SQ7EHO: Jezdz^ sporo po kraju. 
Typowa sytuacja z mojego zycia: 
wsiadam do samochodu, uru- 
chamiam radio i silnik, ruszam 
w tras^. Na przemienniku ciekawa 
rozmowa. Szybko uplywa czas 
podrozy. Za szybko. Zanim siq 
obejrz$ - niecala godzinka jazdy 
autostrada - wyjezdzam z zasi^- 
gu przemiennika i po zabawie. 
Teoretycznie mog^ si^ przel^czyc 
na nast^pny analogowy, lokalny 
przemiennik, ale na nim panuje 
cisza. Zreszt^ nie zawsze mam 
ochot$ rozmawiad z przypadko- 
wymi kolegami z kolejno mijanych 
miast. ]a chcialbym slyszec caly 
czas tych samych ludzi, z ktory- 
mi mam wspolne tematy, wlasnie 
dzi^ki temu, ze slyszymy si^ na co 


dzien. W dobie tak szybko rozwi- 
jaj^cych si^ autostrad i drog szyb- 
kiego ruchu problemem w amator- 
skiej l^cznosci UKF paradoksalnie 
staje siq szybkosc przemieszczania, 
ktora jednoczesnie tak nas cieszy. 

SQ4BJA: Jest przeciez Echolink - 
siec przemiennikow, ktore mozna 
dowolnie Iqczyc. Sq sieci D-STAR, 
DMR i Fusion, ktore takze oferuj^ 
pol^czenie przemiennikow w gru- 
py. To nie wystarczy? 

SQ7EHO: To prawda. Jest w Pol- 
sce siec przemiennikow Echolink. 
Ale prawie nikt z mozliwosci ich 
linkowania podczas jazdy samo- 
chodem nie korzysta. Mi^dzy 
innymi dlatego, ze s^ to glow- 
nie przemienniki lokalne, kto- 
rych nie wypada l^czyc na dluzej 
do innych i rozmawiac w gronie 


obcych osob, blokuj^c lokalny 
przemiennik i zaklocaj^c spokoj 
kolegom oczekuj^cym na lokal- 
ne wywolania. Nie pasuje to po 
prostu do koncepcji lokalnych 
przemiennikow zlokalizowanych 
w centrach miast. Klopotliwy jest 
tez sam proces linkowania - trze- 
ba pami^tac kody DTMF konkret- 
nych przemiennikow i uwaznie 
wpisac je z klawiatury. To zwy- 
czajnie zbyt trudne podczas pro- 
wadzenia auta. 

SQ4BJA: A pozostale systemy cy- 
frowe? 

SQ7EHO: To prawda, mog^ uzyc 
D-STAR. Jednak nie kazdego stac 
na takie urz^dzenie, zwlaszcza 
ze przydaloby si^ jedno w samo- 
chodzie, jedno w domu (zeby nie 
przenosic radia pomi^dzy domem 
a samochodem) i moze jeszcze jed- 
no przenosne. To nie s^ tanie za- 
bawki, wi^c koszty robi^ si^ spore. 
A co, jak zechcemy pobawic si^ 
wi^cej niz jednym cyfrowym sys- 
temem l^cznosci? No i nadal pozo- 
staje kwestia globalnych rozmow 
na lokalnych przemiennikach. Tu 
sytuacja w cyfrowych systemach 
niczym nie rozni si^ od Echolinka. 
Zwykle koledzy z jakiejs okolicy 
nie po to zrzucaj^ si^ na wlasny 
przemiennik, aby godzinami byl 
zaj^ty przez ogolnokrajowe poga- 
duszki. Dodatkowo problemem 
jest stabilnosc niektorych transmi- 
sji cyfrowych przy efekcie mobilo- 
wym. D-STAR po prostu nie lubi 
zanikow sygnalu, co w przypadku 
pracy z samochodu jest nieunik- 
nione. Powoduje to dluzsze prze- 
rwy i nieprzyjemne digitalizowa- 
nie glosu. Wl^czanie si^ nowego 
kolegi do rozmowy w D-STAR 
cz^sto powoduje wyci^cie juz na- 
daj^cego korespondenta do konca 
jego relacji. Rozmowy w wi^kszej 
grupie s^ po prostu klopotliwe. 
DMR z kolei wyklucza uzycie ama- 
torskich duobanderow, tak nieoce- 
nionych w samochodach. Radia 
DMR s^ wyl^cznie jednopasmowe 
i wymagaj^ wczesniejszego zapro- 
gramowania konkretnych kana- 
low. Zwykle nie sposob zaprogra- 
mowac w radiotelefonie wszystkie 
przemienniki w kraju. A jak wy- 
jezdzamy poza obszar przemien- 
nikow, ktore mamy akurat zapro- 
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gramowane - radio telef on progra- 
mowalny staje si^ bezuzyteczny. 
Pomijaj^c juz fakt malego pokrycia 
obszaru Polski sieci^ DMR. I sytu- 
acja ta szybko siq nie zmieni, dopo- 
ki skazani b^dziemy na kosztowne 
przemienniki fabryczne. Sied prze- 
miennikow D-STAR rozwin^la 
tak szybko wyl^cznie dzi^ki opra- 
cowaniu przez kolegow znacznie 
tanszych rozwi^zah amatorskich. 
Z tego samego powodu system 
Fusion na tym etapie wydaje si^ 
niepraktyczny. Moze kiedys, gdy 
przejdzie on etap wieku dzieci^ce- 
go i upowszechni si<^, sytuacja ule- 
gnie zmianie, ale uplyn^ do tego 
momentu jeszcze dlugie lata. 

SQ4BJA: Zatem zostaje zwykly 
FM. 

SQ7EHO: Wlasnie. Skoro mamy 
na siedemdziesi^tce wolne cz$- 
stotliwosci na budowanie dziesi^- 
tek lokalnych, malo uzywanych 
przemiennikow analogowych, sie- 
ci przemiennikow D-STAR, DMR, 
Fusion - to moze znajdzie si^ tez 
miejsce na cos, co nada poczci- 
wemu analogowi nowe oblicze? I 
tak powstal pomysl zbudowania 
sieci zlinkowanych ze sob^ na sta- 
le przemiennikow analogowych, 
przeznaczonych swoj^ architektu- 
rq do stacji mobilnych. 


SQ4BJA: To spore wyzwanie, 
bo wymaga znalezienia dogod- 
nych lokalizacji i uruchomienia 
nowych przemiennikow, ktore 
- mimo ze analogowe - do tanich 
pewnie nie nalez^. 

SQ7EHO: Bierzemy pod uwag^ 
dwie opcje. W miejscach, gdzie 
zapotrzebowania na lokalny prze- 
miennik nie ma albo juz co naj- 
mniej dwa analogowe przemien- 
niki (np. VHF i UHF) - mozna by 
jeden (mniej uzywany) dol^czyc 
do powstaj^cej sieci. W miejscach, 
gdzie te warunki nie bylyby spel- 
nione, a chcielibysmy miec zasi^g 
naszej sieci - mozemy uruchomic 
calkiem nowy przemiennik. Mimo 
wszystko koszty budowy analogo- 
wych przemiennikow lub podlq- 
czania istniej^cych do naszej sieci 
s^ znacznie nizsze niz budowy 
systemow cyfrowych. Szczegol- 
nie tych systemow, w ktorych nie 
ma innej mozliwosci jak zakup 
nowych, fabrycznych przemienni- 
kow. Mi^dzy innymi z tego faktu 
wynika dotychczasowy szybki roz- 
woj naszej sieci FM LINK. Mamy 
nadziej^, ze dzi^ki temu w ci^gu 
najdalej kilku lat powstanie siec 
l^cznosci o zasi^gu ogolnokrajo- 
wym, w ktorej b^d^ obowi^zywaly 
jasno okreslone zasady, a infra- 
struktura pozwoli na korzystanie 



Maszt na Dylewskiej Gorze 



Interfejs FM-LINK 



z niej bardzo duzej liczbie osob 
naraz. Nikt nie b^dzie narzekal, ze 
caly czas trwaj^ kolejne rozmowy 
kolegow rozrzuconych po calym 
kraju i nie ma chwili ciszy - bo ta 
siec wlasnie do tego celu powstaje. 

SQ4BJA: Najlepiej zatem, by 
przemiennikow pol^czonych 
wnowo powstaj^c^ siec bylo jak 
najwi^cej? 

SQ7EHO: I tak, i nie. Dla zapew- 
nienia najwi^kszego komfortu 
uzywania tej sieci w ruchu po- 
trzebujemy przemiennikow o du- 
zych zasi^gach, w przemyslanie 
wybranych lokalizacjach, o po- 
kryciu zaz^biaj^cym si$ wzajem- 
nie ze sob^. Tak, aby mozliwie 
naj mniej sz^ ich liczb^ pokryc caly 
kraj. Dzi^ki temu zminimalizuje- 
my liczb^ kanalow, jakie b^dzie 
trzeba miec zaprogramowane 
w radiotelefonach i zniwelujemy 
koniecznosc cz^stego przel^czania 
si^ mi^dzy nimi. 

SQ4BJA: Jakie cechy ta siec odzie- 
dziczy po systemie Echolink, na 
bazie ktorego pol^czenia pomi^- 
dzy przemiennikami s^ realizo- 
wane, a jakich nie? 
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Maszt w Mitkach 


SQ7EHO: W gruncie rzeczy Echo- 
link jest dla naszej sieci wylceznie 
technologic poleczenia przemien- 
nikow. Ustalilismy jeszcze przed 
rozpocz^ciem budowy sieci, ze 
wszystkie tworz^ce je przemien- 
niki b^dc pol^czone ze sobc na 
stale, bez mozliwosci ich rozlinko- 
wania przez uzytkownikow, bez 
mozliwosci podl^czania si^ stacji 
indywidualnych przez Internet. 
Tak, aby wejscie do sieci bylo moz- 
liwe wylceznie z uzyciem radia 
i jednego z pol^czonych ze sobc 
przemiennikdw. I cele te daje si$ 
bez problemu w Echolinku osie- 


gn^c. Powody przyj^cia takiej po- 
lityki sc proste. Nasza siec ma miec 
istotne walory edukacyjne dla na- 
szej spolecznosci radioamatorow. 
Nie chcemy propagowac jezdzenia 
z telefonem czy modemem GSM 
w kieszeni. To ma bye siec leczno- 
sci radiowej, a nie telefonicznej. 
Chcemy zmotywowac polskich 
radioamatorow do poruszania si^ 
po drogach z radiotelefonaini i an- 
tenami zainstalowanymi na stale 
w ich samochodach, a nie z hot- 
spotami w bagaznikach. Mi^dzy 
innymi rowniez z powodow edu- 
kacyjnych stosujemy w naszej sieci 
obowiezkowo CTCSS i weski FM. 
Pomimo ze opieramy si$ na tech- 
nice analogowej, budujemy cos na 
miar^ przyszlosci, a nie wylceznie 
piel^gnujemy stare rozwiczania. 
Czasy, gdy przemienniki mogly 
bye otwierane nosne i nadawac 
w szerokim FM, mamy juz daw- 
no za sobc. Najwyzszy czas, aby 
wszyscy to zauwazyli. 

SQ4BJA: Jasne. A dlaczego prze- 
mienniki FM LINK sc polcczone 
ze sobc na stale i uzytkownicy nie 
mogc decydowac, gdzie chcc bye 
slyszalni, a gdzie nie? 

SQ7EHO: To wynika z dwoch 
istotnych powodow. Po pierwsze 
doswiadezenie z uzytkowania juz 
istniejecych systemow linkowa- 
nych nauezylo nas, ze przy duzej 
liezbie uzytkownikow trudno jest 
znalezc kompromis. Jedni chcc, 
aby przemiennik w ktorego za- 
si^gu si^ znajdujc byl polcczony 
z ogolnokrajowym reflektorem, 
inni - aby z wybranym przez 
nich innym przemiennikiem, 
a jeszcze inni - chcieliby slyszed 
na nim na mm wylceznie ruch lo- 
kalny. Skutkuje to niepotrzebnymi 
konfliktami i cieglymi zmianami 
konfiguraeji. Finalnie, gdy ktos 
nowy wjezdza w zasi^g takiego 
przemiennika, nie ma poj^cia, 
z czym i czy w ogole jest on ak- 
tualnie polcczony. Drugi powod, 
dla ktorego zdecydowalismy si^ 
na stale polcczenie wybranych 
przemiennikow, wynika z podsta- 
wowego celu, w jakim powstaje 
ta siec. Powstaje ona glownie dla 
stacji mobilnych. Dzi^ki stalemu 
polcczeniu przemiennikow nie 
b^dzie trzeba sprawdzac, co jest 
akurat polcczone, a co nie. Na 
ktorym przemienniku jest aktu- 
alnie nasz kolega, ktorego chce- 
my wywolac. Nie trzeba b^dzie 
pami^tac zadnych numerow no- 
dow czy znakow przemiennikow 
- i jadec samochodem, stukad ich 
na klawiaturze. To zwyczajnie 


zbyt trudne podezas prowadze- 
nia samochodu. Wystarczy miec 
w kolejnych komorkach pami$- 
ci radia zaprogramowane kana- 
ly przemiennikow naszej sieci 
i przelcczac si^ mi^dzy nimi, prze- 
jezdzajee z zasi^gu jednego do 
drugiego. Prosciej si$ juz nie da... 
Mozna jeszcze dodac, ze co do 
zasady FM LINK nie ma ambieji 
zast^powad innych istniejecych 
i powstajecych rozwiczan Icczno- 
sci UKF. Ma wypelnic luk^, ktorej 
inne systemy nie zagospodarujc* 
Moze on wi^c, a nawet powinien, 
bye zorganizowany calkiem ina- 
czej. 

SQ4BJA: Zalozenie ambitne. Co 
udalo siq juz zrealizowac? 
SQ7EHO: Z radoscie musz^ przy- 
znac, ze nasza iniejatywa spotkala 
si^ ze zrozumieniem sporej gru- 
py krotkofalowcow. W ciegu kil- 
ku miesi^cy uruchomilismy juz 5 
przemiennikow, ktore zapewniaje 
pokrycie w znaeznej cz^sci okrq- 
gow 2, 4 i5. Przemienniki zlokali- 
zowane sc na obiektach: Chwasz- 
czyno (Gdansk), Gora Dylewska 
(woj. warminsko-mazurskie), Mil- 
ki (woj. warminsko-mazurskie), 
Moszna (Warszawa), Staszow (woj. 
swi^tokrzyskie). Mamy juz dekla- 
raeje wlcczenia si^ do sieci kole- 
gow z okolic Wroclawia i terenow 
gorskich SP8, SP9. Jestesmy otwar- 
ci na wspolprac^, ale stawiamy tez 
pewne warunki. Przemienniki mu- 
sze bye zlokalizowane w doskona- 
lych miejscach (miec bardzo duze 
zasi^gi) i wspolgrac z powstalc juz 
siecic- 

SQ4BJA: Jak od strony technicz- 
nej wyglcda ta siec? 

SQ7EHO: Obecnie sc to najez^- 
sciej profesjonalne, fabryezne 
przemienniki FM. Ale nie jest to 
oczywiscie zaden wymog. Tak si^ 
zlozylo. Pewne wymagania tech- 
niezne jednak sc. Kazdy przemien- 
nik obowiezkowo jest otwierany 
tonem CTCSS odpowiednim dla 
swojego regionu i nadaje taki sam 
subton. Odbiornik i nadajnik prze- 
miennika pracujc w weski ej de- 
wiacji - czyli ±2,5 kFiz. Zalezy 
nam na tym, by nasze przemien- 
niki zajmowaly mozliwie naj- 
mniejsze widmo cz^stotliwosci, 
co pozwoli unikncc inter fereneji 
z innymi przemiennikami i zmini- 
malizuje uzyeie szybko ubywaje- 
cych wolnych kanalow przemien- 
nikowych w pasmie 70 cm. 

SQ4BJA: W jaki sposob przemien- 
niki lecze si^ ze sobc? 
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SQ7EHO: Na samym pocz^tku 
ustalilismy, ze skorzystamy z jed- 
nolitej technologii linkowania, 
niepogarszaj^cej przekazu audio. 
Nasze wielomiesi^czne poszuki- 
wania i testy doprowadzily nas 
do linuksowego klienta Echolinka 
- programu SVXLINK z kodekiem 
SPEEX. Jest to technologia latwa 
do zaimplementowania, tania 
i dzialaj^ca naprawd^ niezawod- 
nie. Jakosd dzwi^ku przy pol^cze- 
niu przemiennikow jest taka, ze 
nie da si$ odroznic po modulacji 
korespondenta, czy odzywa si$ on 
na przemienniku lokalnie, czy z in- 
nego przemiennika. I to wszystko 
za pomoc^ komputera Raspberry 
Pi - wielkosci paczki papierosow. 
Dla uzyskania niezawodnego po- 
Iqczenia o dobrej jakosci dzwi^ku 
niezb^dne jest rowniez posiadanie 
stabilnego dost^pu do Internetu 
z zewn^trznym adresem IP bez- 
posrednio w lokalizacji przemien- 
nika, tak aby pol^czenia pomi^- 
dzy kartq dzwi^kow^ a nadajni- 
kiem i odbiornikiem przemienni- 
ka byly wykonane bezposrednio 
(z uzyciem prostego miksera au- 
dio) bez zb^dnych pogarszaczy 


dzwi^ku po drodze. Radiowe, 
analogowe dosylanie dzwi^ku do 
przemiennika nie wchodzi w gr^. 
Za to cyfrowe l^cze zapewniaj^- 
ce transmisj^ danych do lokaliza- 
cji przemiennika jak najbardziej 
moze juz bye radiowe. Zreszt^ przy 
obecnie dost^pnych technologiach 
jest to zwyczajnie tansze. L^cze 
nie musi bye szybkie (bo strumien 
danych jest niewielki). Z doswiad- 
czenia wiemy, ze pol^czenie GSM 
w standardzie HDSPA jest wystar- 
czaj^ce. 

SQ4BJA: Siec, jak wspomniales, 
obecnie juz pracuje. Jak odbieraj^ 
j^ uzytkownicy? 

SQ7EHO: Obawialismy si^ reak- 
cji polskich krotkofalowcow, pod- 
chodz^cych ostroznie do wszel- 
kich nowinek, a przede wszystkim 
przyzwyczajonych do pracy przez 
swoje dotychczasowe przemienni- 
ki. Jednak pierwsze miesiqce dzia- 
lania systemu pokazaly, ze jest 
on tym, czego w polskim eterze 
brakowalo. Wielu kolegow chwali 
mozliwosc prowadzenia nieprze- 
rwanej l^cznosci, gdy jad^ przez 
pol Polski. Inni zyskali mozliwosc 




SQ46JA, SQ4LW0, SQ7EH0 

latwego nawi^zywania l^cznosci 
z kolegami z innych okr^gow. To, 
co chwal^ sobie wszyscy, to la- 
twosc wl^czenia si$ do sieci. Wy- 
starezy zwykly radiotelefon FM na 
70 cm. 

SQ4BJA: Jakie plany na naj- 
blizsze miesiqce? 

SQ7EHO: Liczymy na przychyl- 
nosc grup kolegow, ktorzy zajmu- 
j^ si^ przemiennikami w pozosta- 
lych rejonach kraju. Moze przy 
odrobinie dobrej woli uda si$ roz- 
budowac siec o kolejne lokaliza- 
eje, ktore zapewni^ jej coraz wi^k- 
szy zasi^g. Z mojej strony mog^ 
przekazac schematy oraz wzory 
plytek sprawdzonych i uzywa- 
nych przez nas interfejsow do 
minikomputerka Raspberry Pi. 
Dysponuj^ tez gotowymi obraza- 
mi kart pami^ci daj^cymi mozli- 
wosc zdalnego sterowania zarow- 
no przemiennikiem, jak i innymi 
urz^dzeniami wjego otoczeniu, 
powiadamiaj^cymi mailowo o za- 
istnialych usterkach itp. W razie 
potrzeby jestem w stanie pomoc, 
doradzic, a nawet osobiscie wes- 
przec iniejatyw^. 

SQ4BJA: Gdzie mozna znalezc 
bardziej szczegolowe informaeje 
o powstaj^cej sieci? 

SQ7EHO: Zapraszamy na strong 
naszego projektu: www.fm-link. 
pi. Jest tarn nie tylko spis prze- 
miennikow pracuj^cych w sieci 
wraz z cz^stotliwosciami i tonami 
CTCSS, ale takze mapy zasi^gow 
kazdego z nich. S 3 tarn tez infor- 
maeje o naszyeh planach rozwoju 
sieci oraz kontakt do nas. 


Znamiennik 

Lokalizacja 

CzQstotliowsc 

CTCSS 

SR2GT 

Gdynia -Chwaszczyno 

439,025 MHz 

94,8 Hz 

SR4DGT 

Gora Dylewska (Ostroda) 

438,575 MHz 

67 Hz 

SR4MI 

Mitki (Gizycko) 

438,750 MHz 

67 Hz 

SR5WP 

Moszna-ParGela (Warszawa) 

438,625 MHz 

127,3 Hz 

SR7ST 

Staszow 

439,150 MHz 

110,9 Hz 


SQ4BJA: Gratuluj^ pomyslu 
i dzi^kuj^ za rozmow^. 

SQ7EHO: Dzi^kuj^ i zapraszam 
do korzystania z sieci. 

W imieniu redakcji SR py tania 
zadawal Tomasz Sklinsmont 
SQ4BJA 
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ANTENY 


ABC poczgtkujgcego radioamatora 


Licencja i co dalej, cz^sc 6 


Konstrukcja anteny dipolowej 


W poprzednim odcinku omowilismy sprawy podstawowe dotyczqce an- 
ten dipolowych i ich niektore warianty konstrukcyjne. Wtym przyjrzymy 
si? blizej szczegotom konstrukcyjnym. Niektore z zawartych tutaj wiado- 
mosci przydadzq si? rowniez w konstrukcjach innych rodzajow anten. 


Podstawowym produktem nie- 
zb^dnym do budowy anten jest 
linka antenowa. Dla anten krot- 
szych, do 40 m dlugosci, a zwlasz- 
cza prowizorycznych (do pracy 
plenerowej itp.) wystarczy wpraw- 
dzie lica od instalacji elektrycz- 
nych o przekroju 1,5 mm 2 lub zbli- 
zonym, ale do instalacji stalych 
przewidzianych na lata uzywania 
lepiej uzyc specjalnej linki anteno- 


Rys. 1. Prawidfo- 
wy sposob mon- 
tazu izolatorow 
jajowych 





Rys. 2. Izolatory koricowe o roznych ksztattach 



Rys. 3. Rozne rozwiqzania izolatorow srodkowych. Po prawej 
stronie u gory symetryzator z dodatkowymi uchwytami dla ramion 
dipola 



Rys. 4. Izolator srodkowy z podwieszonym pod nim symetry- 
zatorem. Ramiona dipola sq potqczone z nim za pomocq p^tli 
odciqzajqcych 


wej. Przewod instalacyjny wyko- 
nany z mi^kkiej miedzi rozci^ga 
si^ stopniowo pod wlasnym ci^za- 
rem, co oznacza nie tylko nadmier- 
ny zwis anteny po uplywie pew- 
nego czasu, ale takze przesuni^cie 
jej rezonansu, w niekorzystnym 
przypadku nawet poza doln^ gra- 
nic^ pasma. 

Znacznie praktyczniejszym roz- 
wiqzaniem s^ wspomniane juz 
specjalne linki antenowe wyst^- 
puj^ce w roznych wykonaniach. 
Wsrod spotykanych na rynku wa- 
hantow sq przewody lub lice z wy- 
trzymalszego mechanicznie br^zu, 
ze stali pokrytej warstw^ miedzi, 
z ci^gnionej twardej miedzi w izo- 
lacji polietylenowej, z przewodow 
miedzianych przeplatanych z cien- 
kimi linkami z tworzywa sztuczne- 
go oraz lice stalowe lub przewody 
oplecione lic^ miedzian^. W wi^k- 
szosci przypadkow s^ one pokryte 
izolacj^ polietylenow^, PCV albo 
ETFE (tab. 1). Orientacyjne ceny 
takich przewodow wynosz^ od ok. 
2 do ok. 5 zl/m. 

Linki z br^zu s^ obecnie rzad- 
ko spotykane w handlu i najcz^- 
sciej mozna si^ w nie zaopatrzyc 
na gieldach krotkofalarskich itp. 
Przewody aluminiowe nie s^ na- 
tomiast dobrym rozwi^zaniem 
mimo dobrej przewodnosci i lek- 
kosci materialu, poniewaz latwo 
si^ lami^. W ostatecznosci mozna 
ich uzyc do jednorazowych kon- 
strukcji. Dodatkowym minusem 
przewodow instalacyjnych jest to, 
ze izolacja, w ktorej si$ znajduj^ 
nie jest odporna na wplywy srodo- 
wiska zewn^trznego a zwlaszcza 
promieniowania ultrafioletowego 
i stosunkowo szybko ulega znisz- 
czeniu. 

Zewn^trzne konce anteny s^ 
pol^czone mechanicznie z linkami 
odci^gowymi za posrednictwem 
izolatorow. Klasycznym typem izo- 
latorow s^ znane od wielu dzie- 
si^cioleci izolatory jajowe. Prawi- 
dlowy sposob montazu izolatora 
pokazano na rysunku 1 . P^tla linki 
antenowej i p^tla odci^gu prze- 


chodzq przez siebie, dzi^ki czemu 
izolator pracuje na sciskanie a nie 
na rozci^ganie, co zwi^ksza jego 
wytrzymalosd a poza tym nawet 
w przypadku jego p^kni^cia an- 
tena pozostaje dalej zawieszona. 
Oprocz izolatorow jajowych stoso- 
wane s^ izolatory podluzne o roz- 
nych ksztaltach (rys. 2). 

Srodkowe konce ramion naj le- 
piej jest umocowac na specjalnym 
izolatorze srodkowym (przyklady 
na rysunku 3). Do tego samego 
izolatora przymocowany jest sy- 
metryzator, a pol^czenia zaciskow 
symetryzatora z ramionami anteny 
maj^ ksztalty luznych p^tli, tak aby 
sily naci^gu ramion nie dzialaly na 
obudow^ symetryzatora i nie mo- 
gly spowodowac jej uszkodzenia 
(rys. 4). 

Linka odciqgowa po jednej stro- 
nie dipola moze bye zamocowana 
na stale do drzewa, masztu, sciany 
lub innego nadajejeego si^ do tego 
celu obiektu. Po drugiej stronie na- 
lezy natomiast uzyc bloczka i ob- 
ci^zyc link$ ci^zarkiem (rys. 5). Za - 
pobiega to zerwaniu anteny wsku- 
tek odchylek masztu albo drzewa 
pod wplywem wiatru i wskutek 
szarpania anteny przez wiatr. 

Jako linie zasilaj^ce stosowane 
s^ w wi^kszosci kable koncentrycz- 
ne, ale w niektorych konstrukcjach 
przynajmniej cz^sc pol^czenia sta- 
nowi symetryezna linia drabin- 
kowa. Zalet^ kabli koncentrycz- 
nych jest ekranowanie przewodu 
srodkowego, dzi^ki czemu przy 
prawidlowo wykonanej instalacji 
l dostateeznie dobrym dopasowa- 
niu anteny ryzyko wyst^pienia 
zaklocen jest minimalne. Zalet^ 
linii drabinkowej s^ natomiast wy- 
raznie mniejsze straty energii dzi$- 
ki przewadze izolacji powietrz- 
nej, a w niektorych konstrukcjach 
ulatwia ona dopasowanie anteny. 
Pozostanmy jednak przy rozwi^za- 
niu klasycznym - zasilaniu anteny 
kablem koncentrycznym, przekla- 
daj^c zastosowanie linii drabinko- 
wych na pozniej. 

Standardem w instalacjach an- 
tenowych jest od dawna uzyeie 
kabli o impedaneji falowych 50 
Q. Do najcz^sciej spotykanych ty- 
pow kabli w instalacjach amator- 
skich nalezy RG-213. Jest on dosyc 
wytrzymaly mechanicznie, ma 


Swiat Radio Czerwiec 2016 






Fot. 6. Przyktadowe rozwiqzanie odgromni- 
ka. Z przodu widoczny zacisk uziemienia 

wiony na rysunku 6. Jego zacisk 
uziemiaj^cy powinien by<f po- 
l^czony z instalacj^ odgromow^ 
budynku lub z wlasnym uziemia- 
czem. Nie powinien bye nato- 
miast pol^czony z instalacj^ wooi- 
ng, cieplownicz^ ani tym bardziej 
gazow^. 

Przykladowe konstrukcje an- 
ten dost^pnych na rynku zostan^ 
przedstawione w nast^pnym nu- 
merze „Swiata Radio". 

Krzysztof D^browski 
OE1KDA 


srednic^ 10 mm, charakteryzuje 
si^ niskim tlumieniem pozwa- 
laj^cym na uzyeie go w zakre- 
sie krotkofalowym a takze w pa- 
smach 2 m i 70 cm. Na krotszyeh 
odcinkach lub w instalacjach 
mniej narazonych na napr^zenia 
mechaniczne stosowany jest tez 
5-milimetrowy RG-58. Roznica 
tlumienia w zakresie KF i dla krot- 
kich odcinkow jest praktyeznie 
pomijalna. Nowszym, lzejszym 
i o nieco mniejszym tlumieniu 
anizeli RG-213 jest 7-milimetrowy 
Aircell- 7. Mniej sze tlumienie osiq- 
gni^to dzi^ki zastosowaniu izola- 
tora piankowego, a wi$c o pew- 
nej zawartosci powietrza. Jest on 
izolatorem o najnizszych stratach 
i dlatego izolatory piankowe lub 
zawierajqce komory powietrzne 
jak np. Aircom Plus zawsze b^d^ 
mialy mniej sze straty anizeli ka- 
ble z litym izolatorem z tworzyw 
sztucznych. Roznica ta jest szcze- 
golnie zauwazalna przy wyzszyeh 
cz^stotliwosciach - od pasma 70 
cm wzwyz. 

Wybieraj^c kabel, warto takze 
pami^tac, ze kable markowe maj^ 
przewaznie lepsze parametry niz 
najtansze. W wyniku oszcz^dnosci 
tanie kable maj$ przewaznie mi- 
zerny ekran z rzadkiej plecionki 
niezapewniaj^cy wymaganego tlu- 
mienia zaklocen. Najtansze kable 
maj^ tez przewaznie izolacj^ mniej 
odporn^ na promieniowanie ultra- 
fioletowe, dlatego tez nie oplaca 
siq oszcz^dzad przy zakupie kabla. 

W sklad instalacji antenowej 
powinien wchodzic odgromnik, 
przykladowo taki jak przedsta- 


Tab. 1. Linki antenowe niemieckiej firmy DX-Wire 


Typ linki 

Przewod 

Przekroj 

[mm 2 ] 

Srednica 

[mm] 

Izolacja 

Masa 

[g/m] 

Uwagi 

DX-Wire B 

stal pokryta miedziq, 
gota 

0,7 

0,95 

Bez 

6,0 

lity przewod, niska 
cena 

DX-Wire FL 

twarda miedz 
19x0,25 mm, gota 

1 

2,00 

czarny 

polietylen 

10,5 

lekka, gigtka, do 
pracy terenowej 

DX-Wire F 

twarda miedz 7x0,5 
mm, cynowana 

1,5 

2,30 

czarny 

polietylen 

15,5 

sztywniejsza, do 
konstrukcji statych 

DX-Wire HP 

twarda miedz 
50x0,25 mm, gota 

2,5 

3,30 

czarny 

polietylen 

26,0 

do duzyeh mocy 
nadawania 

DX-Wire UL 

miedz 6x0,25 mm, 
przeplatanaz wtoknem 
aramidowym 

aramid i 0,3 
miedz 

1,50 

czarny 

polietylen 

4,0 

bardzo lekka 

DX-Wire HDL 

stal V4A 19x0,3 mm, 
oplot miedz 80x0,1 
mm, cynowana 

1,34 stal 
szlachetna 
i 0,63 miedz 

3,00 

czarny 

polietylen 

21,0 

wytrzymata, do 
uzytku wtrudnych 
warunkach 

D-Wire 

Premium 

stal V4A 19x0,2 mm, 
oplot miedz 18x0,2 
mm, posrebrzona 

0,6 stal 
i 0,57 miedZ 

2,00 

szary PTFE 
(FEP) 

13,0 

szczegolnie od- 
porna na wptywy 
srodowiska 


Tab. 2. Najwazniejsze parametry wybranych 50-omowych kabli koncentrycznych 


Typ kabla 

Srednica 

kabla 

[mm] 

Srednica 

przewodu 

srodkowego 

Rodzaj 

przewodu 

srodkowego 

Ttumienie [dB] 
na 100 m 

Wspotczynnik 

skrocenia 

Pojemnosc 
wtasna [pF/m] 

RG-58/CU 

4,95 

0,94 

lica 19x0,18 

8,1 (dla 30 MHz) 

0,66 

101 

Aircell 5 

5,0 

1,05 

przewod 

5,1 (dla 30 MHz) 

0,82 

82 

H155 

5,4 

1,41 

lica 19x0,28 

5,0 (dla 30 MHz) 

0,81 

82 

AirGell 7 

7,3 

1,85 

lica 19x0,37 

3,7 (dla 30 MHz) 

0,83 

75 

H2007 

7,3 

1,85 

lica 19x0,37 

2,6 (dla 30 MHz) 

0,83 

75 

Ecoflex 10 

10,2 

2,85 

lica 7x1 

4,0 (dla 100 
MHz) 

0,85 

78 

RG-213/U 

10,3 

2,25 

lica 7x0,75 

3,8 (dla 30 MHz) 

0,66 

101 

AirGom + 

10,8 

2,70 

przewod 

3,3 (dla 100 
MHz) 

0,85 

81 

Ecoflex 15 

14,6 

4,5 

lica 7x1,55 

1,4 (dla 28 MHz) 

0,86 

78 


Uwagi: Ttumienie kabla Ecoflex 1 0 dla 30 MHz obliezone z interpolacji ok. 2,0, dla Ecoflex 1 5 - ok, 1 ,4. 
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HOBBY 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Uktad pomiarowy ze scalonym detektorem logarytmicznym 


Sonda logarytmiczna z AD8307 




Rys. 2. Schemat zasilacza sondy 



W radiowych uktadach pomiarowych sq 
powszechnie stosowane sondy w.cz. 
z wykorzystaniem wzmacniaczy logaryt- 
mujqcych AD8307 firmy Analog Devices. 
Przedstawimy jeden z praktycznych 
uktadow przetestowany przez autora 
projektu. 



Rys. 4. Przyktadowy schemat pomiarowy z uzyciem scalonego wzmacniacza operacyjnego 
LM358 


Scalony detektor AD8307 do- 
starcza na wyjsciu napi^cia zalez- 
nego logarytmicznie od sygnalu 
mierzonego - jest ono wi^c prak- 
tycznie proporcjonalne do mocy 
sygnalu w.cz. wyrazonej w dBm. 
Podstawowe poj^cia ijednostki 


wzgl^dne s^ zamieszczone w ar- 
tykule „Decybel w radiotechnice" 
w SR 5/2016. 

Karta katalogowa AD8307 po- 
daje zakres pomiarowy -75...+ 17 
dBm, a przy odpowiednio opraco- 
wanym obwodzie drukowanym 



Rys. 1. Schemat sondy pomiarowej wg W1GHZ 


+5U 


napi^cie 

wyjsciowe 


mozliwe s^ pomiary w zakresie do 
500 MHz. 

W konstrukcji sondy pomia- 
rowej autor opieral si^ na opra- 
cowaniach Paula Wade W1GHZ 
(wiele z nich mozna znalezc 
w Internecie, podaj^c w wyszu- 
kiwarce jego znak wywolawczy). 
Zgodnie z danymi katalogowymi 
scalonego detektora zakres mie- 
rzonych mocy lezy pomi^dzy -75 
i + 17 dBm. Dla wi^kszych mocy 
konieczne jest wi^c zastosowanie 
tlumikow. Nachylenie charakte- 
rystyki detektora wynosi typowo 
25 mV/dB. 

Uktad elektryczny 
i konstrukcja 

Na rysunku 1 przedstawiony 
jest schemat sondy pomiarowej 
opracowany przez W1GHZ, a na 
rysunku 2 - schemat odpowiednie- 
go zasilacza zawieraj^cego stabiliza- 
tor 5-woltowy i bateri^ 9 V Pojem- 
nosci Cl i C2 w obwodzie sondy 
mozna zwi^kszyc do 10 nP. Pobor 
pr^du AD8307 wynosi 8-10 mA. 

Uklad sondy zawiera klasycz- 
ne podzespoly przewlekane i jest 
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Rys. 3. Ptytka drukowana sondy wraz z rozmieszczeniem elementow 


zmontowany na plytce z dwu- 
stronnego lamina tu FR-4 o grubo- 
sci 0,8 mm (rysunek 3) i wymia- 
rach 49 x 28 mm. 

Aby kontakty podstawki ob- 
wodu scalonego nie zwieraly si^ 
z mas^, mozna pod podstawk^ 
podlozyc uci^ty kawalek plytki 
drukowanej lub innego materialu 
przed jej wlutowaniem dla zapew- 
nienia wystarczaj^cego odst^pu. 
Warstw^ miedzi wokol otworow 
od strony masy nalezy usun^c za 
pomoc^ wiertla o wi^kszej sred- 
nicy. 


Wskaznik 

Do wskazywania wynikow po- 
miarow autor uzyl w pierwszej 
wersji linijki diod swiec^cych. Je- 
den z ukladow analogowego mier- 
nika elektronicznego przedstawia 
schemat z rysunku 4. Zastosowano 
w nim scalony wzmacniacz opera- 
cyjny LM358. 

Jest to tylko jeden z przykla- 
dow, a rozwi^zania alternatywne 
latwo mozna znalezc w publika- 
cjach krotkofalarskich. W porow- 
naniu z paskowym wskaznikiem 


diodowym rozwi^zanie to jest 
znacznie mniej pr^dozerne. 

Sposob jego wykonania jest 
malo krytyczny i najprosciej jest 
zmontowac calosc na standardo- 
wej plytce dziurkowanej. 

Czulosc miernika jest na tyle 
duza, ze po podl^czeniu na wej- 
sciu „gumowej antenki" od radio- 
stacji mozliwe bylo wykrywanie 
sygnalow oscylotorow odbiorni- 
kow. 

Wolfgang Demmer, DD8BD 
Z „CQDL" 5/2016 tlumaczyl 
Krzysztof D^browski OE1KDA 
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Regulamin Konkursu PUK-2016 


Celem Konkursu PUK-2016 (Przydatne Urz^dzenie Krotkotalarskie) jest 
promocja samodzielnego projektowania i budowy urz^dzen elektronicznych, 
przydatnych w praktyce radioamatora i krotkofalowca oraz propagowanie idei 
pracy zespotowej, samoksztatcenia i rozwijania zainteresowan technicznych. 
Konkurs jest organizowany przez zespot Zjazdu Technicznego Krotkofalowcow 
SR pod patronatem redakcji miesiQcznikow „Swiat Radio” oraz „Elektronika 
Praktyczna”. 

Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespot konstruktorow, 
zarowno polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj udziat do organizatora 
wterminie do 31 sierpnia 2016 roku oraz dostarezy dziataj^ce urz^dzenie (urz^- 
dzenia) wraz z petnym opisem (dokumentaeji) na spotkanie Zjazd Techniczny 
Krotkofalowcow SP 2016, ktore odbQdzie siQ w dniach 9-11 wrzesnia 2016 r. 
w Burzeninie. 

Zgtoszenia 

Prace mogq bye zgtaszane w kategorii gtownej (A) oraz w kategoriach dodatko- 
wych (B, C, D): 

A - urz^dzenia odbioreze (RX), nadawcze (TX) lub nadawezo-odbioreze (TRX) 

B - anteny i urz^dzenia antenowe (przet^ezniki, tunery) 

C - inne (urz^dzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, oprogramowanie) 

D - dowolne urz^dzenia odwzorowywane na podstawie istniejicych, dostQp- 
nych powszechnie opisow 

Mozna zgtaszae dowolni liczbQ prac w kazdej kategorii. Zgtoszenia dokonuje 
siQ przez wypetnienietormularza zgtoszeniowego na stronie internetowej Zjazdu 
Technicznego Krotkotalowcow SP (http://www.zjazdtechniczny.krotkotalowcy. 
com.pl) lub bezposrednio do organ izato row, poczti elektroniczn^. Razem 
ze zgtoszeniem nalezy obowiqzkowo dostarezye streszczenie dokumentaeji 
urz^dzenia (schemat, krotki opis, totografie). Termin sktadania zgtoszen: do 31 
sierpnia 2016 r. 


Prace konkursowe 

Urz^dzenia zgtaszane w kategorii gtownej A oraz w kategoriach B i C muszi bye 
oryginalnymi projektami zgtaszajicego. Dziataj^cy model urz^dzenia wraz z pet- 
ni dokumentaeji w wersji elektronieznej nalezy dostarezye komisji w terminie 
do 10 wrzesnia 2016 r. Dokumentacja powinna zawierac: szczegotowy opis 
urzidzenia i jego schemat elektryezny, opis sposobu uruchamiania, schematy 
montazowe, totografie. Obowi^zkowe jest podanie zestawienia najwazniejszych 
parametrow oraz cech i wtasciwosci technicznych urz^dzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powotana przez organizato- 
row konkursu. Cztonkowie komisji nie mogi bye uezestnikami konkursu. Sktad 
komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Zjazdu Technicznego Krotkota- 
lowcow SP 2016. 

Prace w kategoriach A, B i C bQdi oceniane w nastQpujicych aspektach: 

- oryginalnosc opracowania, poprawnosc i eleganeja rozwiizan konstrukeyj- 
nych 

- bezpieczenstwo zastosowanych rozwiizan uktadowych 

- kompletnosc i jakosc dokumentaeji 

- mozliwosc i tatwosc odwzorowania urz^dzenia 

Prace w otwartej kategorii D bQdi oceniane jedynie pod wzgl^dem jakosci 
i estetyki wykonania oraz poprawnosci dziatania. 

Nagrody 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymuji dyplomy. W kazdej z kategorii A, B 
i C zostanie przyznana nagroda gtowna. W kategorii D wszyscy uczestnicy 
otrzymaji upominki. Komisja konkursowa moze odstqpic od przyznawania 
nagrody gtownej w danej kategorii. Prace b§di opublikowane w biuletynie 
Zjazdu Technicznego Krotkofalowcow SP 2016 oraz na stronie internetowej 
zjazdu i konkursu PUK-2016. Wybrane prace bQdi przedstawione na tamach 
miesiQcznika „Swiat Radio”. 

http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl 


Swiat Radio Czerwiec 2016 


49 






HOBBY 


ABC poczgtkujgcego radioamatora 


Jedna z modernizacji kitu AVT2891 


Odbiornik nastuchowy 40 m 


Zmiany warunkow propagacyjnych po- 
wodujq, ze wiele stacji krajowych ch^tnie 
korzysta z pasma 40 m, rowniez podczas 
fqcznosci lokalnych. 

Poniewaz wielu poczqtkujqcych nastu- 
chowcow poszukuje prostych i tanich 
odbiornikow na to pasmo, postanowilismy 
przystosowac kit AVT2891 wtasnie pod 
kgtem pracy na 7 MHz. 



Zmodernizowany odbiornik 
AVT2891 zawiera jedynie 4 po- 
pularne tranzystory BC547 i przy 
dobrej propagacji zapewnia odbior 
na sluchawki zarowno sygnalow 
telegraficznych (CW), jak i fonicz- 
nych (SSB) w pasmie 7, 0-7,2 MHz. 
Jednq z niedoskonalosci wynikaj^- 
z bezposredniej przemiany jest 
odbior dwusygnalowy. 

Schemat ideowy ukladu odbior- 
nika AVT2891 (po modernizacji) 
jest pokazany na rysunku 1. 

Zasadnicza roznica w stosunku 
do wersji pierwotnej polega na 
zastosowaniu: 

■ rezonatora ceramicznego 3,58 
MHz w miejsce obwodu LC ge- 
neratora 


■ kondensatora zmiennego AM 
do strojenia (w pierwotnym roz- 
wiqzaniu odbywalo si^ za po- 
srednictwem mosi^znej sruby 
wkr^canej w korpus cewki) 

■ potencjometru PI do regulacji 
sily glosu 

Uklad dziala na zasadzie bezpo- 
sredniej przemiany cz^stotliwosci 
(pomini^ty tor posredniej cz^stot- 
liwosci), gdzie sygnal akustyczny 
jest uzyskiwany jako roznica czqj- 
stotliwosci sygnaiu z lokalnego 
generatora i cz^stotliwosci sygnaiu 
wejsciowego. 

Na wejsciu antenowym znajdu- 
je si$ potencjometr PI spelniaj^cy 
funkcj^ tlumika i jednoczesnie re- 
gulatora sily glosu. Filtr wejscio- 
wy 40 m i dopasowanie sygnaiu 
z anteny do wejscia wzmacniacza 
zapewnia obwod rezonansowy 
Ll-Cl. 

Sygnal wejsciowy, po wzmoc- 
nieniu w ukladzie OE z tranzy- 
storem Tl, jest skierowany na de- 
tektor (mieszacz) skladaj^cy si^ 
z dwoch diod impulsowych Dl- 
D2 pol^czonych przeciwnie-row- 
nolegle. Potencjometr R4 sluzy do 
dokladnego zrownowazenia de- 
tektora. Detektor taki pracuje jak 
klucz, zamykaj^c obwod z cz^stot- 
liwosci^ rown^ podwojnej cz^stot- 
liwosci generatora. Wlasciwosci^ 
takiego mieszacza jest to, ze ge- 
nerator musi bye nastrojony na 
cz^stotliwosc dwukrotnie mniejsz^ 
niz cz^stotliwosc sygnaiu wejscio- 
wego, co jest bardzo cenne z uwa- 
gi na wi^ksz^ stabilnosc generatora 
oraz mniejsz^ mozliwosc przeni- 
kania sygnaiu generatora przez 
obwod wejsciowy do anteny. 


Sygnal malej cz^stotliwosci jest 
uzyskiwany zgodnie ze wzorem: 
fmez = 2fg - fwe. 

Przykladowo, sygnal telegra- 
fiezny 1 kHz na cz^stotliwosci 7100 
kHz jest uzyskiwany dla dwoch 
cz^stotliwosci generatora: 3549,5 
kHz i 3550,5 kHz. 

Generator VFO jest zrealizowa- 
ny na tranzystorze T2 i dostareza 
do detektora sygnal w calym za- 
kresie pasma 40 m, czyli 3500-3600 
kHz. 

O cz^stotliwosci pracy genera- 
tora decyduje rezonator ceramicz- 
ny 3,58 MHz przestrajany konden- 
satorem zmiennym C5. Zastosowa- 
nie rezonatora powoduje, ze uklad 
pracuje od razu w wymaganym 
pasmie i nie ma koniecznosci re- 
gulacji z uzyeiem miernika cz^sto- 
tliwosci. Na osi kondensatora AM 
znajduje si^ zespolona przekladnia 
mechaniczna 1:3 spowalniaj^ca 
obrot kondensatora (na ustawienie 
rotora kondensatora w skrajne po- 
lozenie potrzebne s^ 3 obroty gal- 
ki). Lepszym rozwi^zaniem, jesli 
chodzi o precyzj^ i komfort stroje- 
nia, byloby uzyeie potencjometru 
wieloobrotowego i diody pojem- 
nosciowej AM, ale wtedy koniecz- 
na jest dodatkowa stabilizaeja na- 
pi^cia, a takze zastosowanie skali 
cyfrowej. Aby nie komplikowac 
ukladu i nie podnosic ceny urz^- 
dzenia, w tym rozwi^zaniu nie 
zostala uzyta taka skala, a wokol 
pokr^tla zaznaezono kilka orienta- 
cyjnych punktow (pocz^tki i konce 
zakresow wyznaczaj^ skrajne po- 
lozenia pokr^tla). 

Na kolejnych dwoch tranzy- 
storach T3 i T4 jest zbudowany 
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dwustopniowy wzmacniacz m.cz. 
w ukladzie OE, jak w pierwotnym 
rozwi^zaniu (przystosowany do 
wysokoomowych sluchawek ra- 
diokomunikacyjnych l-A k). 

W ukladzie modelowym byly 
stosowane sluchawki stereofonicz- 
ne Sd 409, ktore z pol^czonymi 
w szereg uzwojeniami cewek maj^ 
rezystancj^ okolo 1 k. 

Dol^czone niskoomowe slu- 
chawki multimedialne tez pra- 
cowaly prawidlowo, ale dawaly 
mniejsz^ sil$ glosu. Aby zapewnic 
peln^ sprawnosc takich slucha- 
wek, wskazane jest wl^czenie na 
wyjsciu dodatkowego wtornika 
emiterowego z kolejnym tranzy- 
storem BC547. 

Caly uklad odbiornika zostal 
zmontowany na jednostronnej 
plytce AVT2891, tej samej, jaka 
byla stosowana w pierwotnym 


rozwi^zaniu. W magazynie AVT 
jest pewien zapas plytek AVT2891, 
ale takie PCB mozna przygotowac 
wlasnor^cznie przez naniesienie 
na laminowanej plytce jednostron- 
nej owymiarach 100x75 mm nie- 
zb^dnych pol lutowniczych, np. 
w postaci kwadratow o bokach 
okolo 8 mm. Te wysepki lutow- 
nicze, odizolowane od podloza 
- masy, mozna wykonac dowoln^ 
metod^ (wytrawic, wyskrobac czy 
nakleic skrawki lamina tu). Montaz 
elementow odbiornika jest p oka- 
zany na rysunku 2. 

Po drugiej stronie plytki znaj- 
duje si^ kondensator zmienny 
oraz potencjometr P z wypro- 
wadzonymi osiami na przedni^ 
sciank^. Dol^czenie kondensatora 
zmiennego C5 oraz kondensatora 
elektrolitycznego C16 wymagalo 
wykonania otworow o srednicy 1 


mm w dwoch wysepkach lutow- 
niczych. Do tylnej scianki zostaly 
przymocowane gniazda: anteno- 
we, zasilania i sluchawkowe. 

Uklad odbiornika modelowe- 
go zostal zamkni^ty w fabrycznej 
obudowie plastikowej o wymia- 
rach 110x100x38 mm, przy czym 
scianka tylna i przednia zostaly 
wymienione na plytki laminowane 
aby mozna bylo zlutowac z plytk^ 
montazow^ i jednoczesnie zapew- 
nic mas^ do gniazd. Lepszym roz- 
wi^zaniem, ze wzgl^du na ekranu- 
j^ce wlasciwosci, jest uzycie calej 
obudowy metalowej. Mozna tez 
calosc wykonac z paskow lami- 
natu zlutowanych razem z plytkq 
montazow^ (w naroznikach trzeba 
wlutowac nakr^tki do przykr^ce- 
nia pokryw zamykaj^cych obudo- 
w^). 

Obwod wejsciowy odbiorni- 
ka zostal nawini^te drutem DNE 
0,4 na ferrytowym rdzeniu toro- 
idalnym koloru czerwonego T37-2 
(9,53x5,21 x3,25 mm, AL=4). 

Podczas uruchamiania ukladu 
nalezy najpierw sprawdzic za po- 
moc^ woltomierza (multimetru) 
wartosci napi^c na kolektorach 
tranzystorow (w przypadku tran- 
zystora T2 na emiterze), czy one 
zblizone do okolo polowy wartosci 
napi^cia zasilania. 

W przypadku znacznych roznic 
(co moze miec miejsce przy uzyciu 
tranzystorow i innym wspolczyn- 
niku wzmocnienia) nalezy skory- 
gowac rezystory polaryzacji bazy. 

Po upewnieniu si^, ze punkty 
pracy wszystkich tranzystorow s^ 
wlasciwie ustawione, nalezy skon- 
trolowac i skorygowac prac^ ge- 
neratora. Cz^stotliwosc wyjsciow^ 
ukladu mozna sprawdzic odbior- 
nikiem 40 m lub miernikiem cz^- 
stotliwosci dol^czonego za pomoc^ 
kondensatora o wartosci okolo 20 
pF np. do suwaka R4. 

W przypadku odbiornika nale- 
zy uzyc krotkiej anteny w posta- 
ci kawalka drutu zblizonego do 
naszego odbiornika (na pocz^tku 
suwak R6 powinien bye ustawiony 
na maksimum sygnalu). 

Zakres pracy generatora zalezy 
nie tylko od maksymalnej pojem- 
nosci kondensatora amiennego, ale 
tez od dzielnika C7-C8 i np. z kon- 
densatorami po 100 pF pocz^tek 
zakresu strojenia C5 zaczynal si^ 
od 7050 kHz. Warto w tym dzielni- 
ku stosowac kondensatory z zero- 
wym wspolczynnikiem tempera- 
turowym, choc zwykle ceramiczne 
tez zapewnialy dobr^ stabilnosc. 

Dokladne ustawienie cz^stot- 
liwosci od gory, czyli odbior 7,2 
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MHz przy wykr^conym rotorze 
kondensatora, moze umozliwic do- 
brany kondensator (najlepiej try- 
mer 10-20 pF) dol^czony rowno- 
legle do kondensatora zmiennego. 

Po dol^czeniu anteny warto tez 
sprobowad dobrac wartosc kon- 
densatora Cl (ew. liczb^ zwojow 
LI) na najsilniejszy sygnal od- 
bieranej stacji. Na zakonczenie 
pozostaje ustawid suwak R6 na 
najlepszy stosunek sygnal/szum, 
a potencjometr R4 na minimum 
niepoz^danych sygnalow (ew. mi- 
nimum sygnalu na rezystorze R3 
mierzonego sond^ w.cz.). 

Warto korzystac z zasilania 
bateryjnego, bowiem uklad od- 
biornika jest bardzo wrazliwy na 
czystosc napi^cia zasilania, a nie 
wszystkie zasilacze sieciowe je za- 
pewniaj^ (niektore z testowanych 
zasilaczy powodowaly wi^kszy 
czy mniejszy przydzwi^k w slu- 
chawkach). 


Odbiornik z anteny 40 m w po- 
staci dipola 2x10 m z dol^czonym 
kablem koncentrycznym umoz- 
liwil odbior nie tylko wielu stacji 
lokalnych CW/SSB, ale takze za- 
granicznych stacji europejskich. 

Zdarzalo si^, ze w pewnych po- 
rach oraz szczegolnych warunkach 
propagacji slychac bylo w odbior- 
niku stacji radiofoniczn^ na pa- 
smie 40 m, ale efekt ust^powal po 
zmniejszeniu wzmocnienia tlu- 
mikiem PI. Stosowanie tego tlu- 
mika okazalo si^ takze konieczne 
w przypadku bliskiej, silnej stacji 
krotkofalowca - s^siada. 

Warto pami^tac, ze warunki 
propagacyjne zmieniaj^ si^ i cz^sto 
zdarzaj^ si^ na pasmach zakloce- 
nia, szumy czy zaniki sygnalu. 


Kolejna modernizacja kitu 
AVT2891, przystosowuj^ca odbior- 
nik do pracy dwupasmowej 80/40 
m, b^dzie zamieszczona w najbliz- 
szym wydaniu miesi^cznika EdW 
(wersja strojona diodq pojemno- 
sciow^ i przel^czanymi obwodami 
LC, ale trudniejsza w uruchomie- 
niu). 

Czekamy tez na Wasze spraw- 
dzone propozycje usprawnien 
czy modernizacji tego prostego 
urzqdzenia. Aktualnie w redakcji 
trwaj^ proby z wersja trzypasmo- 
RX-a (80/40/20 m) wyposazon^ 
w zmodernizowany miernik cz^- 
stotliwosci AVT135. 

www.sklep.avt.pl 
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Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Kit AVT 1 73 1 


Regulowany zasilacz 1 ,5-30 V/3 A 


Wszelkie urzqdzenia nadawczo-odbiorcze, jak kazdy 
ukiad elektroniczny, wymagajq zasilania. Nic dziwnego, 
ze zasilacze i stabilizatory napi?cia to jedne z najbar- 
dziej popularnych tematow, cieszqcych si? niestabnq- 
cym zainteresowaniem. Z tego wzgl?du prezentujemy 
jeden z uniwersalnych zasilaczy, sposrod dost?pnych 
kitowAVT. 


01 



Schemat ideowy opisywanego 
kitu AVT1731 jest pokazany na 
rysunku 1. 

Jest to w zasadzie aplikacja po- 
pularnego ukladu LM338, w kto- 
rego obudowie umieszczono prak- 
tycznie wszystkie elementy regula- 
tora napi^cia wysokiej klasy. 

Napi^cie wejsciowe z transfor- 
ma tora sieciowego jest prostowane 
za pomoc^ mostka Graetza (Bl) 
i filtrowane przez kondensatory 
Cl i C3. 

Ukiad scalony LM338 zawiera 
w swej strukturze zabezpieczenia, 
ktore zapobiegaj^ jego przegrza- 
niu oraz uszkodzeniu tranzys to- 
ra wyjsciowego spowodowanego 
zwarciem wyjscia. 

Poziom napi^cia wyjscio- 
wego jest ustalany za pomoc^ 
potencjometru PI. Napi^cie to 
zmienia si^ zgodnie ze wzorem: 
Uwy = 1,25[V]*(1+P1/R1). Maksy- 
malne napi^cie przylozone do wej- 
scia ukladu LM338 nie powinno 
przekroczyc wartosci 40 V. 

O obecnosci napi^cia na wyjsciu 
zasilacza informuje dioda LED1. 

Schemat montazowy zasilacza 
pokazano na rysunku 2, zmon- 
towano go na niewielkiej plytce 
drukowanej wykonanej na lamina- 
cie dwustronnym. Montaz jest ty- 
powy i nie powinien przysporzyc 
klopotow. Nalezy pami^tac, aby 
ukiad U1 wyposazyc w radiator. 

Wejscie do transforma tora sie- 
ciowego i wyjscie napi^cia stabi- 


lizowanego odbywa si^ poprzez 
zl^cza CONI i CON2 (ARK2/500). 

Urz^dzenie po zmontowaniu 
wymaga wyposazenia w odpo- 
wiedni transformator sieciowy 230 
V zapewniaj^cy wymagane napiq- 
cie i pr^d wyjsciowy. 

Wlasciwosci ukladu: 

■ zakres napi^c wyjsciowych: 1,5- 
30 V 

■ zakres napi^c zasilania: do 40 V 

■ maksymalny pr^d wyjsciowy: 
3 A 

■ wbudowane zabezpieczenie: 
przeciwprzeci^zeniowe i prze- 
ciwzwarciowe 

■ prostownik wejsciowy 

W przypadku wykorzystania 
zasilacza do popularnego radio- 
telefonu CB czy transceivera QRP 
na napi^cie 13,8 V dobry b^dzie 
transformator toroidalny TST50 
(8+8 V/3, 12 A). 

W przypadku ch^ci uzyska- 
nia z zasilacza wi^kszego pr^du 
wyjsciowego mozna pol^czyc 
rownolegle dwa lub nawet kilka 
ukladow LM338 albo zastosowac 
kaskadowe pol^czenie kilku tran- 
zystorow wykonawczych mocy 
o duzej wydajnosci pr^dowej. 
Nalezy tez zwi^kszyc pojemnosc 
kondensatora Cl, nie zapominaj^c 
o wydajnosci pr^dowej transfor- 
matora. 

Trzeba pami^tac, ze maksymal- 
na moc zasilacza jest ograniczona 
przez zdolnosc oddawania ciepla 
przez elementy wykonawcze. Dla 



zasilacza regulowanego najbar- 
dziej krytyczny punkt pracy jest 
wtedy, gdy ma ustawione najniz- 
sze napi^cie na wyjsciu przy mak- 
symalnym pr^dzie. Z tego wzgl<+ 
du potrzebny jest odpowiednio 
duzy radiator, najlepiej wspoma- 
gany wentylatorem. 

Na stronie http://wwwnational. 
com/ds./LM/LM138.pdf znajduje 
siq ini^dzy innymi rodzina wykre- 
sow „Current limit". Jeden z nich 
podaje, jak mozna obci^zyc LM-a 
w zaleznosci od czasu trwania ob- 
ci^zenia i spadku napi^cia na ele- 
mencie. 

Warto poznac te wlasciwosci, 
bowiem niedocenianie spraw ter- 
micznych jest cz^st^ przyczyn^ 
uszkodzen elementow, nie tylko 
elektronicznych. 

www. skle p . a vt. pi 



Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na plytce drukowanej 
AVT1731 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Przydatne rozwiqzania radiowe 


Z czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy opisy kilku cieka- 
wych konstrukcji radiowych w wykonaniu amatorskim o roznym zasto- 
sowaniu, aby kazdy znalazt cos interesujqcego dla siebie. 



Miemik cz^stotliwosci do 600 
MHz („Amateur Radio” 11/15) 

VK5JST w australijskim mie- 
si^czniku „ Amateur Radio" 11/15 
zamieszcza opis kitu 8-cyfrowego 
miernika cz^stotliwosci o maksy- 
malnej cz^stotliwosci pracy okolo 
600 MHz. 

Au tor stwierdzil, ze w liczni- 
kach cz^stotliwosci zazwyczaj jest 
wybierany czas bramkowania 1 s, 


co sprawia, ze rozszerzeme pracy 
jest bardzo latwe. Wystarczy zasto- 
sowac preskaler, policzyc impulsy 
w czasie 1 s lub 100 ms, a nawet 1 
ms i postawic przecinek w odpo- 
wiednim miejscu. 

Schemat miernika jest po- 
kazany na rysunku 1 . Zasadni- 
czym ukladem jest mikroprocesor 
16F628A. Uklad ma dwa zakresy 
pomiaru cz^stotliwosci: HF od 20 
Hz do 50 MHz i VHF do 600 MHz. 




Na wejsciu jest tranzystorowy 
przetwornik AC przystosowuj^cy 
sygnal wejsciowy (znieksztalcony 
sinus, prostok^tny...) do 5 V logiki 
cyfrowej licznika. 

Licznik na podstawowym wej- 
sciu zlicza impulsy znacznie po- 
wyzej 60 MHz (zdarzaj^ si^ uklady 
16F628A pracuj^ce do 105 MHz), a z 
wykorzystaniem preskalera 1:10 do 
co najmniej 900 MHz. Do cz^sto- 
tliwosci powyzej 50 MHz jest wy- 
korzystywany preskaler MC12080 
firmy Motorola, dzialaj^cy do 1,1 
GHz i zapewniaj^cy podzial przez 
10, 20, 40, 80 (wykorzystywany jest 
dzielnik przez 10). Uklad ma zabez- 
pieczone wejscia ogranicznikiem 
diodowy D1-D2, ktory moze ogra- 
niczyc sygnal wejsciowy do okolo 
1,4 V wartosci szczytowej. 


U 
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Rys. 6. Szkic montazowy uktadu miernika 


Miernik jest zmontowany na 
dwoch plytkach wedlug rysunku 2. 

Caly uklad miernika pobiera 
pr^d okolo 26 mA. Przy zasila- 
niu bateri^ NiMH 9 V/200 mAh 
uzyskuje si^ co najmniej 8 godzin 
ci^glej pracy. 

Miernik decybeli 
(..Electron” 6/15) 

Prezentowany w miesi^czniku 
„ Electro n" 6/15 miernik decybe- 
li (mocy) w.cz. jest bardzo przy- 
datnym przyrz^dem w kazdym 


warsztacie radiowym. W urz^- 
dzeniu jest zastosowany uklad 
AD8307. Schemat ukladu jest po- 
kazany na rysunku 3. Rezystory 10 
k oznaczone kolorem niebieskim 
maj^ tolerancj^ 0,1%. 

Glowna roznica w stosunku 
do przedstawionego w SR 5/16 
miernika polega na zastosowaniu 
dodatkowych wzmacniaczy opera- 
cyjnych na ukladach LM348 i wy- 
korzystania, obok miernika ma- 
gnetoelektrycznego, wyswietlacza 
w postaci multimetru cyfrowego. 

Decybelomierz dostarcza napi^- 


cia stalego wprost proporcjonal- 
nego do logary tmu sygnalu wej- 
sciowego. Odczyt jest kalibrowa- 
ny w ciB jx i dBm. Czulosc wynosi 
lOOmV/dB, a sygnalowi wejsciowe- 
mu 0V odpowiada poziom 0 dBu. 

Uklad miernika zostal zmonto- 
wany na uniwersalnych plytkach 
drukowanych, jak przedstawiono 
na zdj^ciu. Poniewaz miernik jest 
urz^dzeniem w.cz v zostal umiesz- 
czony w uziemionej metalowej 
obudowie. Zadbano tez o zaekra- 
nowanie transformatora zasilaj^- 
cego oraz „czystosc" napi^cia za- 
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Rys. 5. Rozmieszczenie elementow na PCB 

silania z uzyciem kondensatorow 
przepustowych na liniach zasilania, 
wejsdach i wyjsciu pomiarowym. 

Uklad miernika musi bye kali- 
browany po doprowadzeniu do 
wejscia sygnalu wzorcowego z ka- 
librowanym tlumikiem (poziomy 
napi^c s^ podane na schemacie). 



PRAKTICKA - 

l&KTBOlgr 


Przetwornica napi^cia 
z TDA2003 („Prakticka 
Elektronika” 2/16) 


W miesi^ezniku „Prakticka 
Elektronika" 2/16 znajduje si^ opis 
przetwornicyDC/DC (podwajaeza 
napi^cia) podwyzszaj^cej napi^cie 




Rys. 6. Schemat ideowy generatora 144 MHz 


12-14 V na napi^cie 23-27 V o wy- 
dajnosci pr^dowej 0,5 A. Napi^cie 
24 V jest cz^sto potrzebne np. do 
zasilania tranzystorowego stopnia 
mocy w.cz. czy przekaznika ante- 
nowego. 

Schemat ideowy przetwornicy 
pokazano na rysunku 4. Sercem 
urzqdzenia jest generator o cz$- 
stotliwosci okolo 5,5 kHz wykona- 
ny z zastosowaniem wzmacnia- 
cza malej cz^stotliwosci TDA2003. 
Uklady TDA2003 to popularne 
i tanie wzmacniacze m.cz. o mocy 
10 W, zawieraj^ce wewn^trzne 
zabezpieczenia przeciwzwarcio- 
we i termiezne, dzi^ki czemu ich 
uszkodzenia s^ bardzo rzadkie. 

Szkic plytki montazowej 
przetwornicy jest pokazany na 
rysunku 5. Przetwornica zostala 
zmontowana na niewielkiej plyt- 
ce drukowanej z lamina tu jedno- 
stronnego, do ktorej z boku zostal 
przykr^cony radiator pod uklad 
scalony. 

Waznym elementem jest zasi- 
lacz o napi^ciu 12-14 V i o odpo- 
wiednio duzej wydajnosci pr^do- 
wej. 

Generator 144 MHz 
(„RadCom” 2/16) 

W dziale Homebrew „RadCom" 
2/16 jest zamieszczony ekspery- 
mentalny uklad generatora kwar- 
cowego o cz^stotliwosci wyjscio- 
wej 144 MHz (rysunek 6). 

Na pierwszym tranzystorze 
MPSH10 jest zrealizowany genera- 
tor sterowany rezonatorem kwar- 
cowym 16 MHz. W p^tli dodatnie- 
go sprz^zenia zwrotnego znajduje 
siq kondensatory 220 pF, ceramicz- 
ne typu NPO z zerowym wspol- 
czynnikiem temperaturowym. 
Obwod w kolektorze tranzystora 
LI podobnie jak kolejny obwod 
z cewk^ L2 s^ zestrojone na trzeci^ 
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harmoniczn^ rezonatora, czyli na 
48 MHz. Tworz^ one filtr dwu- 
obwodowy, ktorego uzwojenia s^ 
nawini^te na ferrytowe rdzenie 
toroidalne T50-6. Obydwie cew- 
ki maj^ po 9 zwojow drutu DNE 

0. 375, przy czym cewka L2 zawiera 
dodatkowe uzwojenie sprz^gaj^ce 
- 2 zwoje drutu w izolacji igelito- 
wej, do zasilania kolejnego stopnia 
z drugim tranzystorem MPSH10. 
Pracuje on jako potrajacz cz^stotli- 
wosci z wyjsciowym filtrem dwu- 
ob wo do wym L3-L4. Uzwojenia 
tych cewek powietrzne (bez 
rdzenia) i zawieraj^ po 6 zwojow 
drutu na srednicy 6 mm, przy 
czym na cewce L4 jest odczep po 

1. zwoju od strony masy (wyjscie 
niskoomowe 50 Q). Uklad jest za- 
silany stabilizowanym napi^ciem 
8 V z zasilacza stabilizowanego 
78L08, dol^czonego do zrodla zasi- 
lania 12-14 V 

Modernizacja syntezatora 
KSYN3A w K3 Elecrafta 
(„QST” 11/15) 

W1ZR w „QST" 11/15 opisuje 
modernizacja syntezatora KSYN3A 
w transceiverze K3 Elecrafta. 

Inzynierowie Elecrafta zmo- 
dernizowali syntezator KSYN3A, 
przez co zostaly redukowane 
szumy fazowe w torze oscylatora 
przemiany pierwszej cz^stotliwo- 
sci posredniej, co skutkuje znaczn^ 
popraw^ parametrow w torze od- 
biorczym i torze nadawczym K3. 

Nowy syntezator zawiera wla- 
sny mikrokontroler, co odci^za 
glowny mikrokontroler podczas 
przel^czania RX / TX w trybie pra- 
cy bardzo szybk^ CW BK. W efek- 
cie brak jest emisji stanow nieusta- 
lonych, jakie moglyby wyst^powac 
w ww. sytuacjach (uzyskano bar- 
dzo czysty spektralnie sygnal CW). 

Przy okazji skorzystano z moz- 
liwosci zastosowania takich roz- 




wi^zan ukladowych, aby synte- 
za w zmodernizowanym K3 byla 
gotowa do pracy takze w dolnym 
spektrum cz^stotliwosci na po- 
trzeby nowego pasma amatorskie- 
go 630 m (472^179 kHz). Jednak 
chc^c miec poprawny odbior na 
tak niskich cz^stotliwosciach, na- 
lezy doposazyc K3 takze w modul 
filtru KBPF3 oraz w modul inter- 
fejsu transwertera KXV3. Umozli- 
wi to podl^czenie wejscia anteno- 
wego do gniazda RX ANT IN oraz 
wyjscia antenowego transwertera 
do XVTR modulu KXV3. 

Wszystkie egzemplarze K3, 
sprzedane po 23.01.2015, s^ juz 
wyposazone w nowe syntezatory. 
Egzemplarze wczesniejsze mog^ 
bye doposazone w plytk^ nowego 
syntezatora KSYN3A (koszt 220 
USD), przez co poprawie ulega od- 
pornosc cz^sci odbiorezej na obec- 
nosc silnych sygnalow usytuowa- 
nych bardzo blisko odsluchiwane- 
go kanalu radiowego, a takze, po 
stronie nadawczej, czystszy jest 
sygnal podawany na anten^ (sy- 
gnal nadawany „zajmuje" mniej 
miejsca na pasmie). 

W celu zainstalowaniu modulu 
nalezy zdemontowac gorn^ plytq 
obudowy K3, wyj^c star^ plytk^ 
syntezatora i wlozyc na jej miejsce 
KSYN3A. 

W dalszej cz^sci artykulu autor 
opisuje post^powanie przy roz- 
nych ukompletowaniu modulow 
K3, a nast^pnie testy K3 przed mo- 
dernizacj^ i po jej wykonaniu. 

Po stronie odbiorezej dla odst^- 
pu 2 kHz zmierzono popraw^ az 
o 22 dB!, do wartosci 115 dB (z 93 
dB przed). Natomiast efekt bloko- 
wania pojedynczym silnym sygna- 
lem dla odst^pu 2 kHz poprawil 
si^ o 8 dB. 

Z kolei po stronie nadawczej 
istotn^ popraw^ jest niska zawar- 
tosc szumow fazowych w bezpo- 
srednim s^siedztwie nadawanej 
nosnej. Na przyklad w pasmie 
20 m, w odleglosci tylko 500 Hz 
od nadawanej nosnej, po mo- 
dernizaeji syntezatora bylo blo- 
kowanie mniejsze az o 25 dB niz 
przed wykonaniem modernizaeji 
(dla odst^pu 1 kHz zawartosc 
szumow fazowych byla mniej sza 
o 12 dB). 

Na rysunku 7 przedstawiono 
wykresy z pomiarow szumow 
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Rys. 7. Wykresy z pomiarow szumow fazowych w torze nadawczym 
wzglqdem odst^pu od nadawanej nosnej w pasmach 20 m i 6 m 
(czerwonq linig wykonano wykres przed wykonaniem modernizaeji, 
a niebieskq po modernizaeji) 

fazowych w torze nadawczym 
wzgl^dem odst^pu od nadawanej 
nosnej odpowiednio w pasmach 
20 m i 6 m, wykonane w Laborato- 
rium Technicznym ARLL. 

Nowy syntezator umozliwil 
rozszerzenie zakresu dolnych cz^- 
stotliwosci az do 100 kHz i dzi^- 
ki temu nowe transecivery K3, 
po zmianach na plycie glownej 
RF, umozliwiaj^ prac^ w zakresie 
2200 m (135,7-137,8 kHz). Posia- 
daeze starszyeh modeli K3 mog^ 
doposazyc swoje urz^dzenia, za- 
kupuj^c modul modernizacyjny 
KBPF3MDFT. 

Elecraft dostareza plytk^ KSY- 
N3A wraz z 19-stronicow^ doku- 
mentaejq z ilustracjami i instruk- 
tazem (krok po kroku), wymiany 
starej plytki na now^. Dol^cza 
takze dodatek do podr^eznika 
uzytkownika (K3 Operating Ma- 
nual) wyjasniaj^cy prac$ zmo- 
dernizowanego K3 na cz^stotli- 
wosciach nizszyeh niz 500 kHz. 

Z dokumentacj^ mozna takze za- 
poznac si^ na stronie internetowej 
Elecrafta: www.elecraft.com. 
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Zasilanie ogniwami Li-Ion 

I Jestem pocz^tkuj^cym 
radioamatorem. Zbudo- 
walem dwa uklady od- 
biornikow o bezposredniej prze- 
mianie cze^stotliwosci, ale obydwa 
nie spelnily moich oczekiwan, bo 
w glosniku oprocz stacji odbiera- 
nej slychac dziwny przydzwi^k 
czy brum. Jako zasilanie stosuj^ 
fabryczny zasilacz stabilizowa- 
ny 12 V/500 mA. Kolega podpo- 
wiedzial, aby sprobowac zasilac 
z plaskich baterii i to byl dobry 
pomysl - odbior byl czysty i kla- 
rowny. Jaki najlepiej zastosowac 
zasilacz? 

Janusz Sarnecki 


To normalne, ze nie wszystkie 
zasilacze dost^pne na rynku s^ 
odpowiednie do zasilania odbior- 
nika. Takze z testow redakcyjnych 
wynika, ze szczegolnie te tanie za- 
silacze mog^ powodowac wi^kszy 
czy mniejszy przydzwi^k w glos- 
niku lub sluchawkach. 


Warto korzystac z zasilania we- 
wn^trznego w postaci akumulato- 
row, ktore jest wygodne przy ko- 
rzystaniu z odbiornika w terenie. 

Takze w warunkach stacjonar- 
nych najlepiej korzytac z zasilania 
bateryjnego, bowiem szczegolnie 
uklady odbiornika o bezposred- 
niej przemianie sq bardzo wrazli- 
we na czystosc napi^cia zasilania, 
a nie wszystkie zasilacze sieciowe 
je zapewniaj^. 

W ostatnim czasie pojawily si^ 
na rynku i na Allegro niedrogie 
ogniwa Li-Ion 3,7 V, ktore z po- 
wodzeniem mozna wykorzy- 
stac do zasilania odbiornika czy 
transceivera QRP, a takze wielu 
przyrz^dow pomiarowych (takie 
rozwi^zania stosuje mi^dzy inny- 
mi SQ7JHM w opisywanym w SR 
mierniku antenowym). 

Latwo dost^pne ogniwa Li-Ion 
18650 pol^czone w szereg mog^ 
zapewnic wymagane napi^cie za- 
silania odbiornika (3 sztuki daj^ 
w sumie okolo 12 V). S^ to bardzo 
popularne, tanie i wydajne aku- 
mulatory. Ich wymiary wynosz^ 
65x18 mm, a pojemnosc waha 
si^ z reguly od 2400 mAh do 3600 
mAh. Te tansze kosztuj^ od 5 zl 
do 10 zl, ale maj^ cz^sto napisan^ 
wi^ksz^ wartosc pojemnosci, niz 
faktycznie maj^, tym niemniej s^ 
wystarczaj^ce do zasilania odbior- 
nika czy innego ukladu elektro- 
nicznego. W komplecie jest tez 
oferowana tania ladowarka o prq- 
dzie ladowania 500 mA, ktora jest 
przystosowana do ladowania jed- 
nego ogniwa. Pewn^ niedogod- 
nosci^ jest fakt, ze przy ladowaniu 


nalezy wyj^c z odbiornika ogniwa 
i ladowac je oddzielnie. Te drozsze 
ogniwa, tzw. firmowe, kosztuj^ 
od 20 zl do 40 zl, ale maj^ tak^ 
wartosc pojemnosci, jaka jest na- 
pisana. 

Przy ladowaniu ogniw Li-Ion 
nalezy pami^tac, ze napi^cie kon- 
cowe ladowania jest bardzo pre- 
cyzyjnym parametrem i powinno 
bye ustawiane dla konkretnego 
typu ogniwa, zgodnie z kartq ka- 
talogow^ producenta (zwykle 
maksymalny pr^d ladowania nie 
powinien przekraczac 1C). Przed 
ustawieniem pr^du konieezne 
jest sprawdzenie tego parametru 
w karcie katalogowej ladowanych 
ogniw i dostosowanie pr^du lado- 
wania do zalecen producenta. 

Najlepiej korzystac z w pelni 
automatyeznej mikroprocesorowej 
ladowarki do akumulatorow Li- 
-Ion. 


Poprawiony SWR w lunerze 
antenowym - cd. 



\y 1 W momencie kiedy SR 
5/2016 byl w druku, 
VE3JZS (autor syme- 
tryeznego tunera antenowego) 
przeslal do redakcji nieco uak- 
tualniony schemat pokazany na 
rysunku 1: 

Na pocz^tku mialem wi^ksze 
wartosci opornikow w sondzie 
pomiarowej SWR, ale bylo za duze 
napi^cie na wyjsciu SWR miernika 
przy wi^kszej mocy. 

Po zmianie bylo lepiej, gdyby 
ktos chcial sobie taki miernik zro- 
bic, to pewnie wpadnie na to sam. 


•JV 
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Trudno jest znalezc dokladny 
opis ukladu ze wszystkimi wartos- 
ciami, ktory dziala poprawnie. 

Moj ATU stosuj^ juz od ponad 
1,5 roku, wszystko dziala dobrze. 
Na razie nic wi^cej nie zmienia- 
lem, dla mnie wystarcza. 

Aktualnie pracuj^ nad PA 1 kW 
na tranzystorze BLF188XR. Ni- 
gdzie nie znalazlem oferty ama- 
torskiej, aby mial: dobry tlumik na 
wejsciu, kontrol^ wentylatorow, 
wbudowane zabezpieczenia, ste- 
rowanie wszystkiego przez mikro- 
kontroler, tuner antenowy, filtry 
pasmowe, wyjscie przelqcznika 
anten, I/O do pol^czenia z trans- 
ceiverem oraz jakies dodatkowe 
uniwersalne I/O, rozbudowany 
„front panel", itd. 

U mnie oczywiscie b^dzie row- 
niez kontrola i monitorowanie 
przez PC. 

Przesylam zdj^cie z pierwszych 
eksperymentow z PA (tylko Bea- 
ver to bobr, takie troszk^ narodo- 
we zwierz^tko w Kanadzie). 

Opracowuj^ teraz drugq wersja 
plytki z poprawkami. Ten temat 
moze b^dzie ciekawy. 

Wzmacniacze konstrukcji ama- 
torskiej, ktore niedawno publi- 
kowaliscie, wydawaly mi si^ nie- 
skonczone (moze nie wszystkie, 
np. jedno zdj^cie zawieralo tylko 
plytk^ i par$ elementow na niej). 

Mysl^, ze wszystko b^dzie go- 
towe za par^ miesi^cy. Jezeli b^- 
dzie jakis konkurs na ten temat, to 
ch^tnie wezm^ w nim udzial. 

Pozdrawiam, 

Zygmunt VE3JZS 

Pomiary w radiokomunikacji 

Od dawana czytam SR 
oraz rozne fora itp. i wi- 
dac naprawd^ duzo kon- 


strukcji HM - roznych prostych, 
trudniejszych... 

Ludzie lutuj^ (bo to w sumie 
najprosciej), a potem cz^sc lqdu- 
je w szafie, bo nie dziala, tak jak 
nalezy. Brakuje wiedzy z zakresu 
pomiarow i regulacji, a zwlaszcza 
interpretacji wynikow pomiarow. 

Wezmy zwykle filtry LC. Niby 
jest NWT czy MAX (nietrudne do 
zrobienia samemu), ale juz stroje- 
nie filtrow to inna bajka, nie kazdy 
wie, czego i gdzie szukac, zeby 
bylo OK (czyli interpretacja wy- 
nikow). Podobnie jest ze wzmac- 
niaczami w.cz./m.cz. czy z moc^ 
na wyjsciu oraz ksztaltem prze- 
biegow. 

Moze byscie pomysleli nad ja- 
kims cyklem z zakresu „Urucha- 
miamy nasz sprz^t HM" - mowi^c 
wprost: co jak zmierzyc, gdzie 
podl^czyc dany miernik czy son- 
de^, zeby zmierzyc moc lub charak- 
terystyk^ filtru. 

Pozdrawiam 

Piotr SP5FCI 

Pomiary w radiokomunikacji 
i testowanie systemow RF to waz- 
ny temat zarowno dla zawodow- 
cow, jak i radioamatorow. Wraz 
z rozwojem metrologii i dost^p- 
nosciq coraz nowoczesniejszych 
przyrz^dow pomiarowych w.cz. 
potrzebne jest doksztalcanie i uzu- 
pelniane wiedzy w tym temacie. 
Profesjonalisci co jakis czas orga- 
nizuj^ rozne seminaria na temat 
nowych mozliwosci testow syste- 
mow radiokomunikacyjnych oraz 
podstawowych sposobow wyko- 
nywania i optymalizacji pomiarow 
ukladow radiowych. Udzial w se- 
minariach pozwala poznac nowe 
techniki wykonywania pomiarow 
w.cz. oraz uzyskac od ekspertow 




Prototypowa wersja PA 1 kW wg VE3JZS 



odpowiedzi na wszelkie pytania 
i w efekcie zwi^kszyc produktyw- 
nosc wykonywanej pracy. 

Ze wzgl^du na wysokie ceny 
nowoczesnych systemow pomia- 
rowych radioamatorzy korzystaj^ 
glownie z tanszych oraz starszych 
modeli fabrycznych lub wykonu- 
j^ wspomniane w liscie uklady 
typu NWT czy MAX. Warto bylo- 
by namowic producentow tych 
urz^dzen (autorow konstrukcji), 
aby opisywali dokladne metody 
pomiarow z ich uzyciem. Z kolei 
organizatorzy zjazdow technicz- 
nych powinni cz^sciej organizo- 
wac spotkania czy seminaria row- 
niez z tworcami przyrz^dow po- 
miarowych (kilka takich juz mialo 
miejsce). 

Opisy pomiarow podstawo- 
wych parametrow elektrycznych 
urz^dzen nadawczo-odbior- 
czych znajdujc| si^ mi^dzy inny- 
mi w ksi^zce SP5AHT Konstrukcje 
krotkofalarskie dla poczatkujqych, kto- 
rej wersja elektroniczna jest do- 
st^pna w Bibliotece krotkofalowca 
na stronie www.swiatradio.pl. 


Tester COM 120 
i miernik dewiacji 



Dzi^ki uprzejmosci kole- 
gi z laboratorium w za- 
kladzie pracy zostaly 
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pomierzone parametry mojego 
radiotelefonu FM/2 m, ktory byl 
naprawiany i modernizowany. 

Byl stosowany tester COM- 
-120C, ktory niebawem b^dzie 
mozna odkupic za pol ceny fa- 
brycznej, bo zaklad b^dzie likwi- 
dowany. Bye moze rozwaz^ moz- 
liwosc zakupu w tak atrakcyjnej 
cenie, ale od dawna przymierzam 
si^ do skonstruowania miernika 
dewiaeji FM. 

Czy moglibyscie w SR podac 
mozliwosci pomiarow za pomoc^ 
tego testera, a takze w miar^ moz- 
liwosci schemat miernika dewiaeji, 
bo nie mog^ znalezc informaeji na 
te tematy. 

Franek Lubawa 


Wycofany juz z produkcji te- 
ster COM-120C zawiera ponad 20 
przyrz^dow w jednej obudowie 
(analizator widma, oscyloskop cy- 
frowy, generator RF, cz^stoscio- 
mierz RF i audio, miernik dewiaeji 
FM i FM, miernik gl^bokosci mo- 
dulacji AM, miernik SINAD, mier- 
nik mocy i inne). 

Dzielony kolorowy ekran 
umozliwia wyswietlanie przebie- 
gow dwoch roznych sygnalow 
lub tez tego samego sygnalu przy 
roznych ustawieniach. 

Oprogramowanie EasySpan II 
umozliwia automatyzacj^ pomia- 
row oraz wspomaganie analizy 
wynikow przy pomiarach z ana- 
lizatorem widma i tracking ge- 
neratorem, a funkeja LIVE-REF 
i REF-LIVE sluzy do porownania 
przebiegow zobrazowanych na 
ekranie analizatora. 

Opcjonalne oprogramowanie 
AutoCell-NT sluzy do automatyez- 




Rys. 2. Schemat ideowy czqsci analogowej i rozmieszczenie elementow na ptytee drukowanej 


nego testowania staeji bazowych 
telefonii komorkowej (szybki 
EDACS definiuje do 50 wlasnych 
ustawien). 

Tester COM-120C umozliwia 
bezposredni pomiar mocy do 200 
W oraz pomiar parametrow mo- 
dulacji AM, FM, OM. 

Generator RF ma zakres od 250 
kHz do 1000 MHz z poziomem 
wyjsciowym od -130 do +13 dBm. 
S^ tez dwa generatory audio od 5 
kHz do 20 kHz (Sin, ramp, trojk^t, 
meander). 

Odbiornik i analizator widma 
pracuj^ w zakresie cz^stotliwosci 
250 kHz do 1000 MHz, a wolto- 
mierz cyfrowy DC/AC od 10 mV 
do 200 Vdc. 

Urzqdzenie ma wymiary 
40,0 x 19,0 x 42,9 cm i wazy 17,3 kg. 

W sumie to bardzo przydatne 
urz^dzenie dla kazdego radiowca, 
ale niestety dose drogie jak na kie- 
szen radioamatora. 

Jesli chodzi o drugie pytanie, 
to wi^kszosc amatorskich nadaj- 
nikow zapewnia maksymaln^ de- 
wiacj$ ± 5kHz ustawion^ w fa- 
bryce i zazwyczaj nie ma potrzeby, 
aby j^ zmieniac. W praktyce ser- 
wisowej cz^sto zachodzi potrzeba 
kontroli dewiaeji np. po naprawie 


modulatora w nadajniku czy pod- 
czas konstrukcji wlasnego urz^- 
dzenia. 

Na zamieszczonych rysunkach 
zaczerpni^tych z sieci s^ umiesz- 
czone schematy amatorskiej kon- 
strukcji miernika dewiaeji wedlug 
VK5DJ. Urz^dzenie umozliwia 
kontrol^ i ustawienie poziomu 
dewiaeji nadajnika FM. Miernik 
jest przeznaczony do pracy w po- 
l^czeniu ze skanerem (u autora 
z odbiornikiem - skanerem AOR 
3000 A). 

Cz^sd analogowa miernika (ry- 
sunek 2) zawiera wzmacniacz au- 
dio na ukladzie LM3357 i detektor 
szczytowy wyposazony w miernik 
analogowy 0-1 mA (autor zde- 
cydowal si$ uzyc skali 0-6 kHz). 
Zawiera tez regulator poziomu 
sygnalu wejsciowego pomoeny 
przy kalibraeji. 

Cz^sc cyfrowa (rysunek 3) jest 
wyposazona w wyswietlacz LCD 
2x16 LCD oraz zaprogramowany 
uklad 16F1827, wyswietla od razu 
wartosc dewiaeji w kHz. 


Uniwersalny modem UP4DAR 

W SR 2/2016 zostal opi- 
sany inter fejs komputer- 
-radiostaeja. Ten temat 





Rys. 3. Schemat ideowy 
czQsci cyfrowej i rozmiesz- 
czenie elementow na ptytee 
drukowanej 
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Schemat blokowy modem u UP4DAR 



Rys. 4. Schemat blokowy modemu UP4DAR 



mnie zainteresowal, ale kolega 
opowiadal mi, ze najlepszy bylby 
uniwersalny modem UP4DAR. 
Chcialbym dowiedziec siq cos wi^- 
cej o tym urz^dzeniu. Czy Redak- 
cja zamierza zamiescic szczegolo- 
we informacje o tym modemie? 

Pawel Krzeminski 


Oznaczenie UP4DAR jest skro- 
tem pelnej nazwy urz^dzenia 
(Universal Platform for Digital 
Amateur Radio). Jest to uniwer- 
salne urz^dzenie przeznaczone 
do pracy amatorskimi emisjami 
cyfrowymi. Kod zrodlowy jego 
oprogramowania jest dost^pny 
publicznie, dzi^ki czemu moze bye 
udoskonalany przez zaintereso- 
wanych krokofalowcow, a zakres 
funkcji jest zalezny od konkretnej 
wersji oprogramowania. System 
operacyjny procesora steruj^cego 
jest dost^pny na zasadach licencji 
GNU (wersji 2 zasad GNU). 

Schemat blokowy UP4DAR jest 
pokazany na rysunku 4. Do pod- 
stawowych blokow ukladu nalezy 
modem warstwy fizyeznej (ozna- 
czany w oryginalnej dokumentaeji 
skrotem PHY). Zostal on zrealizo- 
wany na procesorze sygnalowym 
AT32UC3B1512 firmy AMTEL 
(UC3B). Jego glownym zadaniem 


jest modulacja sygnalow nadawa- 
nych i demodulacja odbieranych 
za pomoc^ cyfrowej obrobki syg- 
nalow (czyli funkcje wymagaj^ce 
scislego przestrzegania dyscypliny 
czasowej). 

Jako procesor sterujqcy pracu- 
je nalez^cy do tej samej rodziny 
AT32UC3A1512 firmy ATMEL 
(„UC3A"). Procesor poprzez sy- 
stem operacyjny obsluguje wszyst- 
kie urz^dzenia peryferyjne, wej- 
sda i wyjscia i wykonuje wszystkie 
funkcje steruj^ce niewymagaj^ce 
przestrzegania dyscypliny czasowej. 

Modem skladaj^cy siq z ukla- 
du elektronieznego zawieraj^ce- 
go cyfrowy tor sygnalu i proce- 
sor steruj^cy wraz z niezb^dnym 
oprogramowaniem moze sluzyc 
zarowno do cyfrowej transmisji 
glosu (w standardzie D-STAR lub 
w innych), jak i danych - Packet 
Radio z przeplywnosci^ 9600 bo- 
dow, APRS, D-PRS itp. Jest on 
przewidziany do uzyeia zarowno 
w stacjach indywidualnych, jak 
i przemiennikach i moze wspol- 
pracowac z wieloma typami fa- 
brycznych radiostaeji pod warun- 
kiem, ze s^ one dostosowane do 
transmisji danych z szybkosci^ 
9600 bit/s. Do pol^czenia z radio- 
stacj^ wykorzystywane jest jej 
gniazdo danych. 

Konstrukcja modemu byla 
wielokrotnie prezentowana na 
mi^dzynarodowych targach krot- 
kofalarskich „Ham Radio" we 
Eriedrichshafen i opisywana w SR 
4/2016. Pelna instrukeja obslugi 
UP4DAR przetlumaczona na j^zyk 
polski przez Krzysztofa OE1KDA 
znajduje siq w Bibliotece Krotko- 
falowca na stronie SR (www.swia- 
tradio.pl). 


Gotowe urz^dzenie jest do na- 
bycia internetowo pod adresami: 
www.up4dar.de, www.be derov- 
-shop.de. 



Antenowa pQtla pomiarowa 

y 1 Czy mozecie zamiescic: 
_ w SR schemat filtru gor- 
noprzepustowego TV 
oraz opisac sposob pomiaru pa- 
rametrow radiotelefonu z ante- 
n^ nieodl^czan^ (zintegrowan^ 
z obudow^)? Mam nadziej^, ze 
tematy te okaz^ si^ interesuj^ce 
takze dla innych czytelnikow. 

Staly czytelnik SR 


Na rysunku 5 znajduje siq sche- 
mat filtru gornoprzepustowego 
TV zaczerpni^ty z austriackiego 
czasopisma „QSP" 9/2014. Uklad 
wl^cza si^ na wejscie odbiorni- 
ka TV w celu eliminaeji zaklocen 
z pasma HF. Wszystkie dane ele- 
mentow znajduje siq na schema- 
cie. Urz^dzenie jest na tyle proste, 
ze moze bye zmontowane sposo- 
bem przestrzennym b^dz na malej 
plytee laminowanej (warstwa mie- 
dzi jako masa). 

W celu dol^czenia np. mierni- 
ka cz^stotliwosci czy oscyloskopu 
wystarezy na anten^ nalozyc p^tl^ 
wykonan^ z 2 zwojow drutu do- 
l^czonego do kabla koncentrycz- 
nego zakonezonego zl^czem BNC. 

Warto wiedziec, ze firma DW- 
-Electronics (sklep@dw-electro- 
nics.com) oferujq specjaln^ na- 
sadk^ sprz^gaj^c^ wykorzystywa- 
n^ do pomiarow radiotelefonow 
przenosnych z anten^ nieodl^- 
czan^ (wewn^trzna srednica 12 
mm). Radiotelefon z ukladem 
pomiarowym sprz^gany jest in- 
dukcyjnie przez wlozenie anteny 
do wn^trza. Urz^dzenie pracuje 
dobrze w zakresie od 27 MHz do 
450 MHz. Nalezy jedynie okreslic 
sprz^zenie dla danego typu an- 
teny oraz cz^stotliwosci. Wyjscie 
sygnalu jest kablem koncentrycz- 
nym ze zl^czem BNC. Urz^dzenie 
nadaje siq do pomiarow i stroje- 
nia radiotelefonow typu LPD lub 
PRM. 



Pqtla pomiarowa 
oferowana przez 
DW-Electronlcs 


75 Ohm- 


T 


3p9 

Hh 

LI 


3p9 

HI- 

L2 


j55nH Jl 


L3 


i-?5 Ghm 


17nH [55nH 1 


DUBT-HP 5Ldg. 3Uldg. 5Wdg. 

0E6GC 0,5CltL auf 3mm Dorn 


Rys. 5. Schemat filtru gornoprzepustowego TV 
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03-1 97 Warszawa, 
ill. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 


Co z tym Storicem? 

Niedawno przypadkowo na- 
trafilem w TV BBC Earth na 
program o naszym Slohcu , 
kiedy wystgpowal migdzy innymi na- 
ukowiec, na ktorego powolywalem sig 
wjednym z moich artykulow na temat 
propagacji na KF. 

Mdwil, ze od prawie 20 lat mierzone 
jest precyzyjnie natgzenie slonecznego 
pola magnetycznego w plamach slo- 
necznych. Cytowalem z tamtej publi- 
kacji wykres zmian natgzenia p.m. na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 
(w tym programie BBC Earth pomiary 
obejmujq dluzszy czas). Poprzednia 
aproksymacja trendow wskazywala na 
spadek do zera natgzenia slonecznego 
p.m. okolo roku 2020, a obecna aprok- 
symacja „celuje" w rok 2025. 

Gdyby Slohce zachowywalo sig „nor- 
malnie", to wowczas powinnismy „cie- 
szyc sig" z maksimum nastgpnego cy- 
klu aktywnosci Slohca. Zakladajqc (bo 
nie wiemy, co sig zdarzy), ze prezento- 
wana w tym programie aproksymacja 
sprawdzi sig, to... w roku 2025 NIE 
BlgDZIE ZADNEGO maksimum. 
Stan Slohca i - wtornie - ziemskiej 
jonosfery bgdzie podobny do tego, co 
mialo miejsce podczas sredniowieczne- 
go „ minimum Maunder a". Trwalo ono 
okolo 70 lat i w tym czasie nie obser- 
wowano na Slohcu zadnych plam. 

Jako jeden z efektow oddzialywania 
Slohca na Ziemig bylo kilkudziesigcio- 
letnie ochlodzenie klimatu na polkuli 
polnocnej (brak danych z polkuli po- 
ludniowej, ktora byla zacofana cywili- 
zacyjnie wzglgdem polkuli polnocnej). 
W okresie „ minimum Maudera" pano- 
waly srogie zimy. Zamarzala Tamiza. 
Takze zimq zamarzal lekko slony Baltyk, 
dzigki czemu mozna bylo saniami podro- 
zowac z Polski do Szwecji. Po drodze (na 
zlodowacialym Baltyku) byly karczmy 
dla odpoczynku i pozywienia sig. 
Jednym z kohcowych wnioskow na- 
ukowca bylo stwierdzenie, ze oprocz 
jedenastoletniego cyklu aktywnosci 
Slohca jest takze cykl kilkusetletni. 
Wnioski dla naszego hobby (to tylko 
moje dywagacje ): 

■ Radosc z propagacji na gornych 
pasmach to „czas przeszly dokona- 
ny". Jak powiadajq nasi poludniowi 
sqsiedzi: „to se uz ne vrati" (Jepiej 
juz bylo"). Moze bgdq jakies, strzg- 
py propagacji na nizszych pasmach, 
a moze nawet tego nie bgdzie? 
m Dopdki jeszcze jest jaka taka propa- 
gacja, to starajmy sig zaliczad to, co 
mozliwe. Bo (moze) to ostatnie szan- 
se na poprawg dorobku DX-owego. 
m Spodziewajqc sig braku propagacji 
DX na gornych pasmach, nalezy 
skoncentrowac si§ na wyposazeniu 
w odpowiednie anteny TX/RX na 


pasma dolne. Argument mocy tez 
b§dzie odgrywac coraz wigkszq rolg. 
u ]uz za 9 lat okaze si§ czy przewi- 
dywania sprawdzq sig, czy (moze?) 
nie. 

To tyle hiobowych wiesci. 

Pozdrawiam serdecznie 

Tadeusz SP7HT 

Quo vadis PZK? 

Do napisania kilku slow 
na temat obecnej sytuacji 
w PZK (Polski Zwiqzek 
Krotkof alow cow) zmotywowal mnie 
fakt, iz zostalem delegatem na XXII 
KZD z ramienia Lubelskiego Oddzialu 
Terenowego. Zaufano mi i powierzono 
reprezentacjg glosu calego oddzialu 
na zjezdzie. Pierwszym Jaurem", jaki 
otrzymalem z racji objgtego stanowi- 
ska, bylo dolqczenie do zamknigtej listy 
dyskusyjnej ZG PZK. Zaszczyt, do- 
datkowe zrodlo informacji, mozliwosc 
poznania dzialalnosci PZK od srodka 
i tak to wlasnie przyjqlem w pierw- 
szych minutach zaznajamiania sig 
z korespondencjq listy. Szkoda, ze ad- 
ministracja owego medium nie potrafi 
(a moze nie chce) udostgpnic archiwum 
wpisow, bo w sumie, jako delegat, jak 
niewiele wiedzialem przed dostgpem 
do LD, tak i niewiele dowiedzialem sig 
zaraz po wstqpieniu. Co wigc takiego 
objawia twor zwany LD ZG PZK? 
Szczerze - niewiele konkretow, prze- 
pychanki doroslych ludzi bawiqcych sig 
jak male dzieci w piaskownicy i wal- 
czqcych o lopatkg czy wiaderko. Wq- 
tek nowego statutu, ktory niby mial 
bye glosowany na KZD, rozplynql sig 
pod naciskiem podanych, konkretnych 
przykladow blgdow wypisywanych 
w projekeie. KS (komisja statutowa) 
„maca" owy projekt od dluzszego juz 
czasu, popelniajqc blqd za blgdem. 
Nie wiem, czy pomoglo wytknigeie ich 
wprost i nazwanie po imieniu, wiem 
jedno - nowy statut PZK raezej nie 
bgdzie procedowany na KZD, bo go nie 
ma. Nie zrobiono nic, co by choc w naj- 
mniejszym stopniu przyblizylo nas do 
zamknigeia tego tematu ipowiedzenia 
„goodjob". 

Pozniej rozwinql sig wqtek admini- 
straeji systemami informatyeznymi 
w PZK i kosztami zwiqzanymi z tq 
uslugq swiadezonq nam przez „ze- 
wngtrznq/wewngtrznq" '.firmg. To byl 
podobno gwozdz do „skrzynki" mojego 
istnienia na LD ZG PZK. Zadalem 
i nie tylko ja, wspolnie z Tomkiem 
SP5PY zadalismy kilkanascie kon- 
kretnych pytah zwiqzanych z koszta- 
mi i odzwierciedleniem tych kosztow 
w jakosci otrzymywanej uslugi. To 
poskutkowalo tym, ze podczas posie- 
dzenia prezydium pojawil sig wniosek 
o wyrzucenie nas z listy dyskusyjnej. 
Nie wierzeie w dyrdymaly, ktorymi 


zaslania sig Zarzqd PZK o tym, ze 
zachowalismy sig niedopuszczalnie. 
Hipokryzja plynqca z komunikatu 
sekretariatu PZK swiadezy wylqcz- 
nie o tym, ze wladze PZK sq gluche 
na zadawane pytania, dialog i chgc 
wprowadzenia zmian. Wiese o naszym 
usunigeiu rozeszla sig blyskawicznie 
(media niezalezne mamy na wysokim 
poziomie). Co wigeej, oprdez uchwaly 
o wyrzuceniu nas zLD podjgto drugq 

0 calkowitym zamknigciu listy. Admi- 
nistrator Zygmunt SP5ELA wykonal 
w pospiechu pierwszq uchwalg jeszcze 
przed jej wejsciem w zycie (publikaejq 
protokolow). Nie dane nam bylo nawet 
zaznajomic sig z tekstem owej uchwa- 
ly, nie dano nam prawa do odwolania 
sig, co wigeej, z listy dyskusyjnej wy- 
rzucono trzech delegatow na XXII 
KZD. Kim sq delegaci w PZK, nie 
muszg nikomu raezej tlumaczyc (wy- 
starezy zerknqc do statutu). Zabrano 
nam mozliwosc komunikaeji jedynym 
wewngtrznym medium, jakie funkejo- 
nuje w PZK na miesiqc przed zjazdem. 
To jednak nie wszystko. Administrator 
zrealizowal uchwalg, ale wylqcznie tg 
pozbywajqcq sig naszej trojki z listy. 
Jesli chodzi o drugq uchwalg: likwi- 
dujqcq LD - na niq byl juz nieste- 
ty gluchy. Lista miala sig dobrze do 
pewnego momentu, w ktorym naciski 
zzewnqtrz (niezalezne media) staly 
sig na tyle napastliwe (w dobrym tego 
slowa znaezeniu), ze wladza popusciia 

1 LD zostala zamknigta. W migdzy- 
czasie utworzono na forum PZK za- 
mknigty dzial wylqcznie dla delegatow, 
gdzie mozna zamiescic swoje wywody 
zwiqzane z dzialalnosciq zwiqzku, su- 
gestie, pomysly etc. Praca tarn wre 
mniej wigeej tak, jak dzialalnosc PZK 
w obchodach pierwszej wygranej par- 
tii szachow migdzy przedszkolakami. 
Oczywiscie z Tomkiem SP5PY popro- 
silismy na owym forum o odpowiedz 
jakim prawem i za co pozbawiono nas 
dostgpu do LD PZK. Jak my slide, do- 
stalismyjq? 

Wielkim moim zaskoczeniem bylo za- 
lozenie nowej listy dyskusyjnej PZK 
przez administratora SP5ELA w dniu 
19.04.2016 i wdqgnigcie mnie na niq. 
Nagle wladze zwiqzku umyly rgee po 
zamieceniu uchwaly wykluczajqcej (a 
raezej jej konsekweneji) pod dywan 
i daly mi ponowny dostgp do LD. Tar- 
sa goni farsg, a moze po prostu ktos' 
czegos. zaczql sig mocno bad i kolejny 
raz pokazuje swojq niedojrzalosd, je- 
sli chodzi o znajomosc prawa? To nie 
koniec zaskoczeh :-). 20.04.2016 owa 
lista zostala zamknigta, jak sig okazalo, 
administrator nie zrozumial polecenia. 
Szczerze to noz sig w kieszeni otwiera, 
jak sig czyta takie. . . nazwijmy to po 
imieniu..., a wiedzeie, ze ci ludzie 
reprezentujq nas, szarych czlonkow, 
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Czy czeka nas minimum Maundera? 


ktorzy z rozmyslem czy tez nie obda- 
rzyli ich swoitn zaufaniem. Pominqlem 
jednq waznq rzecz, a mianowicie na 
chwilg, gdy piszg te slowa, protokoly 
z posiedzenia prezydium nadal nie 
ujrzaiy swiatla dziennego. Moje, Tom- 
ka iAndrzeja imig zostalo odczytane 
w komunikatach PZK jako tych, kto- 
rzy zlamali zasady, „zachowali sig 
niedopuszczalnie" i zostali wydaleni 
z listy. Niedopuszczalnie - czyli jak? 
Czy istnieje jakis regulamin mdwiq- 
cy o zasadach zachowania sig na LD 
PZK? Szkoda tez, ze szanowny zarzqd 
podejmujqc decyzjg wydalenia naszej 
trojki nie zapoznal sig ze wszystki- 
mi wypowiedziami pozostalych osob 
biorqcych udzial w dyskusji, a moze 
z premedytacjq uznano, ze wyzwiska 
pod naszym adresem sq dopuszczalne 
i zgodne z . . . ham spiritem. 
Przechodzqc do sedna i „glgbokiego" 
tytulu. Nie mam pojgcia, dokqd zmierza 
PZK. Obecny marazm jaki wystgpuje 
w Zwiqzku, nie prowadzi do niczego 
dobrego. Konkurencja obecnej wladzy 
jest silna i ma mozliwosc wprowadze- 
nia radykalnych zmian, pytanie tylko, 
czy to, co otrzyma w prezencie, bgdzie 
nadawalo sig do wykorzystania i czy 
w migdzyczasie nie zrezygnuje. 

Czytajqc te slowa zapewne juz wiecie, 
co wydarzylo sig na KZD PZK, ja nato- 
miast nadal wczytujg sig w wypowiedzi 
na drugiej niezaleinej lis'cie prowadzonej 
przez Andrzeja SP9EN0 i przecieram 
ze zdziwienia oczy. Nie jest kolorowo, 
jest szaro i smutno, a PZK wcale nie ma 
sig dobrze, jak to wiele razy slyszymy 
w wypowiedziach wladz. 

Marek SQ8MXS (delegat OT20 na 
XII KZD PZK) 


Malopolski Piknik Lotniczy 2016 

a Krakowska Grupa Ekspedy- 
cji Radiowych zaprasza jak 
co roku do udzialu w na- 
szym programie dyplomowym „Malo- 
polski Piknik Lotniczy W.biezqcym 
roku piknik odbgdzie sig w dniach 25 
i 26 czerwca, ale juz od 17 czerwca na- 
sze stacje okolicznosciowe bgdq obecne 
na pasmach. 

Tegoroczna edycja dyplomu bgdzie 
szczegolnie uroczysta, gdyz KGER 
obchodzi swoje 10-lecie. Aby to uczcic, 
przygotowujemy specjalnq serig kart 
QSLw stylu retro, z dodatkowymi ele- 
mentami zdobniczymi. Dyplom bgdzie 
mial grafikg podobnq do kart. Nasze 
stacje bgdq wyjqtkowo pracowad pod 
znakami 3Z0... Zachgcamy wszyst- 
kich do zdobycia tego wyjqtkowego 
kompletu krdtkofalarskich trofedw. 
Dodatkowo zdobywcy dyplomu wezmq 
udzial w losowaniu bardzo ciekawej 
i obszernej „Encyklopedii samolotdw 
bojowych II wojny swiatowej" wydanej 
w Wielkiej Brytanii. 


Na lotnisku, w dniach pikniku znaj- 
dziecie nas jak zwykle, migdzy hanga- 
rami kolo armat. Wszelkie szczegoly 
jak zawsze dostgpne sq na naszej stro- 
nie www.cqcqcq.pl. 

W. imieniu organizatorow zapraszam 
na piknik i do udzialu w programie 
dyplomowym. 

Tomek SP9ITP 

Moje krotkofalarstwo 

Nazywam sig Szymon 
i mam 13 lat, mieszkam we 
wsi Siepraw polozonej nie- 
daleko Krakowa. 

Moje krotkofalarstwo zaczglo sig od 
malego radyjka na baterie, ktore wpad- 
lo w moje rgce, oczywiscie musialem 
je rozebrac, poniewaz zawsze bylem 
ciekawy, co tarn w srodku jest i jak to 
dziala. Wziqlem srubokrgt i podkrgca- 
lem wszystkie srubki, ktore sig tylko 
dalo, aby zostala gola plytka z miejscem 
na baterie... no isig zaczglo... krgcilem 
wszystkimi cewkami i trymerami, ktore 
tylko byly, i nagle? Jakas rozmowa nie 
jak w zwyczajnej rozglosni radiowej, 
bo kto by w radiu mowii „Kilo, Lima, 
Papa, Tango, Romio" i tak dalej, i tak 
dalej... Zaciekawiony szukalem w In- 
ternecie informacji, co to znaczy. 

Po dluzszej chwili znalazlem informa- 
cje, ze to jest slang krotkofalarski, jesz- 
cze bardziej wciqgnigty szukalem infor- 
macji na temat krotkofalowcow, co oni 
robiq i czym sig zajmujq. Dowiedziaw- 
szy sig wszystkich informacji, ktore byly 
dostgpne w Inter necie, zapisalem sig 
do swojego klubu, do ktorego caly czas 
uczgszczam - SP9KDR (KLub Krotkofa- 
lowcow Doliny Raby w Pcimiu). 

Moje krotkofalarstwo, jeszcze bez zna- 
ku, trwa do dzis, glownie na naslu- 
chach 80 m i budowaniu rozmaitego 
sprzgtu nadawczo-odbiorczego, glow- 
nie odbiorczego (na daw czy jest na 
przyszlosc, kiedy zdam egzamin i do- 
stang znak). Jednak jak pisalem wyzej, 


najbardziej do gustu przypadlo mi 
konstruowanie TRX-dw. Do dzisiej- 
szego dnia zrobilem 2 odbiorniki na 80 
m z wlasnorgcznie wytrawionq plytkq. 
Pierwszy Bartek II jest caly czas w bu- 
dowie, a drugi w planach to Antek 
(obydwie konstrukcje SP5AHT). 
Nasluchy glownie prowadzg na dipolu 
2x19,5 m rozwieszonym w linii prostej 
pomigdzy dwoma drzewami. Moje ot- 
warte, wysokie i bez zabudowah QTH 
pozwala na bardzo dobry odbior wielu 
stacji zagranicznych i polskich. 

Mam nadziejg, ze z wszystkimi czy- 
tajqcymi ten list uda mi sig kiedy s' 
porozmawiac w pas'mie 80 m, kiedy juz 
zdam egzamin krotkofalarski i otrzy- 
mam swoj znak. 

Serdecznie dzigkujg za pomoc kole- 
gom z klubu SP9KDR, Aleksandrowi 
SP8NEO, Tadeuszowi SP9BSR, Hen- 
rykowi SP2JQR. 

Szymon Poznahski 

18 Zjazd Techniczny UKF 
Morawa 2016 

Informujemy, ze w tym roku 
18. Zjazd Techniczny UKE 
oraz 55. zjazd Polskiego Klu- 
bu UKF odbgdq sig w hotelu Morawa 
w Stroniu Slqskim, w dniach 12-15 
sierpnia. 

jest to nowy hotel, zapewniajqcy zna- 
komite warunki przy umiarkowanych 
cenach (lokator JO80KG64LV, link do 
strony hotelu: www.hotelmorawa.pl). 
W poblizu szereg atrakcji turystycz- 
nych, jak Jaskinia Niedzwiedzia, Ma- 
syw Snieznika i osrodek narciarski 
Czarna Gora, kurort Lqdek-Zdrdj, 
a w odleglosci kilkuset metrow rekrea- 
cyjny zbiornik wodny. 

Wigcej informacji wkrotce na http:// 
hamradio.pl/sp6kbl/klub/news.php. 

Zapraszajq organizatorzy z klubu 
SP6KBL: Staszek SP6GWB, Andrzej 
SP6]LW, Jacek SP60PN 





Szymon w trakcie budowy Bartka II 
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Kupig 

Alan 42 Plus multi, w dobrym 
stanie, sprawny. Bydgoszcz. 
Tel. 693 308 740 


Jnformator Krotkofalowca”, 

roczniki: 1970, 1971, 1975, 
1976, 1978-wydane przez 
Wydawnictwo Komunikacji 
i Ucznosci. Lodz. 

Tel. 42 683 01 74, Pawet 

Sprzedam 

„Radioamatora” i „Krotkofa- 
lowca” roczniki i pojedyncze 
egzemplarze: 1956,1960-1980 
i 1988-1990. Lodz. 

Tel. 693 866128 


Alan 87 Midland CB radio mi- 
krofon 4 pin CTE, AM/FM/USB/ 
LSB/CW mocl 0/25 W,6x40 
kanatow 25-28 MHz, kabel za- 
silajqcy 3 pin, mocowanie radia 
4 srubki, stanBDB 100% 
sprawne - 430 zt. 


Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Antena samochodowa Nagoya 
UT-102UV 1 44/430 -nowa 
(rodzaj SMA: mate) takie jak 
w radiotelefonach TYT; antena 
30 cm, czQStotliwosc 144/430 
MHz, zysk 2,15 dBi. Pasuje do 
Baofeng UV-5R, UV-5, cena 35 
zt. Koszty wysytki 8 zt. Sobow. 
Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baofeng UV5R, 7X/RX nowy ra- 
diotelefon KF/VHF/PMR/LPD/FM, 
radio taxi. Zakres cz^stotliwosci 
TX/RX: 130-179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, moc 
4/1 W, tony CTCSSton 1750 Hz, 
duzy wyswietlacz LCD, latarka - 
200 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio Alan 95 Plus, pasmo 
25,610-30,100, uszkodzony- 


100 zt. Bydgoszcz. 
Tel. 570 388 646 


CB r^czniak — antyk, model 
EXCALIBUR 40, sprawny. 
Wtasnosc mojego kolegi, on nie 
ma internetu, cena do negocjacji 
+ koszt wysytki -1 00 zt. 
Nadarzyn. 

Tel. 601 332 214. 

E-mail: a_zalewski@tlen.pl 


Kenwood TH-F7E, jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wst^gami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualbander, w SSB 
pracujetakze na 2/70 cm 
(odbior), odblokowany TX 137 
-174 MHz i 410-470 MHz, 
nowy, gwarancja-1329 zt. 
ZielonaGora. 

Tel. 605 380 492 


Nieuzywanawtyczka do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk6-pinow 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, I com. Zestaw: Wtyk+ 6 


szt. pi now. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy - 
30 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baofeng. Pasuje do Baofeng 
UV5R, plus UV5RA, plus UV5RE, 
plus UV5RB, UV5RC, UV5RD 
& TYT TH-F8 Ronson UV-8R. 
Koszty wysytki 8 zt- 30 zt. 
Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Oscyloskop cyfrowy z pamiQciq 
Hantek MSO5202D, 7” TFT, 2 
kanaty 200 MHZ, stan idealny. 
Sochaczew. 

Tel. 793 754 760,606 811 949. 
E-mail: irek.czmiel@gmail.com 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugosc 2 m, przekroj 2 x 1 ,5 


mm 2 . Dwagniazda, bezpieczniki 
2x20 A przylutowany, widetki 
kablowe - 40 zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radiostacja RBM-1 sprawna 
wraz z petnym kompletnym 
wyposazeniem (dwie skrzynki). 
Lodz. 

Tel. 693 866128 


Sprzedam loom, Kenwood wtyk 
+ gniazdo Molexi 8 pinow 
do sterowaniatunerami z TRX. 
Ten zestaw czQsci zawiera wtyk 
+gniazdo Molex i 8 pin, nowe. 
Przy pomocy ztqcza mozna 
podtqczyc autotuner, wentylator 
chtodzqcy — 50 zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam TRX marki Plessey 
TRP 8255 S sprawny technicz- 
nie, niegrzebany, dokumentacja/ 
schematy. SprzQt wykonany na 
potrzeby wojska. Pracuje w za- 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc si§ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odst^pow mi§- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetow^ www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 6/2016 



























































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniaeczytelnie.zachowujqcodstQpmi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 
Ulica, nr domu 
Kod, miejscowosc 
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RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK /' GIELDA RYNEK / GIELDA 


W^DRUJ/^CY KRAB 


49z* 



Uklad sterowa ny j est swiatlem 

2 sensory powodujq, ze robot 
wytrwale poszukuje zrodfa 
oswietlenia i pod^za w jego 

kierunku. Diody LED „oczy" 
wskazuj^ kierunek ruchu. 

Krab zatrzymuje sie 

w calkowitej ciemnoici. 
Wymiary 1 10x90mm. 



^ zestaw do samodzlelnego montazu 

sklep.avt.pl handlowy{cpavt.pl tel.: 22 257 84 50 


kresie KF/AM/SSB/CW od 0,5 do 
30 MHz, moc 250 W- 1800 zt. 
Orzeszkow 6. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: kliqu@o2.pl 


Sprzedam lampy EL36, EL500, 
6P36S, 6P42S, 6P45S, 807 
2Z27L. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilajqcy z „T” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqce. Kabel 
zasilajqcy pasujqcy do wielu ra- 
diotelefonow VHF/UHF, dtugosc 
3 m, przekroj 2 x 2,5 mm 2 . Dwa 
gniazda bezpiecznikow 2x20 
A — 55 zt. Sobow. 

Tel. 516620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
I com, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./1 ,50 zt). Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam przewod zasila- 
j^cy do radiotelefonu UKF, 

nieuzywany. Kabel zasilajqcy 


z wtykiem 2 pin, pasujqcym do 
wielu radiotelefonow, UKF/VHF. 
TM-201B TM -261 ATM-271 
TM-461/471 TM-401B TM 
-742 A TM-2530A 1C, Yaesu - 
60 zt. Sobow. 

Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wtyk 2-piny + gniaz- 
do 2-piny Molex dozasilania 
UKF i CB radia. Ten zestaw 
czQsci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nie uzywany. 
Koszty wysytki 8 zt list rejestro- 
wany priorytetowy. Zestaw - 1 5 
zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wzmacniacz lampo- 
wy na lampach G 811 od SP7 

LA cena 1400 zt-SP 9 QMTi 
Imielin. 

Tel. 501 813 219 


Tester sieciowy TPT-8020A, 

stan idealny, pierwszy wtasci- 
ciel. Sochaczew. 

Tel. 793 754 760,606 811 949. 
E-mail: irek.czmiel@gmail.com 


Transceiver DEDAL 2014, 

80+40+20m, CW/SSB, 10W, 
0,5 iN. cyfrowaskala, petne BK 


CW, duza odpornosc na skro- 
snq, gwarancja roczna - 550 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 731 773 363. 

E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.strefa.pl 


Wojskowe stuchawki 1600 

i 50-60 omow. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Wtyczka nieuzywana do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, I com. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Wtyk -30 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy. 
Zestaw - 1 8 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu FT-7900 R/E, 2m/70cm, 
50 W, 1000 pamiQCi, posiada 
modulacje AM, mikrofon 


z klawiaturq, odtqczany panel, 
odblokowany TX 137-470 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
kultowe bardzo solidne radyjko- 
1169 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605380492 


ZasilaczZS 10, 13,8 V, 10/12 A 
nowy - 180 zt. Zasilacze Maas 
13,8 V rozne modele, cenaod 
70 zt do CB radia i nie tylko 
100% sprawne, nowe i uzywane 
foto na e-mail. 

Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Zamieniq 

ZamieniQ „Swiat Radio” 
numery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9/2009:1,2,3,4,5,8/2008; 
4,5,6,7,8,9,9,10,11,12/ 
2007oraz4/2004. Mozliwa 
zamiana za jakgs elektronikQ. 
Czekam na propozycje. 
Wieliczka. 

Tel. 503 577 634. 

E-mail: buli.kr@wp.pl 




Sklep nie tylko dla elektronikow... 


• Zestawy AVT do samodzielnego montazu 

■ Zestawy uruchomieniowe, gotowe modufy 

• Programatory 

• Cz^sci i podzespoly elektroniczne 

• Zasilacze, przetwornice 

• tadowarki, akumulatory 

■ Miermki, oscyloskopy, generatory 
- Lutownice i akcesoria lutownicze 

• Walizki narz^dziowe, organizery 

• Megafony, naglosnienie PA 

• Oswietlenie LED 

• Narz^dzia 

• Chemia 

• Ksiqzki 

• Akcesoria RTV, komputerowe i samochodowe 

• Sprz^t dyskotekowy 

• oraz wiele 'nnych... Zapraszamy 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 

03-1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 

Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 handlowy@avt.pl 

www.sklep.avt.pl 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


ANTENY KOMUNIKACYJNE 

HF . VHF - UHF . CB RADIO - WIFI ■ GPS - GSM ■ LTE • DVB-T 

nia «Uiith i TnnA|Wir4n j WnJ mUm * I ntnIMwa - TbvI . Kr^lk^faUni Iwh 

JflchMw - 8p*o Jilnyah - Ant Lukiuiowyah i ClftArowych 

iify*4tMA T*uiH4tfy«nvcft - Tf*hHHi*jl D«nyeh Obl*ktaw>i« - Pn«A«iM 
piAjiklAHlnU I antan na zamAiiilanla Indy^ldualna 

P^oddkcja - Sarwl* - Pdrady - Prdj*My - Mekrial - Pdtnldry - 




Stiffen , Syst ttnA u* i 




nil: AtktcoAt.alftcironlcAgAtall.coAt 
jfr«x;* 4 B 3 B 6 B 3 -B 3 -BB 


Latarka LED bre ™,„w 

ze wskaznikiem laserowym 



1179890100 

sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


• strumien swietlny 451m 

• obudowa z aluminium 

* wymiary: fi28x1 10mm 

* zasilanic: 3xAAA 


-czi- 


Termistory NTC 110 
rezystancja lOkft 



kod: NTC110 10K M10 

wkr$canv (MI0); przewod 50cm 

c«na: 9.80zt 

sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


® Deanery, 
transc«lv«ry 


YAESU FT 60, VX 3, VX 6, VX 8, FT 270, 

FT 2900, FT 7900, FT 250, FT 817, FT 857, 
FT 450 D, FT 991, VX 8 DE, FT 252, VR 120 
UNIDEN UBC 3500, EZI 33, BC 346 XT, 
UBC278, UBC 800, UBC 69 
ICOM R 6, R 20, 1C 718, ID 31 , 1C 2730 
Kenwood THF 7, AOR 8200 MK 3, 

Sangean ATS 909 X, Wouxun KG-UV 6 D 

Alinco DJ X 7, DX SR 8 

Diamond X 200, X300, X 510, CP-6R, 

W 8010, Outback 1899, Comtax X 300, X 510 
Wykrywacze podsluchdwACECO FC 3002, 
SC 1. Inne: zasilaeze, skrzynki antBnowe, 
anteny KF/2/70 cm, odblokowanle TX loom, 
Yaesu.Alincoiinnych 


tel. 605 380 492 


w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 



HAMSERVICE 

" .V/ /VW ." Africander Dro*d> SP9NLK 
Bielsko-Biala. ul. Babiogdrska 11 
tel. 601 178 997, e-mail: cp9nlk@vzp.pl 
www.hamradio.com.pl 





Sklcp intornetowy: wwvvtercomcr.pl 

e-mail: mfo@ercomer.com. tel. 798 79£ &27. 22 270 12 15 

Radiokomunikacja profesjonalrja i amatorska 

- Najw»$ksza w Poisce ofena skanerOw nastuebowyeft. j 

odbierrikow szerokopasmowych i SOR 

- R adiotflefony protesjonaine (Motorola . HYT/Hytera. 

Kenwood. HOT. TYT/Tytera, Vertex) 

- Radiotricfony na pasma arnatorskic (Icom, Yacsu I . 

Kenwood Ahnco, Wouxun baofeng. TYT...J l *1 J 1 ' 

-Anteny Kf/VHF/UHFszerokopasrnowe. L / rr - 4 

tunery antenowe, anaiizalory 

- Wzmacmacze mocy < AC0M. Ameritron, RM Italy) 



Generalny dystrybutor w Poisce: 


«-» n 7 ~ I 



avt hobby box Pakiet Elektronika Hobbysty 


Zes sp«cjalnie przygotewany dla hobby stow elektronikow! 

Wyj^tkowosc zestawru polega na jego zawartosci. Panel ekspertow wraz z gruca elektronikbw praktykbw przygotewat zastaw 
pedstawowych, na]cz? 5 ciej wykorzyseywanych elementow elektromcznych, na bazie ktdrych pocz^tkujscy eleklronik bez 
trxidu wiel^d^MfyCh ukEvltW * taki* ^lyvSd'by i£h driataflid 

M wiadomo. kazdy elektronikz czasemtworzy swdj wfasny magazyncz^sci i podzesco!6;ve!ektrcnkznychaniniejszyzestaw 
stanowi doskonata baz§ do zapoczatkowartia takiego magazynu. 

Cafok zapakowana w organizer zsy&temem ruchomych przegrod i przezroczystynn wieezkiem. 


If V O 

?Tt m Wt O ~ 1 

nnmaiioa 



HPUT4 


AVT Korparacja Sp, z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa ip Dziaf Handlowy tel.: (22) 257 84 50, e-mail: handlowy@avt.pl 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 




Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W of*rci* poM*djrrry r*dknt»cj« amatoftkit. mookJ*, lotnkia oraz profajcmalrw. KonstnAcf* tradycyjn* orw SM 
(Sattwaf • Defined Radio). Tune ry ant enow* manualne i autoznatyezne. Mikrofony, gfosniki oraz zevtawy 
ituUuwkuwv. Attlviiy, wmiimun*u« ui<m niuzb^diw zlimwiz dla haidvyu . 

Ml. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep internetowy 

Jesteimy autoryzowanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FlexRadio Systems, Maas, Ten-Tec, WinRadto, AirNav Systems, Heil Sound 


! 

Wisz^ca Szafa 

dipol { 

>• 

RACK 19" SIGNAL 

Wysokosc 6U 

Gl^bakosc: 600 mm 

k- 

r — - Szerokosc: 570 mm 


Nosnosc «afy: 60 kg 

4 

Montazw 10 min. 

Olwor na przewody w scianie gornej, 
dolnej i tylnej. Zdejniowant; scidriy 
boane i ryina potoywa 

nrtaL»120!7 

dipol.com.pl 


Tester napi?cia (neonowka) wkrtjtak plaski 3mm VTTEST17 

Col 



sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


Cyna j spoiwa 


Jatownicze 

W ufertie sklepu AVT : 

Start » Lutownice i lutowanie * Cyna i spoiwa 




Przeprosiny 

Ja, nizej podpisany Krzysztof Kurowski SP9RQH, 
cztonek OT-12, uprzejmie przepraszam Paniq Bozenq 
tacheta SP9MAT za obrazliwy, naruszaj^cy Jej dobro, 
niekulturalny i krzywdz^cy komentarz, ktory byt 
rozbiezny z duchem i ide^ amatorskiego krotkofalar- 
stwa, a ktory zamiescitem na stronie internetowej 
www.cqcqcq.pl. 

Krzysztof Kurowski SP9RQH 




Jezell prenumerujesz wl^cej niz jedno z ponizszyeh czasopism... 


...to 2 no cry, ze jestes Cztonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miosi^c bozpfatnych archiwaliow czasopism z oforty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 


Skontaktuj si? z Dziatem Pienumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bezpiatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 
E-mail: prenumerata<6avt.pl, tel.: 22 2578422. 


^automat^a AUDIO Dorri Cithers 

PfBtographa ES iRjl9& Elektronik BSSBSf" 

Qitarzysta UVE ^^' 4 cj$(c& m.tgfchnik ®BMMC 
^Xrkusista PhotKhop radio T3 


0 CZYM LEKARZE 
Cl NIE FOWIEDZ^ 
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-AST Najpopularniejsze zestawy do samodzielnego montazu 
Pefna oferta dost^pna na www.sklep.avt.pl 


Zestawy startowe 


AVT 700 Narzgdzia dla elek tronikow hobbystow 

W zestawie AVT700 znajduj^ si^ podstawowe narzpdzia i material 
uzywane w pracowni electron icznej. 2estaw idealrty dla zaczynaj^cych 
przygod^ z elektronik^. 


W zestawie; 

■ miemik cyfrowy z przewoaami pomercwymi 

* lutownkca koJbowa 230 VAC o mocy 25 W 

■ odsysacz pg cyny 

■ c^zkl bcczne 

* cyna « 1 mm we fidce 

■ g-ebrzanka 
- prza'/oa rr^nt^Ciwy 





AVT 701 Zestaw rezystorow - 660 elementow 

W zestawie AVT701 znajdujs si^ rezystory (z wyprowadzeriami) do 
montazu przewlekanego o mocy 0. 125-0. 25W - wsumie 660sztuk. jBBjj 


- 10 tl - 5at 

* 750J2 - 5 st 

- 10 kft - 2Csa. 

* 220 - Ss2t 

*820 0- lOsalt 

• 12 K> - ltat 

» 33 O ■ S$2t 

• 9100- ltet 

*lSkft-10HL 

• 470- Sb2L 

• 1 K2 ■ *f>7t 

* Jfl kO - IQol • 

■eBO-5szL 

* 12hSi- ltkszt. 

* 22 kft - 2(teL 

■ loo a 5st 

* 1.5 to - lOszL 

* 27 kft - lfct 

- 150 a ■ Set 

■ 1.8 lost 

- 33 kft - lOst 

- 100 Q ■ Set. 

• 25K1 lQst 

• Bfikft-ltaL 

■ 220 ft - lltat 

*2.7 kft Itezt 

* 39 kft - 10S3L 

* 270 Q - ltat 

*33 kft lOszt. 

* 47 kft - 2QSZL 

■ 330 a • 11*1 

• 3.Sk U' lOSt 

• it kft ■ li&n • 

» 3G0Q- IteL 

• 47 to 30£3t 

* 68 kft - lOst 

- 390 Q - lOtL 

■ 5.eksi iq*l 

' 02 kft - ltM. • 

■470Q- ICtSZt 

- 6^ kft- lOszt. 

- 100 kft 2tezt 

-S10S5 10A 

• 7^ k O lOszt- 

* 120 kfi lOszt- • 

- 560 Q • lOHt 

kft- lOst 

» lODkft tOsai 

-680 CL- irt± 

- 9.1 kft Itezt. 

- 220 kft - Itezt 



AVT 701 /E3 Zestaw rez ysto row - 800 elementow 

Zestaw najbardzle] populamych rezystorow (z wyprowadzeriami) do B^IB 
montazu prrpwlpkan^o o mory D.2S W j toleranrjl 5% W sumle 800 ^.rttik * 

rezystorow (+/- 8szt.)z szeregu E3 (wielokrotncric; L0, 22, 47) -ft, k£2, M£1 


> lUiz-yszt 

' 22 a SOszt 

• 47ft- Sflsa. 
100 ft - SOszt. 

■ 220 ft -SOszt. 

470 fi - SOszt 

• l kft - SOszt. 

- Z2 kft SOszt 

■ 4,7 kft SOszt 


• lUkii Wszt 

• zzkft-sosa 

• 47 kft ■ Hfczt. 

• 100 kft - 50szt. 

• 220 kft - SOszt, 

• 47O«l-50Rt 

• IMft-SOszt 



AVT 702 Kon densatory - 265 elementow 

W zestawie AVT702 znajduj^ sie kondensatory ceramlczne 
(7 wyprowad7pr>lami) do montazu przpwlpkanpgo 


Kondensatory ceramic 

* 47 pF - lOst 

* 6 0 pF ■ lOsai 

* 10;pF-10szt 

* 22 pF - Itezt 

* 33pF- Jtat 

- 47 pF - 10=t. 

* 100 pf ■ J0S2t 

* 150 pf - lOszt, 

* 270 pf - J0S2t 

- 330 pF - lOszt. 

- 470 pF - lOszt, 

* l nf - lOszt 

■ l.SnF- lOszt. 

* 22nF- lOszt 

* 3,3 nF - lOszt 


* 47 nF ■ lOszt 

* 6,8 nF - Itezt. 

* LOPf-ltWt 

* 15 rf IfeL 

* Z2 nF - Itezt. 

* L00rf -20szt 
Kondensatory MKT: 

* 33 nf~ 5 sat 

* 47 nF - 5szL 

* LOOflf ltJHt 

* 220 nF Sat. 

* 330 Sat. 

* 470 nF ■ Sst 
- 680jiF Sst 

* 1 uF-Sszt 



tr 


AVT 703 Kondensatory elektrolityczne - 100 elementow 


W zestawie AVT703 znajdujq sie kondensatory elektrolityczne 
(z wyprowadzeniami)do montazu przewlekanego. 


• 1 pF/50V- lOszt. 

• 2.2 HF/50V - lOszt 

• 4,7 vtt 50V- lOszt. 

• 10 uF/SOV- lOszt 

• 47 |jF/ 25V- lOszt 

• 100i»F/ 7W - ?Ss7t 

• 220 pF/25V - 5szt 

• 470 pF/25V - 5szt 

• 1000 m F/ 2SV lOszt. 

- 2200 fjf/25V - 5srt. 





AVT 704 Potprzewodniki -76 elem entow 

W zestawie AVT704 znajduj^ siQ diody, tranzystory, mostki prostownicze 0E&S0 
i stabilizator/ (zwyp rov/adzen la mi) do montazu przewlekanego. jyaj 


► .IN-1007 <j*da WSOV - lOszt 

" 1N4148 d»da 0.15A/75V - 20szt. 
' dlody 2enera ft4W: 

• 3V3 - 2szt 
6V8 - 2szt. 

- 9VL - 2$ll 
15V -2=t, 

njiody UD: 
aerwona - ^>yt 

- 4<yta ■ 2s«. 

• Ziuiarii* ' 24^- 

► mostek proetawniczy - lszt 
• trarttj^stoiV NPN: 

dC547{54B) lOszt. 
.M5l3$037, 130) -2sn. 


► tranr, story 
• 0C557 C55B)- lOszt. 

- BD136 (13 B, 140) 2&zC, 

* tranrystor SuZU- .J«l 
■ stablizator;,- naplqda: 

■ 7905 FSvyiA ■ lszt -Iff 
7312 +12V/1A - 1st. JZ* 9 
7912-12V/1A- iszt. 

- PCS17 traiKoptor - 2s±. H Ar 

► MCFUOC t^TYStOr - 2szt 



AVT 705 Elementy mechaniczne - 600 elementow 

w zestawie AVT705 znajdujs sie 4ruby, nakretki, podkladkJ i blachowkr^ty. E ® 


► sriJty: 

= iM2xl2rrm - 20s?t 

- M2xl9mm -20szt 

= M2.5*12mm- 20s3t 
>M2.5xl9rnm- 20szt 

- M^xlZrTYn ■ 40*at. 

* M3xl9nmm - 40at. 

M3>=25nifn - iOszt 
e M4xi2rrm - 20s2t 
1 H4*16triTT - 20viL 
M4x25imr» - lost. 


■ riaknjtW: 

: M2 - 4Qszt 
: M2.5 - 40szt 
» M3 - 90szt 
M4- SOszt 

• [Vklkkdkii 

M2 - 40srt. 
M3 - 40s± 

□ M4 - jQszt 
f WdUwvMutlv 
* 3*10 - SOszt, 



AVT 706 Elementy sty kowe -4 8 elemenow 

w zestawie AVT706znajduj a sienajcze^cie)st050wanez<aczai w^czmw. DiiH 


* 2-poryc>ytrr - 

* OlF^Swith 6-pcff^Viny - iczt 

* yi^jido deiiSeczriil-* r,-r*t<wj*V' - isil 

* fetwa koHrnwa GoWptn 1x40 katowa - lszt, 

* lbl*d kD{kuwwGi*Jpii 1*40 pnaij - ZbiL 

* listwa kolkowa GokJpji! 2x40 pfiMta - lszt. 

* JUMPER w UzKti knixadi - i*x2l 

* prs^eisk ftiiTOAit* 6rnm - Sat. 

* AHwywn ■ jsa 

* zl¥3e4nijovieARiC/5nfm ■ 3s*. 

* prar i 7zn* M IS102 - Zszt 

* praetqczii#!. MTS202 - lszL 

* prrel^czn*. MT5103 - lszt 

* pra^^cm* suwakOiiy - lszt, 

* przyosfci RESET sj 5 w trrecri koktracfi ■ 3szt- 

* zatTZ35k cto baterii 9V - 2 szl 

* przet^czrik obrotwiy 1x12 jjcrjc,i - 1st 


. pa*4^ctn*OrVOfT= ■kwairf ls*t 

r prasi^qnit.OiWP ’koto' - isa. 

* j-* r-iftS-iOiAO ^SOvAC ■ ist 



AVT 707 Przetworniki dzwieku - 17 elementow 

W zestawie AVT707 znajdujq si$ popjlame przetworniki dzwi^ku i zt^cza stosowane 
do ich pod^aania. 



\W\\ 



* gtofinik fl ft y OjS W ■ 2szt 

* biaska a 27 mm . 2ot 

* pfzetwomi: piezD 2 wttjdowaryrri gensratDren' 1 '- 
- rryirofcn ^d4nctov^ 2sat 

* wtyk I griazdo aei«c mni jade ■ 2 

* wtyk I ^ltdzdo monu Jatk ■ 1 knmplet 


AVT 708 Uktady cyfrowe + podstawki ■ 28 elementow 


W zestawie AVT7G& znajduj^ si§ podstawowe uWady cyfrowe serii TIL 
GbudGwachi dil oraz podstawki u latwiaj^ce ich montaz. 

« 7400 - czlery 2-we^dcvie 'fcramki NAND 

• 74HC04 - saesc inwertEraw 

• 7442 - decoder dwsa^rr/ 

• 74153 - ava nr^liipleteary 1 4 na l 

• 4001 - celery 2svejsdave bramkl NOR 

• 4011 - czlery 2 j Arej5QOki^ brsmld NAT JO 

• 4013 * dwa przerzutnBd D 

• 4017 - kir* lohnsona 
« 4035 - uniwefsaln^ rgjestr 4-bitowy 
■ 4040 - 12-dtijpTilcnrty kznik iWijknvy 
« 4066 - czlay kJucze arokjgowe 
4 4093 - cztery 2weikJowe trank] nawd z iufc&dem scmuta 

• 451 1 - detoder BCD do sv/av ietisaa 7-segrrenKrivego LED 
« 4520 - dwa 4-stopniwve licznKi Oiojkowe 

• podstawki D1U4 1 DCL16 


CMOS w 



Naititt* i>JerT^ h^ndlCiwJ rtKyjrtb* w itryil cr|, «,S1 fcKjrkVj LyvWnc^O flroi wfry Nit jUn^v»nWJt*jryfttwss;ri 4 itidynir <hM>klcr .• ■, -• 
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vVT Najpopularniejsze zestawy do samodzielnego montazu 
Pefna oferta dost^pna na www.sklep.avt.pl 


Zestawy startowe 


AVT 709 Ukjady analogowe + podstawki - 19 elementow 

W zestawie AVT7<fl znajduj^ popularne uktady analogowe w EfT^H 
obudowach typj DIL i T092 oraz pr 2 ydatne do ich montazu podstawki. 


QPQ7 - waiuu iwuc UfJtSdLyjuy 

LM 741 - uniwersalnry wzmaaiiacz aperacyjny 
TLOaztP ■ dwuKrolnw unwersalriy wzmacniacz opeatyjiTy 
TL084OJ - ^erokmtray, uniweisalny wzmacniaa operacyjrry 
1 LM35SM - dwufcrctrv wamacriacz opetacyjriy 
NE555 - timer 

ULN20Q3A - siednxjkrotny drtwr 0 5 A 

uA723 - uniwercatny stabilizator 

LM317L - statnlzatcr tiTytorioowfewy, 1.2..37 V / 100 mA 

TBA82QM wrtriocntatr m, cr., Pwy 2 V/ 

podstawki Ml 8, DU 14, DIl 16 


> ft • ■ n 


AVT 710 Zestaw do w ykonywania plytek drukowanych 

W zestawie AVT710 znajduje $i$ wszystko to co jest niezb^dne do wiasnor^anego 
wykonania plytki drukowanej. 



w 

• lamina* lstronnie miedziowarry 90>:2Cti mm / ± 10% 

• lamina# Z-'tfimnrw rniertrinvwMiy IflOxTOft mm / ± 10% 

• prsak do rysowania sceiek i punkfcow 

■ travM^cy / i^^traviaqi 

• kslafcnia zatepeczaj^ca pwvierzrtinis tinAw' i ulatviiatfta lutowanie 



AVT 71 1 Ootoelektronika - 1 3 elementow 

W zestawie AVT711 znajduj^ si«= elementy optoeiektroniczne w obudowach 
dostosowanych do montazu przewlekanego. 

0^0 

!B >/ '/!/, 



7 - sagmertowy UtysmeBaa led red (wspotna anoda) ■ 4 szt. 
trareoptcr CNY17 - l szl 

transoptcr MOC3042 - 1 szt fty 

dioda nada%vcza IR (podoenwsni L-S3P3J - 4 szt 
odbwmk pcdcerwieni tyjw TFMS 5360 - 1 szt 
. fotgtrarkzvrt^ (l - 5?P3) - 1 pt 

fbtonezystor - 1 el 


111 § ft : § 



AVT 712 Potenc iometry- 26 elementow 

W zestawie AVT712 znajduj^ si^ potentjomatry: obrotowe zwykle, 
montazowei wieloobrotowe. 


(xv*»ry5nmt*ry on™™#, [Tiaiskrfty^yfci A (inkiwa): 

•Ik SI- Isa. 

- 10 kfl - 1st. 

- 50 kS2 - 1st 

' 3D kfi, i wlqqznikicrn - lszt 

poteficjcmetry rrortatov^: 

1 KSi ■ 4&L 
■ 10 kfl - 4szL 
■= 50 kS5 - 4szt 

- lTOk£J-4szt 
500 kO ■ 4s2t. 

pntMirjnmrtiv vv^Lxivrrfrvjp Hrftrkn: 

1KI- 1st 

■i ID k£] - 1st 



AVT 713 Rezystory SMD 1206 - 530 elem entow 

w zestawie AVT713 znajdujq SKjrezystorySMD w rozmiarze i2U6(tyleranqa b%) 


10 ft ■ 20szt. 
22! i- zuszt. 
47 ft ■ 20s2t. 
100rt-20szt 
220 * 20szt. 

47Qft-2Q$zt 

» lk£l-50sa. 

1,5 k£J - 2Qszt 

7.7 kO * ?0wr 

• 3,3 k£J - 2Qszt 

4.7 kfl - 20szt. 

6.8 k£2 - 20szt 
10 kft SOsrt. 
ISkn-ZOszt 
22 kfi - 205ZL 


33 k Q - 20szt 

4/ Ki - iUSZt 
68 kQ - 20szt 
100 kfl - 50szt 
220 kil- 20szt. 
470 k£2 - 20szt 
1 Mfl - 20szt. 



S'J/T 




: /Ay 


4 

'zWf- — ^ 

* *?•> 



AVT 714 Kondensatory SMD 1206 ■ 120 elementow 

W zestawie AV T 7 1 4 z n aj d uj q sig ko ndensato ry SM D w rozm ia rze 1 2 CJ b 


100 pF- 10 szt 
PTflpf- in-wt. 
^TDpF-lOszt 
1 nF' 10 szt. 

2.2 nF- 10 szt. 

1.7 nF 10 sat, 

10 nF - 10 szt. 

22 OF - 10 szt. 

47 nF - 10 szt. 
it» nr- io szt. 

220 nF- 10 SZt. 

1 pF/16V Cyp A- 5 szt. 
10MF/16VtypA 5szt. 


J0 0 
. : 





AVT 71 5 Wzmacniacze op e racyjne - 20 elementow 

W zestawie AVT7l5znajduj^s^wzmacntaczeoperac/jne wobudowach typuDIL. 


• LH35S - 4 szt 

• LH324 - 2 szt 

• TL062 - 1 szt 

• TL072 ■ 6 sat 

• NE5532 * 1 szt 

• TL071 3 szt 

• TL061 - 2 szt 

« 10-7611 - l szt 



4t» ■ * 

♦ ♦ ♦ v\j 

« # % A* 


AVT719 Diody LED -142 eleme nty 

W zestawie Amig znajduja si^ 142 sztuki died LEO roznej wielkoki i w ro^nych 
kylorach. 


• doda L£D Jielcna a 3mm - 20szt 

'■ diofta LS) aefwona c 3mm - 20srt 
■ dote LED i6fei o 3mm - 2(tezt 

► dote LED zidcng 0 5mm - 20szt 

- diote LED czewcma a 5inm - 2tezt 

► dote LED iota 0 5mm - 20sd 

► diote LED ciiebi^iao 5mm - loot 

• diode LED - swtfTo (s&te g $n*m - 10szt 

► diote LED RiSfi 0 5mm, •u^ydru avte - i<« 
doda LH3 RGB 0 Smnij w^xtlna tatijte - 1st 




AVT P5E Pakiet Startowv Elektronika 

ty ze^Law w skted ktyregy wi:hydz<| pydstawywe narz^dzia siuz^te dy ryzpyueda przygydy 
z ItJtrtwaniemoraz 3atraktyjne, tatwewzmyntywaniu uktadyelektryniezne. 

W 2fi£tawie: 

■■ inv^iej ^aFckd iLiovnlca efc^rrycznia 25 W / 230 V 

- podtaawVa pod' iLtOwnw? z rzywQcq 

* kaiafcne aktywna ulabM^ca hjtcv^oe 

■ eyre 1mm we fiote 

* szczypce tn^ce boczne 2s stal nafz^daowej nierdza'd^ej 
■■ zestawy cb amodzlelrego mcntaZu: 

- AVT720 Bt^rtno biaby mr^acz 

- AVT721 Kfeetotz - akustycne ddne sterov/anie 

- AVT793 Gane^tor dzwipkow aiarTTicwydi 

* pudelko zbionse (walizka) 




/> Ciferta l^cllCn*4rt»t'SI,#ni>¥i«rf«rtywmytJ4(1. 1 irtrtyCl'i dfiwiintfK Nit tt>rt(SwmjH-/irvT»wviii a aartr wj r*« mj],j «rtVrif I 


nrtrrlrtiJfJTV/ 1 rto$4 J+* II 
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Ksi^zki d la Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 


od podstaw 





KS-1 60400 


Roboty JavaScript od podstaw. 

Projekty... 

Powszechnie JavaScript uwaza si^ za 
doskonate narz^dzie do programowania 
aplikacji internetowych. To jednak nie 
wszystko: ten j^zyk ^wietnie nadaje si$ rdwniei 
do programowania robotbw. Umozliwia 
zaprojektowanie zachowania robota, 
okreSlenie, w jaki sposbb b^dzie on zmierzat 
do celu, reagowat na sygnaty z otoczenia, 
oczekiwat na instrukcje czy omijat przeszkody. 
Bardzo wygodnym narz^dziem do 
programowania robotbw jest platforma 
Johnny-Five. Umozliwia ona programowanie 
robotdw zbudowanych z ptytek Arduino, 
Raspberry Pi i BeagleBone. 

Rick Waldron 
stron 256, cena 59 zl 



V.' pi LXJ (I ' WWd 


KS-1 601 00 


Zabawa w programowanie. 

J^zyk C dla nastolatkow 

Programowanie wj^zyku C wcale nie jest 
taktrudne, jak mogioby si^ wydawac. W 
rzeczywistoSci mozeje opanowac nawet uczefi 
podstawdwki, o ile tylko b^dzie pami^tac 
o zasadach logiki oraz o przeznaczeniu 
poszczegfilnych elementbw j^zyka. Dlaczego 
wi$c tak trudno samemu nauczytf si$ 
programowac? Przyczyna a^sto tkwi w opisie 
j^zyka programowania - podr^czniki do nauki 
czyta si$ tak, jakby ich autorzy zapomnieli, 
dla kogo piszq. JeSli nie masz ochoty 
przedzierad si$ przez specjalistyczny zargon, 
alechcesz programowac, ta ksiqZka pomoze 
Ci osiqgnqii cel. 

Michal Wiszniewski 
stron 104, cena 25 zl 



KS-1 60300 


Potprzewodniki. Nowoczesne 
rozwiqzania w uktadach scalonych 

Ksiqzka ta jest kierowana przede wszystkim 
do studentdw studi6w technicznych, ale 
mogq z niej korzystatf r6wnieZ studenci 
studidw doktoranckich, a takze inzynierowie i 
naukowcy. B^dzie szczegdlnie doceniona przez 
praktykdw zajmujqcych si^ projektowaniem 
i funlocjonowaniem nowoczesnych urzqdzeh 
elektronicznych. Ksiqzka zawiera przydatne 
informacje dotyczqce tranzystordw i ich 
zastosowania w projektowaniu obwoddw. 
Przedstawtono tu dogl^bnq analiz^ zagadniefi 
zwiqzanych z podstawowymi komponentami 
uktad6w elektronicznych. Przyblizono zasady 
dzialania takich urzqdzeh, jak ogniwa 
fotowoltaiczne, diody LED, diody laserowe itp. 

Chenming Calvin Hu 

stron 448, cena 89 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - sklep.avt.pl 


Bestselle 



1 

Budowo 

■ prostych rob 



KS-1 60000 


Budowa prostych robotow. Niezwykte 
projekty ze zwykiych materiatow 

Co to jest robot? Gdyby zadac to pytanie 
przypadkowej osobie na ulicy, z pewnoSciq 
odpowiedziataby, ze jest to konstrukcja 
zbudowana zdrogich materialdw, zawierajqca 
skomplikowane uktady elektroniczne oraz 
profesjonalne oprogramowanie. Nic bardziej 
bt^dnegoi Czy wiesz, Ze prostego robota 
mozesz zbudowac nawet z papieru? Si^gnij po 
t$ ksiqZk^ I zaczntj prac$ nad swoim plerwszym 
projeldemi 


Kathy Ceceri 
stron 208, cena 40 zl 


Schematy 
elektroniczne 
i elektryczne 

Przewodnik dla 
pcc^atkujacvrh 



KS-1 40805 


Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnikdla poczqtkujqcych 

Zawsze marzyteS o zbudowaniu wtasnego 
uktadu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, by£ przystqpil do dzieta ' JeSli 
jednak setki linii, dziwnych znaczkdw 1 opis6w 
przyprawiajq Ci$ o zawr6t gtowy i masz pro- 
blem z odczytaniem schematu uktadu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj dotej ksiqzkil 

Dzi^ki niej btyskawicznie nauczyszsi^ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne Juz za 
chwil$ rozr6znienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si^ dla Ciebie 
butkq z mastem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 

Stan Gibilisco 
stron 192, cena 37 zl 



KS-1 50302 


Drony. Wprowadzenie 

Uj^cia z lotu ptaka, niesamowlte panoramy, 
zapierajqce dech w piersiach kadry z wysokie- 
go putapu * to wszystko mozesz nakr^cic bez 
ogromnego budzetuJ Multikoptery zrewolucjo- 
nizowaty wspPtczesnq sztukr; filmowq. Zamiast 
wynajmowac Smigtowiec na kilka godzin, 
zainwestuj te same Srodki w profesjonalny 
multikopter i filmuj z lotu ptaka, ile tylko 
zapragniesz' 

Si^gnij po t^ ksiqzk^ i odkryj, co sprawia, ze 
multikopter lata, jak go bezpiecznie pilotowac 
oraz jakie Srodki bezpieczehstwa zachowac w 
trakcie pracy. 

Ty Audronis 
stron 112, cena 33 zl 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowei i nie tylko, dostgpne jest na stronie - sklep.avt.pl 



kod KS-1 40888 

Swiat druku 3D. 
Przewodnik, 

Anna Kaziunas France 
stron 224, cena 49 zl 


kod KS-1 30502 

Inteligentny dom. 
Automatyzacja miesz- 
kania za pomocq plat- 
formy Arduino, systemu 
Android [...] Mike Riley 
stron 296, cena 49 zl 


kod KS-1 30901 

Nic prostszego. Od 
obwodu elektrycznego 
do pierwszego robota, 

Wiestaw Rychlicki 
stron 168, cena 35 zl 


kod KS-1 102 07 

Egzamin kwalifikacyjny 
elektryka w pytaniach 
i odpowiedziach, 

Wtadystaw Orlik 
stron 456, cena 78 zt 


kod KS-1 40503 

AVR Uktady peryferyjne, 

Tomasz Francuz 

stron 584, cena 99 zt 


kod KS-1 50300 

Czujniki dla 
poczqtkujqcycht 

Kim mo Karvinen, 
Tero Karvinen 
stron 128, cena 35 zt 


KS-1 50801 

Raspberry Pi. Przewodnik 
uzytkownika. Wydanie III, 

Gareth Halfatree, 

Eben Upton 
stron 328, cena 49 zt 


KS-280101 

Anteny mikrofalowe. 
Technika i Srodowisko, 

Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zt 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - sklep.avt.p 


ZAMOWIENIIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

Dla prenumeratorow AVT Nr P renumeratora 

Tytut 

kod 

l|o&6 

egz. 

Zamowione ksiqzki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 




7flma\A/iflj^ry 


imiQ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: r zz — 

ulica nr kod miejseowo§6 

tel nete Pnrlnis 

3 

4. 

(czytelny) 

□ PARAGON 

1 1 FAKTURAVAT nr NIP piecz?6 

K 



Ksi^zki s^ dostarczane poczt^ - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 


AVT - Ksiegarnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 


tel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 

e 

tsF* 

handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 
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- Marcin Skora SQ2BXI - wiceprzewodniczqcy GKR, bxi@interia.pl 

- Andrzej Dzierzkowski SP8LBK - sekretarz GKR, sp8lbk@wp.pl 

- Przemystaw Kurpisz SP3SL0 - czfonek GKR, sp3slo@konin.lm.pl 

- Zdzistaw Sieradzki SPIN — czfonek GKR, sp1ii@wp.pl 
Inne funkcje przy ZG PZK: 

- Konsultant-koordynator przemiennikow analogowych i cyfro- 
wych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com 

- Konsultant-koordynator wfzfow APRS PZK: Tomasz Pyda 
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl 

Award Manager PZK: 

Jan D^browski SP2JLR 

ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz 5Q5ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 

IARU-MS Manager: 

Jan Szostak SP9BRP r sp9brp@wp.pl 

Contest Manager: 

Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl 

Manager- Koordynator ds.t^cznosci Kryzysowej PZK 
(EmCom Manager): 

RafatWolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl 
z-ca Hubert Anysz SP5RE, 

VHF Manager: 

Piotr Szofkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ, sp1thj@mierzyn.eu 

Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org.pl 

Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org 
Oficer t^anikowy IARU-PZK: 

Pawef Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl 
Administrator portalu i systemow informatyanych PZK: 
Zygmunt Szumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl 
ARISS Kontakt Koordynator: 

Sfawomir Szymanowski SQ300K 

Redakcja Radiowego Biuletynu Informa cyjnego PZK: 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sufkowskiego 21,05-825 
Grodzisk Mazowiecki, Skype: sp5bld 
Od listopada 2007 zmianyczfstotliwosci nadawania: niedziela 
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. Program TV 
o krot kofa lowca c h „ K rot kofa lowc y B i s", www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
nadesfanychtekstow. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci za 
tresc ogfoszeri i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania 
reklam, ktore mogq bye kontrowersyjne lub naruszac prawa osob 
trzecich, w tym czytelnikow. 


Zgodnie z wczesniejszymi informaejami 
wdniu 9 kwietnia br. wWarszawie w Cen- 
trum Promocji Kultury Dzielnicy Warszawa 
Praga Potudnie odbyto si$ ostatnie przed 
XXII Krajowym Zjazdem Delegatow PZK po- 
siedzenie Zarzqdu Glownego naszego sto- 
warzyszenia. W posiedzeniu uczestniczylo 
34 z 40 cztonkow Zarzqdu Gtownego PZK. 
Nie byli obecni cztonkowie ZG PZK zOT: 
1 3, 1 7, 1 8, 24, 28, 29. W posiedzeniu uezest- 
niczyla GKR w czteroosobowym skladzie. 
Posiedzenie trwalo ok. 7 godzin, wliczajqc 
ponad polgodzinnq przerw^ na positek. 

Dyskusja podezas posiedzenia koncen- 
trowala si$ gtownie na tematach finan- 
sowych, a to za sprawq przewodniczqce- 
go komisji finansow ZG PZK Kol. Leszka 
SP6C1K, ktory przedstawiat czlonkom ZG 
PZKopinie komisji w poszczegolnych kwe- 
stiach zwiqzanych zfinansami PZK. Ponizej 
najistotniejsze uchwaty podj^te podezas 
posiedzenia: 

l.o potwierdzeniu prawomocnosci wy- 
borow delegatow na XXII Krajowy Zjazd 
Delegatow; 

2. o zatwierdzeniu bilansu roeznego i rachun- 
ku zyskow i strat za rok 201 5 zamykajqcych 
si§ kwotq sumy bilansowej wwysokosci 
216328,37 zt oraz nadwyzkq przyehodow 
nad kosztami w wysokosci 59 1 78,83 z\; 

3. po zatwierdzeniu roeznego sprawozdania 
finansowego za rok 2015 postanowit prze- 
znaezye kwot$ 591 78,83 z\ stanowiqcq wynik 
finansowy za rok 2015 na zwi^kszenie przy- 
ehodow wnasbpnym roku obrotowym; 

4. o przyj^ciu budzetu na 2016 rok zamy- 
kajqcego si§ kwotq przyehodow 620 1 29 
zt oraz wydatkow w kwocie 619933 zt. 
Zalqcznikiem do uchwalyjest budzet 
w wersji -„Budzet 201 6_6 skorygowany"; 

5. o zmianie nazwy Oddzialu Terenowego 
PZK przy Dowodztwie 2 Korpusu Zme- 
chanizowanego w Krakowie na Krakow- 
ski OddziatTerenowy numer 12 Polskie- 
go Zwiqzku Krotkofalowcow; 

6. o odznaczeniu Ztotq Odznakq Honorowq 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 

kol. Bozeny tachety SP9MAT; 

7. o odznaczeniu Ztotq Odznakq Honorowq 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 

kol. Eugeniusza Kurzeja SP9IIA; 

8. o odznaczeniu Ztotq Odznakq Honorowq 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 

kol. Jacka Kawa SP9JCN; 


9. o odznaczeniu Ztotq Odznakq Honoro- 
wq Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
kol. Wojciecha Ktosoka SP9PT; 

1 0. o odznaczeniu Ztotq Odznakq Honoro- 
wq Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
kol. Jana Zukowskiego SP9ICU; 

11. o odznaczeniu Ztotq Odznakq Honoro- 
wq Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
kol. Jana Szostaka SP9BRP; 

1 2. o odznaczeniu Ztotq Odznakq Honoro- 
wq Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
kol. Jacka Polariskiego SP1 CNV; 

1 3. o odznaczeniu Ztotq Odznakq Honoro- 
wq Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
kol. Wladystawa Wdowczyka SP1 AEN; 

1 4. o odznaczeniu Ztotq Odznakq Honoro- 
wq Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
kol. Zbigniewa Kazmierczaka SP1 F; 

1 5. o odznaczeniu Ztotq Odznakq Honoro- 
wq Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
kol. Henryka Bartoszka SP9AVZ; 

16. o odznaczeniu Odznakq Honorowq 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
nast^pujqcych kolegow: 

1 . Pawef SZMYD SP7SP, 

2. Jozef BORKOWSKI-BARANOWSKI SP7CKU, 

3. Krzysztof SOKOt SP7MFR, 

4. Kazimierz DZWIGAtA SP9XWB, 

5. Czeslaw STAROWICZ SP9HZI, 

6. Eugeniusz RADWAlslSKI SP9HIL, 

7. Andrzej KLAJASP9CLQ, 

8. Jan KUS SP9BCH, 

9. Robert PROROKSQ9FMU, 

10. Roman BOCHNIAK SP3HUF, 

11. Jerzy ZANDER SP2NBA, 

12. Marek CZARNECKI SP9UO, 

1 3. Andrzej GALGON SP6CC ex SP6HAY, 

14. Robert HOMONCIK SP60JE, 

15. Henryk WROBEL SP6LUP, 

16. Eugeniusz KLONOWSKI SP6DIL, 

17. Jarostaw MISIAK SP60JK, 

18. Krzysztof AUGUSTYN SP6TPF, 

19. Bernard WYSTABSQ6DXZ ex 3Z6AGV, 

20. Pawel POSPIECH SQ6DXP, 

21. Mariusz BUJAKIEWICZ SP6YG, 

22. Oleski Klub Krotkofalowcow SP9KDA, 

23. Jan AMBROZY SP3CYY, 

24. Leszek FABIANSKI SP3DOI, 

25. Roman TERLECKI UY3WX, 

26. Grygorij BELYKUS5WSO, 

27. I wan DOSKOCZ UR5WD, 

28. Krzysztof MRUKSP1MGM ex SP3MGM, 

29. Andrzej tACZMANSKI SP1 WSR, 

30. Zbigniew CZAJASP3NYF, 
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31 . Czeslaw DUBICKI SP3HLM, 

32. Marek BURY PIJNY, 

33. Stefan JAWORSKI SP1 JJY, 

34. PrzemyslawGARDZIE SP8NFF, 

35. Jerzy PLENS SP8GKX, 

36. Bronislaw KtOS SP8BCI. 

Atmosfera posiedzenia byla przepelnio- 
na poczuciem waznosci podejmowanych 
decyzji i uchwal. Bylo to ostatnie posiedze- 
nie, ktoremu przewodniczylo prezydium 
ZG PZKwybrane na Krajowym Zjezdzie De- 
legatow PZK w 201 2 roku, a przewodniczyl 
mu Jerzy Jakubowski SP7CBG - prezes PZK. 


Medal dla ministra 
cyfryzacji 

W dniu 9 kwietnia br. w uznaniu ogrom- 
nych zaslug dla rozwoju naszego pi^knego 
hobby zarowno wczasie sprawowania 
funkcji prezesa Urz^du Komunikacji Elek- 
tronicznej jak iobecnej, prezydium ZG PZK 
podj^lo uchwal^ o odznaczeniu „Medalem 
im. Braci Odyncow za zaslugi dla rozwoju 
krotkofalarstwa" Pani Anny Strezynskiej - 
ministra cyfryzacji. 

PiotrSP2JMR 





PREZES PZK TUZ PO OTWARCIU POSIEDZEN IA Z PUCHAREM DLA 0T73 ZA 1 . 
MIEJSCEWEWSPOtZAWODNICTWIEODDZIALOWYMW SPDXCONTESCIE 2015 


KONSULTAUE PRZED ROZPOCZ^CIEM POSIEDZENIA 


PRZY STOLE PREZYDIALNYM POSIEDZENIA PIERWSZA 0D LEWEJ SYLWIA 
D^BROWSKA KSI^GOWA PZK 




Pierwszy Zjazd 
Ogolnopolskiego 
Klubu t^cznosci 
Kryzysowej PZK 
SPEmCom 

W dniach 29.04.-1.05.2016 roku wza- 
jezdzie „Przystan" w Przystajni, miejsco- 
wosci polozonej prawie w polowie drogi 
pomi^dzy Cz^stochowq a Olesnem (woj. 
opolskie), odbyl si$ pierwszy zjazd klubu 
SPEmCom. Zjazd otworzyli Rafal SQ6IYR - 
EmCom Manager PZK oraz Piotr SP2JMR 
-wiceprezes PZK. 

Gosciem Zjazd u byli starosta oleski Sta- 
nislaw Belka, ktory dzi^kujqc za zaprosze- 
nie omowil przygotowania do organizacji 
X edycji naszego -LOS oraz zalety Iqczno- 
sci amatorskiej, wtym przemiennikowej 
waspektach nadchodzqcych wydarzen 
takich jak SDM oraz szczyt NATO. 

Kolejny gosc to Flenryk Mach - wojt gm. 
Przystajn, ktory podzi^kowal Markowi SP9UO 
za organizacji Zjazd u SP EmCom w Przystaj- 
ni. Podkreslil, ze wprawdzie Przystajn nalezy 
do powiatu Klobuck woj. slqskie, ale granica 
zwojewodztwem opolskim na Liswarcie jest 
tylko 5 km od miejsca zjazd u. 

Rafal SQ6IYR wprowadzil kolejny punkt 
obrad zjazd u, czyli dyskusji na temat ujed- 
nolicenia nazewnictwa naszych sieci Iqcz- 
nosci kryzysowej. Nast^pnie uczestniczqcy 
w zjezdzie przedstawiciele poszczegolnych 
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sieci dokonali ich prezentacji. Odbyto si§ to 
w nast^pujqcej kolejnosci: 

• Michat Wilczynski SP9XWM - Krakowska 
Amato rska Siec Ratunkowa 

• Grzegorz SP2RBY - Kujawsko-Pomorska 
Siec Ratunkowa 

• Hubert Anysz SP5RE EmASR - Mazowiec- 
ka Siec Ratunkowa 

• Janusz Tylkowski SP1TMN - Zachodnio- 
pomorska Siec Ratunkowa 

• Zbyszek Kazimierczak SP1 F - Kotobrzeska 
Amato rska siec Ratunkowa 

• Robert Czapski 3Z6AET - Dolnoslqska 
Amato rska Siec Ratunkowa 

• Blazej Busza SQ3TGV - Wielkopolska 
Amato rska Siec Ratunkowa 

• Grzegorz Bratkowski SQ8NYB - Rzeszow- 
ska Amatorska Siec Ratunkowa 

• Krzysztof Gaudnik SP7WME - todzka 
Amatorska Siec Ratunkowa. 

W kolejnosci gtos zabrat prezes PZK Je- 
rzy Jakubowski SP7CBG. Jego wyst^pienie 
dotyczylo catosci pracy nad porozumie- 


niem zministrem administracji i cyfryzacji 
z 201 3 roku, a takze naszych sieci oraz 
wspotpracy zadministracjq roznych szcze- 
bli. Prezes odniosl si$ takze do mozliwosci 
pracy na wspolnych cz^stotliwosciach 

Po wystqpieniu prezesa rozwin^ta si$ 
dalsza cz§sc dyskusji o ujednoliceniu nazw 
sieci regionalnych. Jej konkluzjq byto to, ze 
wi^kszosc z nich chce zachowac amatorskosc 
w nazewnictwie np. DASR, WASR, MASR, 
KPASR, tASR etc., ale przed nazwq powinno 
znalezc si$ okreslenie (skr6t)„SPEmCom". 

Z kolei Blazej Busza SQ3TGV omowil 
cwiczenia Sniezyca, Zamiec i Huragan iza- 
proponowat, a by cwiczenia odbywaty si§ co 
kwartal i byly organ izowane przez kolejne 
sieci, takaby ich uczestnicy mogli si§ nawza- 
jem uzupelniac. Doswiadczenia zcwiczeri 
powinny pozwolic usprawniac procedury 
oraz wiedz§ na temat propagacji, umie- 
j^tnosci przechodzenia na poszczegolne 
pasma i ewentualnie mozliwosci przecho- 
dzenia na FM-link. Dose ozywiona byta dys- 


kusja o wykorzystaniu APRS wlqcznosciach 
kryzysowych. Przesytane po sieci APRS„Me- 
sages"sq do wykorzystania, ale trzeba do- 
posazyc uezestnikow sieci wurzqdzenia 
APRS. Konsensusem tej dyskusji byto to, ze 
tqcznosc kryzysowa powinna bye oparta 
na urzqdzeniach fonicznych ze sprawdzonq 
infrastrukturq. I na tym powinny si$ skupic 
poszczegolne sieci. Marek SP9UO majqcy 
17 lat doswiadezeri wtqcznosci bezpie- 
czeristwa w PSP stwierdzit, ze zbyt ufnie 
idziemy w strong komputerow, internetu 
etc. Powinnismy cz^sciej myslec o wykorzy- 
staniu alternatywnych zrodet zasilania ijak 
najprostszych analogowych urzqdzen. 

Blazej SQ3TGV zaproponowat utworze- 
nie grupy szybkiego reagowania. Tworzyd 
jq powinno kilka osob gotowych takze do 
dzialan na skal$ swiatowq w razie katakli- 
zmow nawet na innych kontynentach. 

Kolejnym punktem byta trwajqca ponad 
godzin^ dyskusja i ustalanie tresci Regula- 
minu Klubu SPEmCom. Regulamin uchwalo- 
no 34 gtosami przy jednym wstrzymufacym 
s\q. Jest on dost^pny na stronie internetowej 
SPEmCom (przez portal: www.pzk.org.pl). 

Zebrani uzgodnili koncepcj§ Zarzqdu, 
w sktad ktorego wejdzie po jednym czton- 
ku z reprezentowanych na zjezdzie sieci. 

Zjazd wybrat na 4-letniq kadencj^ czton- 
kowZarzqdu Klubu SPEmCom wsktadzie: 

• Prezes Michat Wilczynski SP9XWM - Koor- 
dynator ds. tqcznosci Kryzysowej PZK. 

• Wiceprezes Leszek Kowalski SP9MLI 

• Wiceprezes Przemek Bratkowski SP8NYB 

• Sekretarz Hubert Anysz SP5RE 

• Blazej Busza SQ3TGV - Koordynator ds. 
grupy szybkiego reagowania 

Pozostali cztonkowie Zarzqdu to: Ro- 
bert Czapski 3Z6AET, Krzysztof Gaudnik 
SP7WME, Marek Czarnecki SP9U0, Pawet 
Nowakowski SP1MPW, Wojciech Zielinski 
SQ1W0, Grzegorz Radke SQ2MTK, Grze- 
gorz Szarpata SQ2WSZ. 
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Zebra ni byli zgodni co do tego, ze rolq 
i zadaniem Michata SP9XWM - prezesa 
klubu, jest uzyskanie spojnego dziatania 
srodowiska SPEMcom oraz jak najlepszej 
wspotpracy z administracjq panstwowq. 

Druga cz§sc zjazdu miata z kolei cha- 
rakter szkoleniowy. Zapoznalismy si$ zele- 
mentami ratownictwa wodnego oraz dro- 
gowego. Prawie wszyscy uczestnicy zjazdu 
przecwiczyli procedury reanimacji osob 
poszkodowanych. W sobot§ wieczorem 
uczestnicy zjazdu wzi^Ii udziat w nocnej le- 
snej grze terenowej z wykorzystaniem GPS 
oraz radiowych urzqdzen mobilnych, ktorq 
zaplanowat i zorganizowat Btazej SQ3TGV 
z niewielkq pomocq Wojtka SQ1 WO. 

W drugim dniu zjazdu odbyto si$ podsu- 
mowanie obrad, wtym omowienie zaawanso- 
wania rozmow prowadzonych przez srodowi- 
sko krotkofalarskie wMinisterstwie Cyfryzacji 
pod kqtem przydatnosci proponowanych 
rozwiqzan dla stuzby EmCom. Impuls do tej 
cz^sci dyskusji dat przybyly na t$ finalnq cz$sc 
spotkania Tomek SP7V, ktory opowiedziat 
zebranym owzorcowym funkcjonowaniu po- 
wiatowej sieci EmCom w Pabianicach. 

Zjazd zakonczyt si§ ok. godz.1 1 .00 w nie- 
dziel§, 1 maja i byt jednym z niewielu spotkan 
krotkofalowcow, na ktorym srednia wieku 
uczestnikow wyniosta ok. 30 lat. Ostanim 
punktem zjazdu byto rozdanie specjalnych 
dyplomow za udziat wszkoleniu praktycz- 
nym, ktore przygotowat LeszekSP9MLI. 

Jako relacjonujqcy przebieg tego wazne- 
go wydarzenia dzi^kufe takze w imieniu pre- 
zydium ZG PZK Markowi SP9UO za pomoc 
logistycznq wjego organizacji, a Rafatowi 
SQ6IYR dotychczasowemu koordynatorowi 
EMCom PZKza sprawne jego prowadzenie. 

Specjalne podzi^kowania prezydium 
ZG PZK sktada Rafatowi Wolanowskiemu 
SQ6IYR za 6-letnie wzorowe koordynowa- 
nie dziatalnosci EMCom w PZK. 

PiotrSP2JMR, wiceprezes PZK 


SP1 KYB Pierwszy! 

Zatoga Klubu SPiKYB wsktadzie: Zby- 
szek SP1F, Waldek SP1NZ i Jurek SP1JON 
wygrata mi^dzynarodowe zawody RUS- 
SIAN WW PSK Contest 2016 w kategorii 
MOAB. 

Mozemy si§ pochwalic wieloma indy- 
widualnymi sukcesami naszych cztonkow, 
ale i stacje klubowe udowadniajq, ze moz- 
na osiqgn^c zaskakuj^co dobre wyniki 



wzawodach klasy mi^dzynarodowej, nie 
dysponujqc „kilowatami i polami anteno- 
wymi". Przyktadem niech b^dzie ostatnie 
osiqgni^cie SP1 KYB. 

Ktos zauwazy, ze to nic nadzwyczajne- 
go, ale wziqwszy pod uwag$ sprz^t ian- 
teny (IC746, 100W, GP7 i LW41), warto 
powiedziec „sprawdzamy". Cieszy nas ten 
wynik, ktory pokazuje, ze jednak umiej^t- 
nosci operatorskie licz^si^ najbardziej! 

Pozdrawiamy i zach^camy do normal- 
nego „kr6tkofalowania" - bez dopalaczy 
i bezantenowegodopingu. 

ZbyszekSPIF 

35 lat klubu SPIKYB 

10 marca 2016 rozpocz^ta prac$ ra- 
diostacja HF35Y. To znak okolicznosciowy 
Kotobrzeskiego Radiokiubu „NEPTUN" - 
SP1 KYB. W tym bowiem roku obchodzimy 
jubileusz35-leciajego powstania. Radioklub 
„NEPTUN" powstat w 1 981 roku z inicjatywy 
kotobrzeskich krotkofalowcow kol. Zbysz- 
ka Kazmierczaka SP1EUS, Artura Graczyka 
SP1MHS, Romualda Dorobisza SP1DMD, 
Waldka Wielesiuka SP1 NQA i Zbyszka Korna- 
sia SP1MHR. Zezwolenie na prac§ weterze 
uzyskat 7 sierpnia 1981 roku, jednocze- 
snie otrzymujqc znak SPIKYB. Pierwszq 
tqcznosc przeprowadzit Zbyszek SP1EUS 
19.09.1981 r. na CW ze stacjq SP6BLV, kol. 
Andrzejem zGtogowa. Trzydziestopi^cio- 
letni okres amatorskiej dziatalnosci na pa- 
smach krotkofalarskich (KF i UKF) to okoto 
40 tysi^cy QSO, czyli tqcznosci ze wszystkimi 
kontynentami swiata, udziat wzawodach 
krajowych i zagranicznych, ogromna liczba 
dyplomow. To dziesiqtki mtodych i starszych 
pasjonatow krotkofalarstwa, ktorzy wco- 
rocznie organizowanych egzaminach uzy- 
skali pozwolenia na prac$ weterze. SP1 KYB 
to Radioklub, na bazie ktorego powstato 
Battyckie Stowarzyszenie Krotkofalowcow - 
zrzeszajqce ponad 40 krotkofalowcow w5 
klubach (SPIKYB, SP1KQR, SP1KSR, SP1 PAN 
i SP1ZES). Dalej dziatamy po to, by pozosta- 
wic naszym nast^pcom przestrzen, wktorej 
mogq wzbogacac swojq wiedz$, realizowac 
swoje pomysty, dzielqc si$ swymi doswiad- 
czeniami zinnymi. Po prostu uprawiac to 
przepi^kne hobby. Jubileusz 35-lecia ob- 
chodzic b^dziemy przez catorocznq prac$ 
naszej radiostacji klubowej (SPIKYB) pod 
znakiem okolicznosciowym HF35Y. W tym 
okresie zorganizujemy tygodniowy maraton 
aktywnosci cztonkow SPIKYB i cztonkow 
Battyckiego Stowarzyszenia Krotkofalow- 
cow wcelu uczczenia pierwszego QSO, 
ktore zostato przeprowadzone 10 wrzesnia 
1981 roku. Wszyst kirn uczestnikom tego 
maraton u wyslemy pamiqtkowe certyfikaty, 
a stacjom, ktore wtym czasie przeprowadzq 
najwi^cej tqcznosci, przyznamy dyplomy 
i puchary. Regulamin tego konkursu opu- 
blikujemy w mediach krotkofalarskich pod 
koniec sierpnia br. 

Serdecznie pozdrawiamy izapraszamy 
brae krotkofalarsk^do spotkan w eterze. 

Vy! 73 de ZbyszekSPIF 


7 Silent Keys 

W OSTATNIM CZASIE ODESZLI 
OD NAS NA ZAWSZE: 

Tadeusz Masiewicz SP4AUN 

2 KWIETNIA 201 6 ROKU ODSZEDL OD NAS 
w WIEKU 93 LAT TADEUSZ MASIEWICZ 
SP4AUN. WlELOLETNI PEDAGOG SZKOLY 
P OD STAWOWE J NR 1 5 W BlALYMSTOKU. 
Czlonek Pol ski ego Zwiazku Krotkofa- 
lowcow od 1 963 roku. Honorowy Czlo- 
nek Oddzialu Terenowego PZK (OT-1 7) 

W BlALYMSTOKU. SERDECZNY PRZYJACIEL, 
ZAWSZE POGODNY I GOTOWY DO POMOCY. 

Tadeusz SP4GFG, prezes 0T- 17. Biafystok 

Aleksander Karamon SP8ASP 

W DNIU 24 KWIETNIA 201 6 ROKU ODSZEDL 
OD NAS NA WIECZN4 WART£ W WIEKU 82 LAT 

ALEKSANDER KARAMON SP8ASR 

SERDECZNY PRZYJACIEL, ZAWSZE POGODNY, 
UCZYNNY I GOTOWY DO POMOCY KROTKOFALO- 

wiec. Dlugoletni QSL manager okr^gu 
SP8 ORAZ QSL MANAGER OT05. CZLONEK 
Polskiego Zwiazku Krotkofalowcow, od 
1 960 roku czlonek SP DX Klubu z nume- 
REM CZLONKOWSKIM 1 28/1 971 . HONOROWY 
Czlonek Oddzialu Podkarpackiego PZK 
(OT-05) w Krosnie. Pogrzeb Kolegi Alek- 
SANDRA KaRAMONA SP8ASP ODBYL Sl^ 26 
KWIETNIA W JASLE. CZESC JeGO PAMI^Cl! 

Wiesfaw SP8NFZ Prezes OT-05 Krosno 


Czeslaw Andrzejewski SP4HXZ 

W DNIU 9 MARCA 201 6 ROKU PO DLUGIEJ 
I CI^ZKIEJ CHOROBIE ODSZEDL OD NAS W WIE- 
KU 71 LAT CZESLAW ANDRZEJEWSKI 
SP4HXZ. W OSTATNIE J DRODZE TOWARZY- 
SZYLA MU GRUPA BIALOSTOCKICH KROTKOFA- 
LOWCOW. CzESLAWIE SPOCZYWAJ W POKOJU. 

TadeuszSP4GFG 

Jerzy G6rski SP7NEH 

W DNIU 21 MARCA 201 6 R. ZMARL NASZ 
Kolega JERZY GORSKI SP7NEH. Byl 

W PRZESZLOSCI CZLONKIEM LODZKIEGO OT 

PZK. Jurek SP7NEH mial niesamowita 

SMYKALK^ DO ROBOT R^CZNYCH I SLU- 
SARSKICH, WYKONAL WIELE KONSTRUKCJI 
AMATORSKICH, W TYM PI^KNA REPLIK^ 
TRANSCEIVERA SP5WW W WERSJI lampowej, 
KTORA SPLON^LA W POZARZE. BYL JEDNYM 
Z NAJWESELSZYCH I NAJDOWCIPNIEJSZYCH 
KROTKOFALOWCOW OKR^GU SIODMEGO. NlECH 
NA ZAWSZE POZOSTANIE W NASZEJ PAMI^CI. 

KrotkofalowcyzSieradza i Jerzy. SP3SLU 

Zbigniew Maciola SP9SDL 

W MARCU 201 6 R. W WIEKU 65 LAT ZMARL 
nasz Kolega ZBIGNIEW MACIOLA 
SP9SDL. Przyczyna smierci byly kompli- 

KACJE PO PRZEBYTEJ OPERACJI. SP. ZBIGNIEW 
BYL ZNANY W SRODOWISKU KROTKOFALOW- 
COW NA SLASKU GLOWNIE Z AKTYWNOSCI NA 
PASMIE UKF, Dzialal, POMAGAL w ORGA- 
NIZOWANIU STACJI KLUBOWYCH NA SL^SKU 
W TRUDNYCH CZASACH. 

Wiadysiaw Borglel SP9Wh E 
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Mierniki uniwersalne serii M890 


Wielofunkcyjne mierniki z duzym, 
czytelnym wySwIetlaczem 3 1/2 cyfry 

Cechy wspOlne: 

* test obwodu 

* pomiar hFE tranzystora 

* test diody 

* sygnalizacja przekroczenia zakresu 

* sygnalizacja polaryzacji 

* sygnalizacja stanu baterii 

* automatyczne wylqezanie 

* 1 ... 3 odezyty na sekund^ 

* zasilanie: bateria9V 6F22 

* wymiary miernika 170 x 85mm 

* wymiary wySwietlacza 27x60mm 


M890C 

"Mnr 

M890F 


M890G 


a9 zi 


55 zi 


58 zt 


Pomiary; 

* napi^cie DC 

* napl^cie AC 

* nat^zenia pr^du DC 

* natezenia pradu AC 

* rezystancja 

* pojemno^ kondensatora 

* temperatura 

* cz^stotliwo^ 


200 mV, 2V, 20V, 200V, 1000V 
200 mV, 2V, 20V, 200V, 700V 
2mA, 20mA, 200mA, 20A 
200mA, 20A 

2000, 2kO. 20kO, 200kO. 2MO, 20MO, (200MO oprocz M890G) 
2000pF, 20nF, 200nF, 2uF. 20uF 
od -40 do A 1 000°C (oprocz M890F) 

20kHz (oprocz M890C) 


UNI- 
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Miernik pojemnos|i|M 


zakres: od 0.1 pF do 20000pF 


Pomiar pojemnoSci [F]: 

- 200 pF ±(0.5%+7) 

* 2n/20 n/200n/2 p/20 p /2 00 p F ±(0.5%+5) 

■ 2,000pF ±(2.0%+5) 

* 20.000pF±(3.Q%*10) 

Funkcje, cechy: 

* wyswietlacz 1999 z podswietleniem 

■ wybor zakresu: r^czny 

* mozliwosc pomiaru wsilnym polu magnetycznym 

* adiustacja zero 

* wskaznik przekroczenia zakresu '1 ' 

■ wskaznik niskiego napi^da baterii 

* zabezpieczenie przed przeladowaniem 

* zasilanie lx bateria 9V (np 6F22) 

* wymiary 182x90x46mm 


W zestawie: 

• przewody pomiarowe 

• adapter pomiarowy 

• instrukcja 


Pros Kit' 

C€ CAT III 1000V 




!QOu 
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Mierniki uniwersalne 



DVM4000 Miernik uniwersalny 


• podswietlany wyswietlacz LCD 3 5/6 

• wybor zakresu: r^czny, automatyczny 

• data hold 

• auto power off 

• pami§£ wartosci MIN/ MAX 

• test diod i ci^glosci obwodu 

• zasilanie: bateria 9V 

• CAT III 1000V / CAT IV 600V 


Zakresy pomiarowe: 

• napi^cie DC 0.6V - 1000V 

• napi^cie AC 0.6V - 1000V 

• pr^d DC 600{JA - 10A 

• pr^d AC 600 (jA - 10A 

• rezystancja 600om - 60Mom 

• pojemnosd 60nF - 300yjF 

• cz^stotliwosd 99Hz - 999 9kHz 

• temperatura -55°C do 1000°C 


DVM1400 Miernik uniwersalny z pomiare 
dzwi^ku, temperatury, wilgotnosci i osv§fe,t 


• podswietlany wyswietlacz LCD 3 3/4 

• wybor zakresu: r^czny, automatyczny 

* data hold 

* test diod i ci^glosci obwodu 

* zasilanie: bateria 9V 

• pomiar RbL 


DVM1000 Miernik uniwersalny z testerem sieei 


Zakresy pomiarowe: 

• napi<jcie AC 0.2V - 700V 

• napi^cie DC 0.2V - 1000V 

• pr^d DC 200ljA - 10A 

• pr^d AC 200/LiA - 10A 

• rezystancja 200om - 200Mom 
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Zakresy pomiarowe: 

• nat^zenie Hzwi^ku 35-100HR 

• nat^zenie swiatla do 40 000 lux 

• wilgotnos£ 30% -90% RH 

• temperatura -20°C do + 1000°C 

• napi^cie DC 0.4V - 600V 

• napi^cie AC 4V - 600V 

• pr^d DC 40mA - 10A 

• pr^d AC 40mA - 10A 

• rezystancja 400om - 40Mom 

• pojemnos^ 4nF - 200 /jF 

• cz^stotliwosc 9.999Hz - 199.9kHz 
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• podswietlany wyswietlacz LCD 3 1/2 

• data hold 

• test diod i ci^glosci obwodu 

• testbaterii 1.5V/6V/ 9V 

• test lini telefonicznych (RJ11) 

• test przewoddw sieciowych LAN (RJ45) 

• zasilanie: bateria 9V 
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